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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
SECCIÓN I
GENERALIDADES
1. [bookmark: _Toc346780194][bookmark: _Toc61871237]NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).
2. [bookmark: _Toc346780195][bookmark: _Toc61871238]PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:
a) Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas;
b) Asociaciones Accidentales legalmente constituidas;
c) Micro y Pequeñas Empresas – MyPES;
d) Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP;
e) Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS;
f) Artesanos;
g) [bookmark: _Toc346780196]Cooperativas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes);
h) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).
3. [bookmark: _Toc61871239]ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:
3.1 [bookmark: _Toc346780197]Inspección Previa
El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC; en caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.
3.2 [bookmark: _Toc346780198]Consultas escritas sobre el DBC
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.
3.3 [bookmark: _Toc346780199]Reunión de Aclaración
Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalado en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La Reunión de Aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. 
Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión de Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas. 
4. [bookmark: _Toc346780200][bookmark: _Toc61871240]ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)
4.1 La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.
Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas relacionadas con éstas.
4.2 El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.
5. [bookmark: _Toc346780201][bookmark: _Toc61871241]AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
5.1 El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:
a) Enmiendas al DBC;
b) Causas de fuerza mayor;
c) Caso fortuito.
	La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.
5.2 Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.
5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.
6. [bookmark: _Toc346780202][bookmark: _Toc61871242]GARANTÍAS
6.1 [bookmark: _Toc346780203]Tipos de garantías 
De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.
La presentación de las garantías en sus diferentes tipos se realizará de manera física, conforme las condiciones establecidas en el presente DBC, independientemente de que la propuesta sea presentada electrónicamente o de manera física.  
En el caso de propuestas electrónicas el proponente podrá optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta o realizar la presentación de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral.
6.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta
La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:  
a) El proponente decida retirar su propuesta presentada de manera física, con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas;
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
d) El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad; 
e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.
6.3 [bookmark: _Toc346780205]Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta
La Garantía de Seriedad de Propuesta se devolverá a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la: 
a) Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta;
b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;
c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas; 
d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;
e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;
f) Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.
En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.
6.4 [bookmark: _Toc346780206][bookmark: _Toc346784703]El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Correcta Inversión de Anticipo y de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se establecerá en el Contrato.
7. [bookmark: _Toc346780207][bookmark: _Toc61871243]RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
7.1 Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.
7.2 Las causales de descalificación son:
a) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1); 
b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial;
d) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación;
e) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta;
f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;
h) Cuando el proponente presente dos o más propuestas;
i) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;
j) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;
k) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
l) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 32.1 del presente DBC; 
m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.
La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.
8. [bookmark: _Toc346780208][bookmark: _Toc61871244]CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES
8.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC; 
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.
8.2 Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:
a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo los siguientes casos: 
i. El Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo y;
ii. El Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1) para las propuestas electrónicas.
b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
d) Falta de la propuesta económica o parte de ella;
e) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta;
f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario; 
i) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1) y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta.
9. [bookmark: _Toc346780209][bookmark: _Toc61871245]DECLARATORIA DESIERTA
El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.
10. [bookmark: _Toc346780210][bookmark: _Toc61871246]CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.
11. [bookmark: _Toc346780211][bookmark: _Toc61871247]RESOLUCIONES RECURRIBLES
Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.
SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
12. [bookmark: _Toc346780212][bookmark: _Toc61871248]PREPARACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos, pudiendo emplear para su envió medios físicos o la plataforma informática habilitada en el RUPE.
13. [bookmark: _Toc346780213][bookmark: _Toc61871249]MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.
Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura.
14. [bookmark: _Toc346780214][bookmark: _Toc61871250]COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.
15. [bookmark: _Toc346780215][bookmark: _Toc61871251]IDIOMA
La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.
16. [bookmark: _Toc346780216][bookmark: _Toc61871252]VALIDEZ DE LA PROPUESTA
16.1 La propuesta tendrá una validez de:
a) Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales; 
b) Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.
En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 
16.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente: 
a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se consolidará a favor de la entidad o del TGN;
b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese realizado el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el proponente deberá registrar la ampliación del plazo del depósito.
17. [bookmark: _Toc346780217][bookmark: _Toc61871253]DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.
17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). En el caso de presentación electrónica de propuestas este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente); 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a); 
c) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. En caso de la presentación electrónica de propuestas, se podrá hacer uso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.
17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.
17.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). En el caso de presentación electrónica de propuestas este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b); 
c) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. Esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental. En caso de la presentación electrónica de propuestas, se podrá hacer uso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. El depósito puede ser realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.
17.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).
18. [bookmark: _Toc346780218][bookmark: _Toc61871254]PROPUESTA ECONÓMICA
El proponente deberá presentar el Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1) o registrar la información de su propuesta económica en la plataforma informática del RUPE.
Cuando se envíe la propuesta con el uso de medios electrónicos el proponente no deberá adjuntar el Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1) escaneado y si éste hubiese sido enviado mediante el sistema, no será considerado en la evaluación.
19. [bookmark: _Toc346780219][bookmark: _Toc61871255]PROPUESTA TÉCNICA
La propuesta técnica deberá incluir:
a) Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1);
b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.  
20. [bookmark: _Toc346780220][bookmark: _Toc61871256]PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES
Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa (Formulario A-1 y A-2), y una propuesta técnica (Formulario C-1 y C-2, cuando corresponda) y económica para cada ítem o lote (Formulario B-1). 
La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente; o por cada ítem o lote. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente.
SECCIÓN III
PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS
21. [bookmark: _Toc346780221][bookmark: _Toc61871257]PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
21.1 [bookmark: _Toc346780222]Forma de presentación física 
[bookmark: _Toc346780223]“No aplica presentación física de propuesta para la subasta electrónica”
21.2 Plazo y lugar de presentación física
“No aplica presentación física de propuesta para la subasta electrónica”
21.3 [bookmark: _Toc346780224]Modificaciones y retiro de propuestas físicas
“No aplica presentación física de propuesta para la subasta electrónica”
21.4 Forma de presentación electrónica de propuesta
21.4.1 El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.
21.4.2 Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18 y 19 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden. 
21.4.3 Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.
21.4.4 El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.
21.4.5 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.
21.4.6 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente estará habilitado a registrar la información del depósito en su propuesta después de las dos (2) horas de realizado el mismo, por lo que deberá tomar los recaudos necesarios en relación al plazo de cierre para presentación de propuestas.
21.5 [bookmark: _Toc61871259][bookmark: _Toc346780225]Plazo, lugar y medio de presentación
21.5.1 Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC. 
Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando: 
a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;
b) La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas. 
21.5.2 Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.
21.5.3 La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.
21.6 [bookmark: _Toc61871260]Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas
21.6.1 Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.
Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.
21.6.2 La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos. 
21.6.3 El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.
21.6.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.
22. [bookmark: _Toc61871261]SUBASTA ELECTRÓNICA 
22.1 Programación, Duración y Resultados
De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la subasta electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.
El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento veinte (120) minutos por proceso de contratación, de acuerdo con el tiempo definido en el cronograma del proceso de contratación.
Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un Reporte Electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas. 
22.2 Procedimiento
Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.
El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.
Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.
La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.
El proponente no conocerá el minuto exacto de cierre. El sistema contará con un periodo de gracia aleatorio con un rango de cierre no mayor a 10 minutos. Cuando concluya el periodo de gracia adicional, el sistema cerrará automáticamente la etapa de la puja con los valores de los lances registrados hasta ese momento.
22.3 Condiciones para la realización de la subasta
La subasta será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).
Culminado el plazo para la subasta, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.
23. [bookmark: _Toc61871263]APERTURA DE PROPUESTAS
23 
23.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas o del cierre de la subasta si esta hubiera sido programada, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC. 
	El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.
	El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC que la convocatoria sea declarada desierta.
23.2 El acto de apertura comprenderá:
a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas físicas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.
	Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.
b) Apertura de todas las propuestas físicas y/o electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. En el caso de las propuestas electrónicas se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto. 
Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.
En caso de procesos de contratación por ítems o lotes deberá descargar los documentos consignados en cada ítem o lote. 
En relación a las propuestas electrónicas el sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.
c) Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas. 
	En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada ítem o lote.
d) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1. En caso de adjudicaciones por ítem o lote se deberá registrar un Formulario V-1 por cada ítem o lote. 
	La Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta y las propuestas electrónicas descargadas del sistema.
	Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta física o electrónica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.
e) Registro, en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.
	En caso de adjudicaciones por ítems o lotes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada ítem o lote.
	En las propuestas físicas, cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.
	En caso de subasta no se realizará el registro del Formulario V-2 debiendo en su lugar descargarse el Reporte Electrónico.
f) Elaboración del Acta de Apertura, consignando tanto las propuestas presentadas de forma electrónica como aquellas presentadas de forma física, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta. 
	Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.
23.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.
Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.
23.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.
SECCIÓN IV
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
24. [bookmark: _Toc346780226][bookmark: _Toc61871264]EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:
a) Precio Evaluado Más Bajo;
b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo;
c) Calidad.
25. [bookmark: _Toc346780227][bookmark: _Toc61871265]EVALUACIÓN PRELIMINAR
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1.
En caso de las propuestas presentadas mediante el uso de medios electrónicos, adicionalmente se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo
26. [bookmark: _Toc346780228][bookmark: _Toc61871266]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO
25 [bookmark: _Toc346780229]
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26.1 Evaluación de la Propuesta Económica
26.1.1. Reporte Electrónico
El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor en relación a los factores de ajuste que el proponente haya declarado al momento de registrar su propuesta. El Reporte Electrónico establecerá los resultados de la subasta consignando la siguiente información:
a) El valor real de la propuesta;
b) Los factores de ajuste previstos en el inciso b) de los parágrafos I y III del Artículo 30 y del Artículo 31 de las NB-SABS, si corresponde;
c) El factor de ajuste final y;
d) El precio ajustado.
El sistema elaborará el Reporte Electrónico, mismo que consignará el orden de prelación de las propuestas económicas e identificará a la propuesta con el Precio Evaluado más Bajo. En caso de subasta no se realizará el registro del Formulario V-2 ni del formulario V-2a.
26.1.2. [bookmark: _Toc346784735]Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo
Para el caso de adjudicación por ítems: Del Reporte Electrónico se seleccionará a la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. En el caso de existir un empate entre dos o más ofertas, prevalecerá la oferta que se haya presentado primero.
Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total: Del Reporte Electrónico que consigne la sumatoria de los precios ajustados se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. En el caso de existir un empate entre dos o más ofertas, prevalecerá la oferta que se haya presentado primero.
26.2 Evaluación de la Propuesta Técnica 
La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el Reporte Electrónico. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Reporte Electrónico, y así sucesivamente.
27. [bookmark: _Toc61871267]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO
“No aplica este Método”
28. [bookmark: _Toc61871268]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD
“No aplica este Método”
29. [bookmark: _Toc61871269]CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:
a) Nómina de los proponentes;
b) Cuadros de evaluación;
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
f) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.
30. [bookmark: _Toc61871270]RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA
29 [bookmark: _Toc346784755]
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30.1 El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
30.2 [bookmark: _Toc346784756]En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en el SICOES.
	Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.
30.3 [bookmark: _Toc346784757]La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:
a) Nómina de los participantes y precios ofertados;
b) Los resultados de la calificación;
c) Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificación, cuando corresponda;
e) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda;
f) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.
30.4 [bookmark: _Toc346784758]La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
31. [bookmark: _Toc61871271]CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS
Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.
La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.
En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.



SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
32. [bookmark: _Toc61871272]SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
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32.1 La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles, computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición del Recurso Administrativo de Impugnación.
Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.
Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.
En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos. 
32.2 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.
En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato. 
Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.
Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente. 
32.3 Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el deposito o se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.  
El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.
Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
32.4 En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.
33. [bookmark: _Toc61871273]MODIFICACIONES AL CONTRATO
El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.
34. [bookmark: _Toc61871274]SUBCONTRATACIÓN
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34.1 Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el proveedor podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009. En el caso de proponentes extranjeros, el proveedor deberá subcontratar a empresas nacionales, siempre y cuando éstas se encuentren disponibles en el mercado nacional.
34.2 Para proveedores extranjeros, la entidad realizará el control de las subcontrataciones propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratación.
SECCIÓN VI
ENTREGA DE BIENES Y CIERRE DEL CONTRATO
35. [bookmark: _Toc61871275]ENTREGA DE BIENES 
	La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.
36. [bookmark: _Toc61871276]CIERRE DEL CONTRATO 
El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato.
En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
SECCIÓN VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Bienes Recurrentes: Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.
Certificado de cumplimiento de contrato: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega.
Contratante: Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.
Convocante: Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.
Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la Licitación Pública.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la Licitación Pública.
Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.
Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional. En caso de Asociaciones Accidentales estas serán consideradas proponentes extranjeros si no existe participación alguna de empresas nacionales.
















































PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
37. [bookmark: _Toc61871277]DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	

	CUCE
	2
	1
	-
	0
	2
	0
	3
	-
	0
	0
	-
	1
	1
	5
	6
	6
	3
	9
	-
	2
	-
	1
	Gestión
	2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA INDUSTRIAL AUTOPORTANTE PARA EL ARCHIVO INTERMEDIO (EL ALTO) DE ASFI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad
	Licitación Pública
	
	Código de la entidad para identificar al proceso
	ASFI SIGA-LP N° 01/2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precio Referencial
	Bs4.251.707,19 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Siete 19/100 Bolivianos)
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo de Entrega
	X
	Obligatorio
	
	Referencial
	Plazo en días calendario
	110
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	X
	Precio Evaluado más Bajo
	
	Calidad Propuesta Técnica y Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Calidad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de Convocatoria
	X
	Convocatoria Pública Nacional
	
	Convocatoria Pública Internacional
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma de Adjudicación
	X
	Por el Total
	
	Por Ítems
	
	Por Lotes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Señalar para cuando es el requerimiento del bien
	X
	Bienes para la gestión en curso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	Bienes para la próxima gestión (el proceso se  iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	#
	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	Tesoro General de la Nación
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre de la Entidad
	Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio
(fijado para el proceso de contratación)
	
	Ciudad
	
	Zona
	
	Dirección
	
	

	
	
	La Paz
	
	San Jorge
	
	Plaza Isabel la Católica N° 2507
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono
	2174444 Interno 6012
	
	Fax
	-
	
	Correo Electrónico
	contrataciones@asfi.gob.bo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Número de Cuenta: 10000041173216
Banco: Banco Unión S.A.
Titular: Tesoro General de la Nación
Moneda: Bolivianos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	Yujra
	
	Segales
	
	Juan Reynaldo
	
	Director General Ejecutivo a.i.
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Responsable del Proceso de Contratación (RPC)
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Colodro
	
	López
	
	Carlos Alberto
	
	Director General de Operaciones
	

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Encargado de atender consultas
	Deheza
	
	Rossel
	
	Luis Fernando
	
	Supervisor de Mantenimiento e Infraestructura II a.i.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Yujra
	
	Segales
	
	Juan Reynaldo
	
	Director General Ejecutivo a.i.
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Colodro
	
	López
	
	Carlos Alberto
	
	Director General de Operaciones
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	Salazar
	
	Ballesteros
	
	Roger
	
	Director General de Supervisión Consolidada
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




38. [bookmark: _Toc61871278]CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:
	CRONOGRAMA DE PLAZOS 

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	1
	Publicación del DBC en el SICOES(*)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17
	
	09
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección previa 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	22
	
	09
	
	2021
	
	
	14
	
	00
	
	
	Instalaciones de ASFI en la ciudad del El Alto, ubicado en el Distrito 2, Zona Villa Bolívar “D”, calle 132, entre calles Nro. 103 y 104
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	23
	
	09
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	Mesa de Entrada –Edificio Principal ASFI, Planta Baja (Plaza Isabel la Católica N° 2507)
Correo electrónico institucional:
contrataciones@asfi.gob.bo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Reunión de aclaración 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	27
	
	09
	
	2021
	
	
	10
	
	00
	
	
	Sala de Reuniones ASFI – Edificio Principal ASFI (Plaza Isabel la Católica N° 2507)
Link:
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=mcb6632da7d9c6c72dec45d8af29eb387
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30
	
	09
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01
	
	10
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Presentación de Propuestas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	10
	
	2021
	
	
	10
	
	00
	
	
	Presentación de propuestas:
Plataforma RUPE
Presentación de Garantía de Seriedad de Propuesta:
Mesa de Entrada –Edificio Principal ASFI, Planta Baja (Plaza Isabel la Católica N° 2507) o depósito en cuenta corriente
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Inicio de Subasta
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	10
	
	2021
	
	
	10
	
	01
	
	
	
	

	9
	Cierre preliminar de subasta
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	10
	
	2021
	
	
	10
	
	31
	
	
	
	

	10
	Apertura de Propuestas (fecha límite)(**)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	10
	
	2021
	
	
	10
	
	42
	
	
	Sala de Reuniones ASFI – Edificio Principal ASFI (Plaza Isabel la Católica N° 2507)
Link:
https://asfi.webex.com/asfi-es/j.php?MTID=m07b589262073a98fa86afb8b30303852
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13
	
	10
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14
	
	10
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	
	10
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	03
	
	11
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	05
	
	11
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES
(**) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los 10 minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio. En el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.




39. [bookmark: _Toc61871279]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN 
Las especificaciones técnicas requeridas, son:
	I. ANTECEDENTES

	La Obra del proyecto de “Ampliación, Construcción y Adecuación de Nuevos Ambientes en el Archivo ciudad de El Alto – La Paz” actualmente se encuentra en ejecución; en este sentido a fin de culminar con la ejecución del citado proyecto, es necesario efectuar la compra de la estantería metálica.
El presente proceso de contratación será ejecutado en la gestión 2021 y 2022, se encuentra inscrito en el Plan Operativo Anual de la gestión 2021, cuenta con presupuesto y está inscrito en el Programa Anual de Contrataciones,
Asimismo, mediante carta MEFP/VPCF/DGPGP/USP/N° 367/2021, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, certifica la existencia de recursos para la ejecución del citado proyecto.

	II. JUSTIFICACIÓN

	[bookmark: _GoBack]Mediante Resolución Administrativa ASFI/169/2021 fue declarado desierto el proceso de contratación en la modalidad de Licitación Pública ASFI SIGA-LP N° 01/2021 para la “Adquisición de Estantería Metálica Industrial Autoportante para el Archivo Intermedio (El Alto) de ASFI” (Primera Convocatoria), razón por la cual corresponde realizar un nuevo requerimiento. La Jefatura de Gestión Documental requiere contratar una empresa para la provisión e instalación de Estantería Metálica Industrial Autoportante para el Archivo Intermedio (El Alto) de ASFI, los cuales se utilizaran para la custodia y una adecuada conservación de las colecciones documentales históricas provenientes del Archivo Central, Entidades Financieras, Participantes del Mercado de Valores, Entidades Liquidadas, Entidades en Proceso de Liquidación y otras colecciones documentales.

	III. OBJETO Y CAUSA

	La “Adquisición de Estantería Metálica Industrial Autoportante para el Archivo Intermedio (El Alto) de ASFI” para dotar de espacios adecuados para resguardar la documentación que se encuentra en custodia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

	

	A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Se considera su construcción en acero ASTM 36, para la mayor parte de sus elementos, tableros de aglomerado rústico, correas de acero galvanizado e instalaciones eléctricas e iluminación, ductos previstos para futuros sistemas de seguridad y uniones soldadas, empernadas y atornilladas; de acuerdo a los esquemas gráficos, modelo digital tridimensional previsto para el efecto (formato ACAD) y las correspondientes especificaciones técnicas.
El proponente declara haber revisado el Anexo A de las Especificaciones Técnicas y acepta el cumplimiento de las mismas en su integridad.

	ÍTEM 1 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO A NIVEL 1 de acuerdo con el sub-numeral 3.1 de las especificaciones técnicas (ver ANEXO A)

	ÍTEM 2 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO B NIVEL 1 de acuerdo con el sub-numeral 3.2 de las especificaciones técnicas (ver ANEXO A)

	ÍTEM 3 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO C NIVEL 1 de acuerdo con el sub-numeral 3.3 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)

	ÍTEM 4 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO A NIVEL 2 de acuerdo con el sub-numeral 3.4 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)

	ÍTEM 5 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO B NIVEL 2 de acuerdo con el sub-numeral 3.5 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)

	ÍTEM 6 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO C NIVEL 2 de acuerdo con el sub-numeral 3.6 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)

	ÍTEM 7 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO A NIVEL 3 de acuerdo con el sub-numeral 3.7 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)

	ÍTEM 8 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO B NIVEL 3 de acuerdo con el sub-numeral 3.8 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)

	ÍTEM 9 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO C NIVEL 3 de acuerdo con el sub-numeral 3.9 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)

	1. MODELACIÓN

	Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta una memoria de cálculo que dé cuenta de los datos, consideraciones y resultados de una modelación y el correspondiente diseño estructural de la estantería ofertada; a través de la cual se evidencie la estabilidad de la estructura, tanto en sus componentes individuales como en su conjunto. Para este efecto, se deberá utilizar la metodología de diseño de FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (Load and Resistance Factor Design LRFD) y la GUÍA BOLIVIANA DEL DISEÑO SÍSMICO aprobada mediante Resolución Ministerial N°177 de 18 de septiembre de 2020 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV). 

	B. EXPERIENCIA 

	1. Antigüedad

	La empresa deberá contar con una experiencia mínima de cinco (5) años desde su creación (considerado desde la fecha de su constitución y/o inscripción en FUNDEMPRESA) en la ejecución de proyectos de construcción y/o metal mecánica, para lo cual deberá adjuntar en su propuesta su documento de constitución y/o matrícula de comercio y/o certificado de actualización de matrícula de comercio vigente.

	2. Experiencia de la Empresa Proponente

	La empresa deberá tener una experiencia, cuyos contratos sumados alcancen un monto mínimo de Bs4.200.000,00 (Cuatro millones doscientos mil 00/100 Bolivianos), que cumpla con al menos una de las siguientes dos condiciones:
a. Contratos cuyo objeto esté relacionado con la construcción y/o instalación de estructuras de acero y/o,
b. Contratos cuyo alcance (ítems y/o volúmenes de obra) cuente con perfiles de acero en la estructura de soporte de la edificación (vigas, columnas y/o estructura de soporte de la cubierta). 
Para este efecto la empresa proponente deberá adjuntar a su propuesta documentos suscritos por el contratante, en los que se verifique, para cada caso, que el objeto del contrato esté relacionado con la construcción y/o instalación de estructuras de acero, y/o que el alcance (ítems y/o volúmenes de obra) del contrato cuente con perfiles de acero en su estructura de soporte (certificados de cumplimiento de contrato, actas de recepción, planillas de pago, contratos , contratos modificatorios, órdenes de cambio, planos u otros que contengan el detalle de los ítems).
Para la formalización de la contratación, la empresa adjudicada deberá presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada.

	3. Personal Clave

	a) Responsable Técnico
i. Formación:
Licenciado con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Civil o Arquitectura (registrado en la institución profesional que corresponda).
Adjuntar a su propuesta una copia del Título en Provisión Nacional y el documento que certifique su registro profesional (CAB para arquitectos y RNI para ingenieros).
ii. Experiencia:
· General: Deberá contar con una experiencia general mínima de 5 (cinco) años en la ejecución de construcciones a partir de la obtención del título en provisión nacional.
· Especifica: Deberá contar con una experiencia como superintendente de obra, residente de obra o cargos similares en al menos la ejecución de 3 (tres) proyectos en construcción de estructuras metálicas u otras relacionadas a la construcción que tengan estructuras metálicas, o de refuerzos estructurales entre sus componentes o sus procedimientos constructivos que involucren estructuras metálicas en sus obras falsas.
La empresa proponente deberá adjuntar a su propuesta documentos de respaldo de la formación y experiencia del personal ofertado.
b) Soldadores (mínimo seis)
i. Certificación:
Los soldadores que participen en la instalación de la estantería deben contar con una certificación como soldador acreditado para realizar trabajos de soldadura en estructuras, emitido por IBNORCA u otra organización pública o privada, siempre y cuando la certificación se encuentre suscrita por un Inspector de Soldadura Certificado por la AWS (CWI Certified Welding Inspector) o un Inspector de Soldadura Nivel II certificado por la IRAM (acrónimo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación). Las referidas certificaciones deberán tener vigencia durante el plazo contractual.
La referida certificación no será solicitada a los proponentes en la instancia de presentación de propuestas, sin embargo, deberá ser presentada por la empresa adjudicada en la etapa de formalización del contrato.
ii. Experiencia:
Deberá contar con una experiencia como soldador durante un periodo igual o mayor a 3 (tres) años o en al menos la ejecución de 3 (tres) proyectos en construcción de estructuras metálicas u otras relacionadas a la construcción que tengan estructuras metálicas entre sus componentes o sus procedimientos constructivos.
La empresa proponente deberá adjuntar a su propuesta documentos de respaldo de la experiencia del personal ofertado.

	C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

	1. LUGAR DE ENTREGA

	Instalaciones de ASFI en la ciudad del El Alto, ubicado en el Distrito 2, Zona Villa Bolívar “D”, calle 132, entre calles Nro. 103 y 104, en coordinación con la Comisión de Recepción.

	2. PLAZO DE ENTREGA 

	El plazo establecido para la entrega de los bienes será de hasta ciento diez (110) días calendario (no incluye verificación y recepción de los bienes), computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, de acuerdo al siguiente detalle:
a) PRIMERA ENTREGA:
Hasta treinta (30) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
b) SEGUNDA ENTREGA:
Hasta setenta (70) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
c) TERCERA ENTREGA:
Hasta ciento diez (110) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Asimismo, en forma posterior a la primera y segunda entrega, se deben considerar los siguientes plazos:
a) Verificación de estantería metálica:
Hasta cinco (5) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la entrega de la estantería.
b) Recepción de los bienes:
Hasta cinco (5) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de emitida la conformidad de la verificación de la estantería.
Finalmente, para la tercera entrega se establecen los siguientes plazos:
a) Verificación de estantería metálica:
Hasta diez (10) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la entrega de la estantería.
b) Recepción Definitiva de los bienes
Hasta diez (10) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de emitida la conformidad de la verificación de la estantería en su totalidad.
En caso de que la Comisión de Recepción haya solicitado la sustitución de los bienes entregados, los plazos establecidos para la verificación de los bienes se computarán nuevamente a partir del día siguiente hábil de la entrega de los bienes sustituidos.
Para el pago de la tercera entrega se verificará que durante el proceso de provisión de los bienes no se hayan provocado daños en los bienes ya entregados, debiendo verificarse el perfecto estado de los treinta módulos de estantería en condiciones apropiadas de entrega, antes de la tramitación del pago final.

	3. ANTICIPO

	En el presente proceso de contratación no se otorgará anticipo.

	4. SEGURIDAD INDUSTRIAL

	El proveedor deberá guardar las más estrictas medidas de seguridad precautelando el bienestar de todo su personal, brindándoles el Equipo de Protección Personal (EPP) completo para labores constructivas de tipo industrial, incluidos sin ser limitativo, overoles con elementos reflectivos, botines dieléctricos con punta de acero, guantes de trabajo, protectores auditivos, máscara de protección, lentes de seguridad, cascos apropiados para trabajo industrial.
Para el trabajo a alturas superiores a 3 m se requerirá el uso de arneses y líneas de vida con absorción de energía de impacto mayor a 15 KN (EN 355 bajo normas internacionales) con capacidad superior a los 140 kg, Fuerza de impacto en caída < 6 KN, Impacto remanente < 6 KN, Norma OSHA (ANS Z359.1).

	5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

	El proveedor deberá dotar a su personal de materiales e insumos de bioseguridad, para evitar posibles contagios por COVID 19 a los servidores públicos de ASFI que desempeñan funciones en las instalaciones, la Comisión de Recepción ante el incumplimiento, no autorizará el proceso de instalación y no se responsabilizará ante posibles incumplimientos al plazo de entrega e instalación.

	6. SUBCONTRATACIÓN

	En el presente proceso de contratación se aceptarán las subcontrataciones; en este sentido, el proponente deberá establecer el porcentaje de la(s) subcontratación(es), el cual no debe exceder el 25% del monto total del contrato.

	7. FORMA DE PAGO

	El pago de la estantería metálica será efectuado de acuerdo al siguiente detalle:
	N°
	CRONOGRAMA DE ENTREGAS
	PLAZO DE ENTREGA (1)

	1
	1. Primera Entrega:
1.1 Estantería Nivel 1, incluye:
a. Ítem 2 – Tipo B (7 módulos)
b. Ítem 3 – Tipo C (1 módulo)
	Hasta 30 días calendario 

	2
	2. Segunda Entrega:
2.1 Estantería Nivel 1, incluye:
a. Ítem 1 – Tipo A (1 módulo)
b. Ítem 2 – Tipo B (1 módulo)
2.2 Estantería Nivel 2, Incluye:
a. Ítem 4 – Tipo A (1 módulo) 
b. Ítem 5 – Tipo B (8 módulos)
c. Ítem 6 – Tipo C (1 módulo)
	Hasta 70 días calendario

	3
	3. Tercera Entrega:
3.1 Estantería Nivel 3, incluye:
a. Ítem 7 – Tipo A (1 módulo) 
b. Ítem 8 – Tipo B (8 módulos)
c. Ítem 9 – Tipo C (1 módulo)
	Hasta 110 días calendario


(1) Plazo computable a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y el plazo establecido en el numeral 2 (Plazo de Entrega) de las Especificaciones Técnicas.
No se consideran los plazos de verificación y recepción de bienes
ASFI efectuará pagos parciales de acuerdo al cronograma de entregas, vía transferencia Bancaria SIGEP previa emisión del Acta de Recepción de los bienes emitido por la Comisión de Recepción y presentación de una nota de solicitud de pago dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero adjuntando la factura correspondiente a cada pago.

	8. MULTAS

	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero aplicará una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del 5 por 1000 en relación al monto de los bienes entregados con retraso y los bienes sustituidos entregados con retraso.

	9. REEMPLAZO DE BIENES

	En caso de identificarse bienes defectuosos o usados; el proveedor, en el plazo máximo e impostergable de diez (10) días calendario después de haber recibido la comunicación de rechazo, debe realizar la sustitución o reemplazo de los bienes observados.

	10. SEGUROS

	No aplica la contratación de seguros para el presente proceso de contratación.

	11. INSPECCIÓN Y PRUEBAS

	En el presente proceso de contratación, no se realizarán las actividades señaladas en la Cláusula Trigésima de la minuta de contrato.

	12. RECEPCIÓN DE BIENES

	En forma previa a la recepción de los bienes, se efectuará la verificación de los bienes por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el cual se realizará en un periodo máximo de cinco (5) días calendario (primera y segunda entrega) y diez (10) días calendario (tercera entrega), computables a partir del día siguiente hábil de cada entrega parcial de estantería metálica (incluye instalación), actividad que debe ser realizada en coordinación con la Comisión de Recepción. Las actividades de verificación a realizarse deberán incluir mínimamente:
1. Verificación de que los bienes tengan un acabado pulcro y de acuerdo a lo señalado en las presentes Especificaciones Técnicas.  
2. Verificación del correcto armado de los módulos de estantería.
3. Cumplimiento u observación de los bienes de acuerdo Especificaciones Técnicas y propuesta.
4. Aprobación u observación a la correcta instalación de los bienes.
5. Solicitud de sustitución de bienes.

	13. RECEPCIÓN DEFINITIVA

	El Acta de Recepción Definitiva será emitida por la Comisión de Recepción una vez concluidas la verificación de los bienes y subsanadas las observaciones (si existieran). 

	14. GARANTÍAS

	El proveedor podrá presentar uno de los tipos de garantía especificados en el artículo 20 del Decreto Supremo N° 0181, para los siguientes objetos:
1. Garantía de Seriedad de Propuesta.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero solicita la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, que debe ser equivalente al uno por ciento (1%) de precio referencial del presente proceso de contratación.
La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario, al plazo de validez (60 días calendario) de la propuesta establecida en el presente DBC.
2. Garantía de cumplimiento de contrato.
El proponente adjudicado deberá presentar por concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, una garantía equivalente al 7% del monto total del contrato. La vigencia de la garantía, será computable desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva de los bienes.
3. Garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo.
El proveedor deberá presentar en el momento de la Recepción Definitiva de los bienes, la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por el importe equivalente al 1.5% del monto total contratado y con una vigencia mínima de 2 años y 30 días calendario, computable a partir de la fecha de emisión del Acta de  Recepción Definitiva de la totalidad de los bienes, o podrá solicitar la retención del porcentaje establecido.

	15.  GARANTÍA DEL FABRICANTE

	El proveedor deberá presentar una garantía para la cobertura de los defectos de fabricación y el reemplazo de partes, sin costo adicional para la entidad convocante, por el lapso mínimo de 2 años.
El plazo de esta garantía será computable a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva de la totalidad de los bienes.

	16. MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR

	El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo de la estantería metálica. Este servicio deberá realizarse de manera anual o a requerimiento de ASFI, durante el período de vigencia de la garantía del fabricante.
Para efectuar las tareas de mantenimiento, el proveedor de manera previa deberá coordinar las fechas y los horarios de realización con esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

	17. MANUALES OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO

	En el presente proceso de contratación el proveedor deberá entregar un manual de mantenimiento de la estantería.
El manual deberá ser entregado en forma previa a la Recepción Definitiva de la totalidad de los bienes.

	18. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

	Toda vez que tanto el diseño estructural, como la construcción de la estantería, vinculación entre estantes, e instalación e interacción con la estructura de hormigón armado; estarán a cargo del Proveedor, se constituye éste, en el único responsable por la estabilidad de la estructura en sus componentes individuales y su conjunto, durante su construcción, instalación y uso de parte de la entidad.

	D. OTROS

	1. RESERVA DE DERECHOS

	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada por las empresas proponentes en sus propuestas.

	2. PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO

	La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá adjuntar los siguientes documentos (1 ejemplar adicional a los requerido en el Formulario A-1) con la finalidad de protocolizar el mismo:
· Testimonio de Constitución, si corresponde (Original o Fotocopia Legalizada)
· Testimonio de Representación Legal, si corresponde (Original o Fotocopia Legalizada)
· Matricula de Comercio vigente (Original o Fotocopia Legalizada)
· Cédula de Identidad del Representante Legal (Fotocopia Simple)

	3. MARGEN DE PREFERENCIA

	Para los proponentes que soliciten la aplicación de márgenes de preferencia en el presente proceso de contratación, deberán adjuntar a su propuesta la(las) certificación emitida(s) por PRO-BOLIVIA vigente.
La no presentación de documentación de respaldo, no será considerado como causal de descalificación; sin embargo, ASFI no considerará la solicitud de aplicación del margen de preferencia al momento de la evaluación de la oferta económica.
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FORMA DE PAGO

La forma de pago es la siguiente:

	Forma de Pago
(La entidad deberá elegir una de las siguientes opciones)

	

	
	
	Pago único para BIENES con una sola entrega
El contratante deberá efectuar el pago una vez efectuada la recepción satisfactoria de los bienes.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	X
	Pagos contra entrega para BIENES con más de una entrega 
El contratante realizará pagos de los bienes de acuerdo al cronograma de entregas.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pagos por provisión continúa de bienes
Pagos sujetos al sistema de provisión y pagos previstos para la provisión por la entidad
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pago con carta de crédito

Se podrá aplicar en procesos de contratación de bienes importados. 

Una vez suscrito el contrato, el Contratante solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito, a favor del proveedor cubriendo la importación de los bienes a ser provistos.  Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del contrato.
El proveedor debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior.  Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el mismo proveedor.
La forma de pago será la siguiente:
· Se pagará el sesenta por ciento (60%) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.
· El cuarenta por ciento (40%) restante se pagará cuando el proveedor presente al banco del exterior el Acta de Recepción Satisfactoria suscrita por el contratante.
· La carta de crédito será emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.
El Banco Central de Bolivia establecerá el procedimiento y los requisitos para la emisión de la carta de crédito.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	







PARTE III
ANEXO 1
MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA
“Eliminado en cumplimiento a instrucción del Órgano Rector”


ANEXO 2
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta. 
Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas.
Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.
Formulario A-2c	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental


Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta Económica.

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas. 
Formulario C-2		Condiciones Adicionales. 












































FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	  

	CUCE:
	2
	1
	-
	0
	2
	0
	3
	-
	0
	0
	-
	1
	1
	5
	6
	6
	3
	9
	-
	2
	-
	1
	

	 
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA INDUSTRIAL AUTOPORTANTE PARA EL ARCHIVO INTERMEDIO (EL ALTO) DE ASFI
	 

	


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:
I.- De las Condiciones del Proceso
a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro, que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
i) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.
II.- De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i) y l).
a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.
b) Documento de Constitución de la empresa.
c) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 
d) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
e) Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.
f) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.
g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.
i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.
j) Certificado que acredite la condición de MyPE, OECA, APP o Artesanos (cuando el proponente hubiese declarado esta condición).
k) Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).
l) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
m) Documentos de respaldo de la experiencia de la empresa adjudicada.
n) Documentos de respaldo de formación y experiencia de Responsable Técnico.
o) Documentos de respaldo de la experiencia de soldadores.
p) Certificación de los soldadores.






(Firma del propietario o representante legal del proponente)
 (Nombre completo)

FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas)

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proponente
	(Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera, Cooperativa, Asociación Civil Sin Fines De Lucro o Artesanos)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Marcar sólo si cuenta con la certificación de:)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tipo de Proponente
	
	MyPE
	
	OECA
	
	APP
	
	Artesano
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	Dirección
	

	
	Domicilio Principal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Teléfono
	
	
	Número de Identificación Tributaria
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Registro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Matricula
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Matrícula de Comercio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	Nombre del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Cédula de Identidad del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de Emisión
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	Poder del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
· Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
 

	3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


En caso de Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el referido registro.




FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Denominación de la Asociación Accidental
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	% de Participación
	
	
	
	
	
	
	

	
	Asociados
	Nombre del Asociado
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Expedición 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	

	
	Testimonio de Contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de la Empresa Líder
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	País
	
	
	Ciudad
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección Principal
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teléfonos
	
	
	Fax
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombres
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cédula de Identidad
	
	
	Teléfono
	
	
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Correo Electrónico
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL


	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Identificación
Tributaria –NIT
	
	
	Número de Matrícula de Comercio
	
	Fecha de Registro
	
	

	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cédula de Identidad del Representante Legal
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de inscripción
	

	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


En caso de que en una asociación accidental participen Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, deberán llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el registro de comercio.
[image: ]
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FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)
“NO APLICA EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”
	DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
	PROPUESTA
(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)

	
Ítem
	Descripción del bien
	Cantidad solicitada
	Precio referencial unitario
	Precio referencial total
	Plazo de entrega solicitado
	Seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia, sólo si  ya cuenta con la certificación (**)
	Plazo de entrega
(en días calendario)
	Cantidad Ofertada
	Precio Unitario
(Bs.)
	Precio Total
(Bs.)

	
	
	
	
	
	Tipo
(*)
	Días 
calendario
	De 10% por Bienes producidos en el País
	De 20 % por Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción
Entre el 30 y el 50 %
	De 30 % por Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción
Mayor al 50 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PRECIO REFERENCIAL (Numeral)
	
	TOTAL PROPUESTA (Numeral)
	

	(Literal
	
	(Literal
	


Este formulario debe ser utilizado únicamente para la presentación de propuestas por medios físicos mediante sobre cerrado. En caso de que se envíe este Formulario escaneado mediante el sistema, el mismo no será considerado en la evaluación de conformidad con el numeral 18 del presente DBC.
(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)
(**) El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia.




FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
(Formato para Adjudicación por Lotes)
“NO APLICA EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”
(En caso que la contratación se efectué por lotes se deberá repetir el cuadro para cada lote)
Este formulario debe ser utilizado únicamente para la presentación de propuestas por medios físicos mediante sobre cerrado. En caso de que se envíe este Formulario escaneado mediante el sistema, el mismo no será considerado en la evaluación de conformidad con el numeral 18 del presente DBC.
	DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
	PROPUESTA A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE

	Lote N°
	
	BIENES OFERTADOS PARA EL LOTE 
(Debe presentar oferta para cada bien solicitado en este Lote)

	Descripción del Lote
	
	

	Precio referencial del Lote
	
	

	
Ítem
	Descripción del bien
	Cantidad solicitada
	Precio referencial unitario
	Precio referencial total
	Plazo de entrega solicitado
	Seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia, sólo si  ya cuenta con la certificación  (**)
	Plazo de entrega
(en días calendario)
	Cantidad Ofertada
	Precio Unitario
(Bs.)
	Precio Total
(Bs.)

	
	
	
	
	
	Tipo(*)
	Días 
calendario
	De 10% por Bienes producidos en el País
	De 20 % por Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción
Entre el 30 y el 50 %
	De 30 % por Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción
Mayor al 50 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PRECIO REFERENCIAL (Numeral)
	
	TOTAL PROPUESTA (Numeral)
	

	(Literal
	
	(Literal
	


(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)
(**) El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia.






















FORMULARIO C-1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Para ser llenado por la Entidad convocante
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta

	Características  y condiciones técnicas solicitadas
	Característica Propuesta (*)

	A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	

	Se considera su construcción en acero ASTM 36, para la mayor parte de sus elementos, tableros de aglomerado rústico, correas de acero galvanizado e instalaciones eléctricas e iluminación, ductos previstos para futuros sistemas de seguridad y uniones soldadas, empernadas y atornilladas; de acuerdo a los esquemas gráficos, modelo digital tridimensional previsto para el efecto (formato ACAD) y las correspondientes especificaciones técnicas.
El proponente declara haber revisado el Anexo A de las Especificaciones y acepta el cumplimiento de las mismas en su integridad.
	

	ÍTEM 1 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO A NIVEL 1 de acuerdo con el sub-numeral 3.1 de las especificaciones técnicas (ver ANEXO A)
	

	ÍTEM 2 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO B NIVEL 1 de acuerdo con el sub-numeral 3.2 de las especificaciones técnicas (ver ANEXO A)
	

	ÍTEM 3 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO C NIVEL 1 de acuerdo con el sub-numeral 3.3 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)
	

	ÍTEM 4 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO A NIVEL 2 de acuerdo con el sub-numeral 3.4 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)
	

	ÍTEM 5 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO B NIVEL 2 de acuerdo con el sub-numeral 3.5 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)
	

	ÍTEM 6 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO C NIVEL 2 de acuerdo con el sub-numeral 3.6 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)
	

	ÍTEM 7 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO A NIVEL 3 de acuerdo con el sub-numeral 3.7 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)
	

	ÍTEM 8 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO B NIVEL 3 de acuerdo con el sub-numeral 3.8 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)
	

	ÍTEM 9 = MÓDULO DE ESTANTERÍA TIPO C NIVEL 3 de acuerdo con el sub-numeral 3.9 de las especificaciones técnicas  (ver ANEXO A)
	

	1. MODELACIÓN
	

	Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta una memoria de cálculo que dé cuenta de los datos, consideraciones y resultados de una modelación y el correspondiente diseño estructural de la estantería ofertada; a través de la cual se evidencie la estabilidad de la estructura, tanto en sus componentes individuales como en su conjunto. Para este efecto, se deberá utilizar la metodología de diseño de FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (Load and Resistance Factor Design LRFD) y la GUÍA BOLIVIANA DEL DISEÑO SISMICO aprobada mediante Resolución Ministerial N°177 de 18 de septiembre de 2020 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV). 
	

	B. EXPERIENCIA 
	

	1. Antigüedad
	

	La empresa deberá contar con una experiencia mínima de cinco (5) años desde su creación (considerado desde la fecha de su constitución y/o inscripción en FUNDEMPRESA) en la ejecución de proyectos de construcción y/o metal mecánica, para lo cual deberá adjuntar en su propuesta su documento de constitución y/o matrícula de comercio y/o certificado de actualización de matrícula de comercio vigente.
	

	2. Experiencia de la Empresa Proponente
	

	La empresa deberá tener una experiencia, cuyos contratos alcancen una suma mínima de Bs4.200.000,00 (Cuatro millones doscientos mil 00/100 Bolivianos), que cumpla con al menos una de las siguientes dos condiciones:
a. Contratos cuyo objeto esté relacionado con la construcción y/o instalación de estructuras de acero y/o,
b. Contratos cuyo alcance (ítems y/o volúmenes de obra) cuente con perfiles de acero en la estructura de soporte de la edificación (vigas, columnas y/o estructura de soporte de la cubierta). 
Para este efecto la empresa proponente deberá adjuntar a su propuesta documentos suscritos por el contratante, en los que se verifique, para cada caso, que el objeto del contrato esté relacionado con la construcción y/o instalación de estructuras de acero, y/o que el alcance (ítems y/o volúmenes de obra) del contrato cuente con perfiles de acero en su estructura de soporte (certificados de cumplimiento de contrato, actas de recepción, planillas de pago, contratos , contratos modificatorios, órdenes de cambio, planos u otros que contengan el detalle de los ítems).
Para la formalización de la contratación, la empresa adjudicada deberá presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada.
	

	3. Personal Clave
	

	a) Responsable Técnico
i. Formación:
Licenciado con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Civil o Arquitectura (registrado en la institución profesional que corresponda).
Adjuntar a su propuesta una copia del Título en Provisión Nacional y el documento que certifique su registro profesional (CAB para arquitectos y RNI para ingenieros).
ii. Experiencia:
· General: Deberá contar con una experiencia general mínima de 5 (cinco) años en la ejecución de construcciones a partir de la obtención del título en provisión nacional.
· Especifica: Deberá contar con una experiencia como superintendente de obra, residente de obra o cargos similares en al menos la ejecución de 3 (tres) proyectos en construcción de estructuras metálicas u otras relacionadas a la construcción que tengan estructuras metálicas, o de refuerzos estructurales entre sus componentes o sus procedimientos constructivos que involucren estructuras metálicas en sus obras falsas.
La empresa proponente deberá adjuntar a su propuesta documentos de respaldo de la formación y experiencia del personal ofertado.
b) Soldadores (mínimo seis)
i. Certificación:
Los soldadores que participen en la instalación de la estantería deben contar con una certificación como soldador acreditado para realizar trabajos de soldadura en estructuras, emitido por IBNORCA u otra organización pública o privada, siempre y cuando la certificación se encuentre suscrita por un Inspector de Soldadura Certificado por la AWS (CWI Certified Welding Inspector) o un Inspector de Soldadura Nivel II certificado por la IRAM (acrónimo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación). Las referidas certificaciones deberán tener vigencia durante el plazo contractual.
La referida certificación no será solicitada a los proponentes en la instancia de presentación de propuestas, sin embargo, deberá ser presentada por la empresa adjudicada en la etapa de formalización del contrato.
ii. Experiencia:
Deberá contar con una experiencia como soldador durante un periodo igual o mayor a 3 (tres) años o en al menos la ejecución de 3 (tres) proyectos en construcción de estructuras metálicas u otras relacionadas a la construcción que tengan estructuras metálicas entre sus componentes o sus procedimientos constructivos.
La empresa proponente deberá adjuntar a su propuesta documentos de respaldo de la experiencia del personal ofertado.
	

	C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	

	1. LUGAR DE ENTREGA
	

	Instalaciones de ASFI en la ciudad del El Alto, ubicado en el Distrito 2, Zona Villa Bolívar “D”, calle 132, entre calles Nro. 103 y 104, en coordinación con la Comisión de Recepción.
	

	2. PLAZO DE ENTREGA 
	

	El plazo establecido para la entrega de los bienes será de hasta ciento diez (110) días calendario (no incluye verificación y recepción de los bienes), computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, de acuerdo al siguiente detalle:
a) PRIMERA ENTREGA:
Hasta treinta (30) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
b) SEGUNDA ENTREGA:
Hasta setenta (70) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
c) TERCERA ENTREGA:
Hasta ciento diez (110) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
Asimismo, en forma posterior a la primera y segunda entrega, se deben considerar los siguientes plazos:
a) Verificación de estantería metálica:
Hasta cinco (5) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la entrega de la estantería.
b) Recepción de los bienes:
Hasta cinco (5) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de emitida la conformidad de la verificación de la estantería.
Finalmente, para la tercera entrega se establecen los siguientes plazos:
a) Verificación de estantería metálica:
Hasta diez (10) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la entrega de la estantería.
b) Recepción Definitiva de los bienes
Hasta diez (10) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de emitida la conformidad de la verificación de la estantería en su totalidad.
En caso de que la Comisión de Recepción haya solicitado la sustitución de los bienes entregados, los plazos establecidos para la verificación de los bienes se computarán nuevamente a partir del día siguiente hábil de la entrega de los bienes sustituidos.
Para el pago de la tercera entrega se verificará que durante el proceso de provisión de los bienes no se hayan provocado daños en los bienes ya entregados, debiendo verificarse el perfecto estado de los treinta módulos de estantería en condiciones apropiadas de entrega, antes de la tramitación del pago final.
	

	3. ANTICIPO
	

	En el presente proceso de contratación no se otorgará anticipo.
	

	4. SEGURIDAD INDUSTRIAL
	

	El proveedor deberá guardar las más estrictas medidas de seguridad precautelando el bienestar de todo su personal, brindándoles el Equipo de Protección Personal (EPP) completo para labores constructivas de tipo industrial, incluidos sin ser limitativo, overoles con elementos reflectivos, botines dieléctricos con punta de acero, guantes de trabajo, protectores auditivos, máscara de protección, lentes de seguridad, cascos apropiados para trabajo industrial.
Para el trabajo a alturas superiores a 3 m se requerirá el uso de arneses y líneas de vida con absorción de energía de impacto mayor a 15 KN (EN 355 bajo normas internacionales) con capacidad superior a los 140 kg, Fuerza de impacto en caída < 6 KN, Impacto remanente < 6 KN, Norma OSHA (ANS Z359.1).
	

	5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
	

	El proveedor deberá dotar a su personal de materiales e insumos de bioseguridad, para evitar posibles contagios por COVID 19 a los servidores públicos de ASFI que desempeñan funciones en las instalaciones, la Comisión de Recepción ante el incumplimiento, no autorizará el proceso de instalación y no se responsabilizará ante posibles incumplimientos al plazo de entrega e instalación.
	

	6. SUBCONTRATACIÓN
	

	En el presente proceso de contratación se aceptarán las subcontrataciones; en este sentido, el proponente deberá establecer el porcentaje de la(s) subcontratación(es), el cual no debe exceder el 25% del monto total del contrato.
	

	7. FORMA DE PAGO
	

	El pago de la estantería metálica será efectuado de acuerdo al siguiente detalle:
	N°
	CRONOGRAMA DE ENTREGAS
	PLAZO DE ENTREGA (1)

	1
	1. Primera Entrega:
1.1 Estantería Nivel 1, incluye:
c. Ítem 2 – Tipo B (7 módulos)
d. Ítem 3 – Tipo C (1 módulo)
	Hasta 30 días calendario 

	2
	2. Segunda Entrega:
2.1 Estantería Nivel 1, incluye:
c. Ítem 1 – Tipo A (1 módulo)
d. Ítem 2 – Tipo B (1 módulo)
2.2 Estantería Nivel 2, Incluye:
d. Ítem 4 – Tipo A (1 módulo) 
e. Ítem 5 – Tipo B (8 módulos)
f. Ítem 6 – Tipo C (1 módulo)
	Hasta 70 días calendario

	3
	3. Tercera Entrega:
3.1 Estantería Nivel 3, incluye:
d. Ítem 7 – Tipo A (1 módulo) 
e. Ítem 8 – Tipo B (8 módulos)
f. Ítem 9 – Tipo C (1 módulo)
	Hasta 110 días calendario


(1) Plazo computable a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y el plazo establecido en el numeral 2 (Plazo de Entrega) de las Especificaciones Técnicas.
No se consideran los plazos de verificación y recepción de bienes.
ASFI efectuará pagos parciales de acuerdo al cronograma de entregas, vía transferencia Bancaria SIGEP previa emisión del Acta de Recepción de los bienes emitido por la Comisión de Recepción y presentación de una nota de solicitud de pago dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero adjuntando la factura correspondiente a cada pago.
	

	8. MULTAS
	

	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero aplicará una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del 5 por 1000 en relación al monto de los bienes entregados con retraso y los bienes sustituidos entregados con retraso.
	

	9. REEMPLAZO DE BIENES
	

	En caso de identificarse bienes defectuosos o usados; el proveedor, en el plazo máximo e impostergable de diez (10) días calendario después de haber recibido la comunicación de rechazo, debe realizar la sustitución o reemplazo de los bienes observados.
	

	10. SEGUROS
	

	No aplica la contratación de seguros para el presente proceso de contratación.
	

	11. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	

	En el presente proceso de contratación, no se realizarán las actividades señaladas en la Cláusula Trigésima de la minuta de contrato.
	

	12. RECEPCIÓN DE BIENES
	

	En forma previa a la recepción de los bienes, se efectuará la verificación de los bienes por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el cual se realizará en un periodo máximo de cinco (5) días calendario (primera y segunda entrega) y diez (10) días calendario (tercera entrega), computables a partir del día siguiente hábil de cada entrega parcial de estantería metálica (incluye instalación), actividad que debe ser realizada en coordinación con la Comisión de Recepción. Las actividades de verificación a realizarse deberán incluir mínimamente:
1. Verificación de que los bienes tengan un acabado pulcro y de acuerdo a lo señalado en las presentes Especificaciones Técnicas.  
2. Verificación del correcto armado de los módulos de estantería.
3. Cumplimiento u observación de los bienes de acuerdo Especificaciones Técnicas y propuesta.
4. Aprobación u observación a la correcta instalación de los bienes.
5. Solicitud de sustitución de bienes.
	

	13. RECEPCIÓN DEFINITIVA
	

	El Acta de Recepción Definitiva será emitida por la Comisión de Recepción una vez concluidas la verificación de los bienes y subsanadas las observaciones (si existieran).
	

	14. GARANTÍAS
	

	El proveedor podrá presentar uno de los tipos de garantía especificados en el artículo 20 del Decreto Supremo N° 0181, para los siguientes objetos:
1. Garantía de Seriedad de Propuesta.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero solicita la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, que debe ser equivalente al uno por ciento (1%) de precio referencial del presente proceso de contratación.
La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario, al plazo de validez (60 días calendario) de la propuesta establecida en el presente DBC.
2. Garantía de cumplimiento de contrato.
El proponente adjudicado deberá presentar por concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, una garantía equivalente al 7% del monto total del contrato. La vigencia de la garantía, será computable desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva de los bienes.
3. Garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo.
El proveedor deberá presentar en el momento de la Recepción Definitiva de los bienes, la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por el importe equivalente al 1.5% del monto total contratado y con una vigencia mínima de 2 años y 30 días calendario, computable a partir de la fecha de emisión del Acta de  Recepción Definitiva de la totalidad de los bienes, o podrá solicitar la retención del porcentaje establecido.
	

	15.  GARANTÍA DEL FABRICANTE
	

	El proveedor deberá presentar una garantía para la cobertura de los defectos de fabricación y el reemplazo de partes, sin costo adicional para la entidad convocante, por el lapso mínimo de 2 años.
El plazo de esta garantía será computable a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva de la totalidad de los bienes.
	

	16. MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR
	

	El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo de la estantería metálica. Este servicio deberá realizarse de manera anual o a requerimiento de ASFI, durante el período de vigencia de la garantía del fabricante.
Para efectuar las tareas de mantenimiento, el proveedor de manera previa deberá coordinar las fechas y los horarios de realización con esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
	

	17. MANUALES OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO
	

	En el presente proceso de contratación el proveedor deberá entregar un manual de mantenimiento de la estantería.
El manual deberá ser entregado en forma previa a la Recepción Definitiva de la totalidad de los bienes.
	

	18. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
	

	Toda vez que tanto el diseño estructural, como la construcción de la estantería, vinculación entre estantes, e instalación e interacción con la estructura de hormigón armado; estarán a cargo del Proveedor, se constituye éste, en el único responsable por la estabilidad de la estructura en sus componentes individuales y su conjunto, durante su construcción, instalación y uso de parte de la entidad.
	

	D. OTROS
	

	1. RESERVA DE DERECHOS
	

	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada por las empresas proponentes en sus propuestas.
	

	2. PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO
	

	La empresa adjudicada para la firma del contrato deberá adjuntar los siguientes documentos (1 ejemplar adicional a los requerido en el Formulario A-1) con la finalidad de protocolizar el mismo:
a. Testimonio de Constitución, si corresponde (Original o Fotocopia Legalizada)
b. Testimonio de Representación Legal, si corresponde (Original o Fotocopia Legalizada)
c. Matricula de Comercio vigente (Original o Fotocopia Legalizada)
d. Cédula de Identidad del Representante Legal (Fotocopia Simple)
	

	3. MARGEN DE PREFERENCIA
	

	Para los proponentes que soliciten la aplicación de márgenes de preferencia en el presente proceso de contratación, deberán adjuntar a su propuesta la(las) certificación emitida(s) por PRO-BOLIVIA vigente.
La no presentación de documentación de respaldo, no será considerado como causal de descalificación; sin embargo, ASFI no considerará la solicitud de aplicación del margen de preferencia al momento de la evaluación de la oferta económica.
	


(*) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.
[image: ]

ANEXO 4
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1		Evaluación Preliminar 
Formulario V-2		Evaluación de la Propuesta Económica 
Formulario V-3		Evaluación de la Propuesta Técnica
Formulario V-4		Resumen de la Evaluación Técnica y Económica 
[image: ]

FORMULARIO V-1
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	CUCE:
	2
	1
	-
	0
	2
	0
	3
	-
	0
	0
	-
	1
	1
	5
	6
	6
	3
	9
	-
	2
	-
	1
	

	

	Objeto de la contratación:
	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA INDUSTRIAL AUTOPORTANTE PARA EL ARCHIVO INTERMEDIO (EL ALTO) DE ASFI
	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	Número de Páginas de la Propuesta:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N°
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. FORMULARIO A-2a Identificación del proponente
	
	
	
	
	

	En el casos de Asociaciones Accidentales: 
FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales 
	
	
	
	
	

	FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito.
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	4. FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. 
	
	
	
	
	

	5. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)
	“No aplicable en el presente proceso de contratación”

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	6. FORMULARIO B-1. Propuesta Económica o Registro de propuesta verificado mediante Reporte Electrónico (*).
	“No aplicable en el presente proceso de contratación”


(*) En caso de subasta no se requerirá la presentación del Formulario B-1

FORMULARIO Nº V-2
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 (Formato para Adjudicación por ítems)
(En caso que la contratación se efectué por ítems, se deberá repetir el cuadro para cada ítem)
(Este formulario no aplica para subasta electrónica)
	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CUCE
	2
	1
	-
	0
	2
	0
	3
	-
	0
	0
	-
	1
	1
	5
	6
	6
	3
	9
	-
	2
	-
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA INDUSTRIAL AUTOPORTANTE PARA EL ARCHIVO INTERMEDIO (EL ALTO) DE ASFI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	ÍTEM
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA
	MARGEN DE PREFERENCIA POR BIENES PRODUCIDOS EN EL PAÍS INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN DE LOS INSUMOS (0.90) O POR COSTO BRUTO DE PRODUCCIÓN
(0.80 ó 0.70)
	MARGEN DE PREFERENCIA PARA MyPES,
ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, OECAS Y ARTESANOS (0.80)
	PLAZO DE ENTREGA
	FACTOR DE AJUSTE POR PLAZO DE ENTREGA

	FACTOR DE AJUSTE FINAL

	PRECIO AJUSTADO


	
	
	pp
(**)
	MAPRA (*)
	fa1
(**)
	fa2
(**)
	p
	r
	fna=(p-r)*0.005
(**)
	
(**)
	
(**)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA). En caso de propuestas electrónicas deberá registrarse en el MAPRA el valor real de la propuesta que se consigne en el reporte electrónico.
(**) En el caso de propuestas físicas se deberán registrar los datos de conformidad a los formularios de presentación de propuestas. En caso de propuestas electrónicas, se deberán registrar los datos de conformidad con el reporte electrónico de precios. 

FORMULARIO Nº V-2
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
(Formato para Adjudicación por Lotes o total)
(En caso que la contratación se efectué por lotes, se deberá repetir el cuadro para cada lote)
(Este formulario no aplica para subasta electrónica)
	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CUCE
	2
	1
	-
	0
	2
	0
	3
	-
	0
	0
	-
	1
	1
	5
	6
	6
	3
	9
	-
	2
	-
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA INDUSTRIAL AUTOPORTANTE PARA EL ARCHIVO INTERMEDIO (EL ALTO) DE ASFI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	PROPONENTE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA
	MARGEN DE PREFERENCIA POR BIENES PRODUCIDOS EN EL PAÍS INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN DE LOS INSUMOS (0.90) O POR COSTO BRUTO DE PRODUCCIÓN
(0.80 ó 0.70)
	MARGEN DE PREFERENCIA PARA MyPES,
ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, OECAS Y ARTESANOS (0.80)
	PLAZO DE ENTREGA
	FACTOR DE AJUSTE POR PLAZO DE ENTREGA

	FACTOR DE AJUSTE FINAL

	PRECIO AJUSTADO


	
	
	pp
(**)
	MAPRA (*)
	fa1
(**)
	fa2
(**)
	p
	r
	fna=(p-r)*0.005
(**)
	
(**)
	
(**)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PA1

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PA2

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PAn

	TOTAL PROPUESTA Bs
	
	
	TOTAL PRECIO AJUSTADO (TPA) Bs.
	(PA1+PA2+…+Pan)



(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA) En caso de propuestas electrónicas deberá registrarse en el MAPRA el valor real de la propuesta que se consigne en el reporte electrónico de precios.
(**) En el caso de propuestas físicas se deberán registrar los datos de conformidad a los formularios de presentación de propuestas. En caso de propuestas electrónicas, se deberán registrar los datos de conformidad con el reporte electrónico de precios. 
FORMULARIO Nº V-2a
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
(Este formulario no aplica para subasta electrónica)
	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE 
(Por orden de prelación) 
	TOTAL PRECIO AJUSTADO (TPA) 

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	

	n
	
	




FORMULARIO V-3 
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PROPONENTES

	
	Proponente A
	Proponente B
	Proponente n

	
	Cumple
	No Cumple
	Cumple
	No Cumple
	Cumple
	No Cumple

	A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	
	
	
	
	
	

	Ítem 1 = Módulo de estantería tipo A nivel 1
	
	
	
	
	
	

	Ítem 2 = Módulo de estantería tipo B nivel 1
	
	
	
	
	
	

	Ítem 3 = Módulo de estantería tipo C nivel 1
	
	
	
	
	
	

	Ítem 4 = Módulo de estantería tipo A nivel 2
	
	
	
	
	
	

	Ítem 5 = Módulo de estantería tipo B nivel 2
	
	
	
	
	
	

	Ítem 6 = Módulo de estantería tipo C nivel 2
	
	
	
	
	
	

	Ítem 7 = Módulo de estantería tipo A nivel 3
	
	
	
	
	
	

	Ítem 8 = Módulo de estantería tipo B nivel 3
	
	
	
	
	
	

	Ítem 9 = Módulo de estantería tipo C nivel 3
	
	
	
	
	
	

	1. Modelación
	
	
	
	
	
	

	B. EXPERIENCIA 
	
	
	
	
	
	

	1. Antigüedad
	
	
	
	
	
	

	2. Experiencia de la Empresa Proponente
	
	
	
	
	
	

	3. Personal Clave
	
	
	
	
	
	

	C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	
	
	

	1. Lugar de Entrega
	
	
	
	
	
	

	2. Plazo de Entrega 
	
	
	
	
	
	

	3. Anticipo
	
	
	
	
	
	

	4. Seguridad Industrial
	
	
	
	
	
	

	5. Medidas de Bioseguridad
	
	
	
	
	
	

	6. Subcontratación
	
	
	
	
	
	

	7. Forma de Pago
	
	
	
	
	
	

	8. Multas
	
	
	
	
	
	

	9. Reemplazo de Bienes
	
	
	
	
	
	

	10. Seguros
	
	
	
	
	
	

	11. Inspección y Pruebas
	
	
	
	
	
	

	12. Recepción de Bienes
	
	
	
	
	
	

	13. Recepción Definitiva
	
	
	
	
	
	

	14. Garantías
	
	
	
	
	
	

	15.  Garantía del Fabricante
	
	
	
	
	
	

	16. Mantenimiento del Proveedor
	
	
	
	
	
	

	17. Manuales Operativos de Mantenimiento
	
	
	
	
	
	

	18. Responsabilidad del proveedor
	
	
	
	
	
	

	D. OTROS
	
	
	
	
	
	

	1. Reserva de Derechos
	
	
	
	
	
	

	2. Protocolización del Contrato
	
	
	
	
	
	

	3. Margen de Preferencia
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)






ANEXO 5
MODELO DE CONTRATO
ÍNDICE DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA	Partes Contratantes
SEGUNDA	Antecedentes Legales del Contrato
TERCERA	Objeto y Causa del Contrato 
CUARTA	Plazo de Entrega
QUINTA	Monto del Contrato
SEXTA	Anticipo
SÉPTIMA	Garantías
OCTAVA	Domicilio a Efectos de Notificación
NOVENA	Vigencia del Contrato
DÉCIMA	Documentos del Contrato
DÉCIMA PRIMERA	Idioma
DÉCIMA SEGUNDA	Legislación Aplicable al Contrato
DÉCIMA TERCERA	Derechos del Proveedor 
DÉCIMA CUARTA	Estipulaciones Sobre Impuestos
DÉCIMA QUINTA	Protocolización del Contrato
DÉCIMA SEXTA	Subcontratos
DÉCIMA SÉPTIMA	Intransferibilidad del Contrato
DÉCIMA OCTAVA	Causas de fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
DÉCIMA NOVENA	Terminación del Contrato
VIGÉSIMA	Solución de Controversias

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA PRIMERA 	Forma de Pago
VIGÉSIMA SEGUNDA	Facturación
VIGÉSIMA TERCERA	Modificación al Contrato
VIGÉSIMA CUARTA	Morosidad y sus Penalidades
VIGÉSIMA QUINTA	Responsabilidad y Obligaciones del Proveedor
VIGÉSIMA SEXTA	Seguros
VIGÉSIMA SÉPTIMA	Suspensión Temporal de la Adquisición
VIGÉSIMA OCTAVA	Normas de Calidad Aplicables
VIGÉSIMA NOVENA	Embalaje
TRIGÉSIMA	Inspección y Pruebas
TRIGÉSIMA PRIMERA	Derechos de Patente
TRIGÉSIMA SEGUNDA	Manuales de Operación, Mantenimiento y Reparación
TRIGÉSIMA TERCERA	Recepción
TRIGÉSIMA CUARTA	Liquidación de Contrato
TRIGÉSIMA QUINTA	Conformidad 















MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato).

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición de _____________ (registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) 
Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: _________ (registrar de forma clara y detallada el nombre de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en ______________ (señalar el distrito, provincia y departamento) representada legalmente por ______ (registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de ____________ (señalar el cargo del Servidor Público que suscribe el contrato) que en adelante se denominará la ENTIDAD y la __________(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, representada legalmente por ____________ (registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº________(registrar número) otorgado ante __________ (registrar  el Nº de Notaria de Fe Publica en la que fue otorgado el poder si corresponde), el _________ (registrar la fecha, día, mes ,año si corresponde) en la _______ (registrar el lugar donde fue otorgado el poder si corresponde), que en adelante se denominara el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben  el presente Contrato de Adquisición de Bienes.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) 
Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública CUCE ____________ (señalar el Código Único de Contrataciones Estatales - CUCE) con código interno No. ___________ (registrar el número de la Licitación), convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), aprobado mediante Resolución Nº ____ de ______ (registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del DBC), proceso de contratación realizado en el marco del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

(Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)
Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido informe de evaluación y recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), quién resolvió adjudicar la adquisición de los bienes, mediante Resolución de Adjudicación Nº _________ (registrar el número y la fecha de la Resolución), a ___________ (registrar la razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos solicitados en el DBC.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO) 
El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de ítems o lotes, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo), que en adelante se denominarán los BIENES, para________________ (señalar la causa de la contratación), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ENTREGA)
(Dependiendo de la forma de entrega se debe elegir una de las siguientes opciones de párrafo para la determinación del plazo de entrega)

(Opción 1 en caso de BIENES con una sola entrega)
El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de: (registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega) días calendario. 

(Opción 2 en caso de BIENES con más de una entrega)
El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, conforme a cronograma de entregas previsto. 

Los plazos señalados en el cronograma de entregas, se computaran independientes uno del otro.

(Opción 3 en caso de BIENES de provisión continua)
El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega Total) días calendario, el cual se ejecutará dentro __________ (registrar la periodicidad de la provisión. Por ejemplo “periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual u otro criterio definido por la entidad”). 

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)  
El (los) plazo (s) de entrega señalado (s) precedentemente será (n) computado (s) a partir de:
· El día siguiente del desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo).
· El día siguiente de la suscripción del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).
· La fecha establecida en la Orden de Proceder, (cuando se trate de bienes de provisión continua). 
· El día siguiente de la apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importación por el PROVEEDOR). 

El (los) plazo (s) de entrega de los BIENES, establecido (s) en la presente cláusula, podrá (n) ser ampliado (s) cuando:

a) La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo de entrega;
b) Por otras causas previstas para la ejecución del presente contrato.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)
El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). (En Convocatoria Pública Internacional el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, dejando expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la facturación)

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser entregados y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su recepción de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la entrega de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por entregas que hiciesen exceder dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula sexta indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)
SEXTA.- (ANTICIPO) 
La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS) 
7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía presentada), Nº __________(registrar el número de la garantía presentada) emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 

La devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, procederá si el contrato ha sido cumplido en su totalidad y se efectivice la recepción de los BIENES objeto de la contratación, hecho que se hará constar mediante el Acta de Recepción suscrita por la Comisión de Recepción y el PROVEEDOR. La devolución se efectivizará en la liquidación final del contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La Unidad Administrativa de la ENTIDAD será quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES con más de una entrega)
Al cumplimiento de cada entrega, el PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por una garantía equivalente al siete por ciento (7%) del saldo restante del monto del contrato; siempre y cuando la ENTIDAD haya realizado la recepción de los BIENES, en el plazo previsto de acuerdo al cronograma, no debiendo existir retraso y/o incumplimiento en las entregas previas, atribuibles al PROVEEDOR. 

En caso de que el PROVEEDOR no haya solicitado la sustitución de dicha garantía y se haya efectivizado recepciones y posteriormente sobreviniese una Resolución de Contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, se ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato. 

La Comisión de Recepción deberá verificar que los BIENES, hayan sido entregados conforme la propuesta adjudicada, estableciendo en el Acta de Recepción que los BIENES han sido entregados de manera satisfactoria y dentro del plazo previsto. El PROVEEDOR con esta Acta de Recepción, podrá solicitar a la ENTIDAD la autorización de sustitución la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La ENTIDAD a través de la Unidad Administrativa verificará el Acta de Recepción a efectos de autorizar la sustitución de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES de provisión continua)
El PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de ejecución restante de la provisión de los BIENES al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

a) Se alcance un avance en la provisión de los BIENES de al menos setenta por ciento (70%) del monto del contrato; (Por ejemplo, de establecerse un avance en la provisión de BIENES del 80%, el PROVEEDOR podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto del contrato que falta por proveer, que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)
b) La provisión de los BIENES y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso o suspensión atribuible al PROVEEDOR de acuerdo al Cronograma de Entregas. 
La Unidad Solicitante, en base a la solicitud del PROVEEDOR, deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, en base a los registros o planillas de provisión de bienes, aceptando o rechazando la solicitud realizada por el PROVEEDOR. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, la Unidad Solicitante remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la autorización de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).
7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia mínima de 90 días calendario y hasta la amortización total del anticipo, a la orden de _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR no invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los ___________ (registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD) días calendario, computables a partir de la fecha de desembolso del anticipo.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD a través de la Unidad Administrativa llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.

(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente cláusula se deberá incorporar el numeral 7.3)
7.3. FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO
(Cuando el proveedor presente garantía la entidad deberá utilizar la siguiente redacción.)
El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR), a la orden de _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), cuando se efectivice una recepción satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, que garantizará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato. El monto de la garantía será de ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato).

La vigencia de la garantía, será de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes) computable a partir de la Recepción de los BIENES.

El importe de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de dicha garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente. En el caso de bienes con más de una entrega, la entidad podrá adecuar el presente texto estableciendo retenciones por cada entrega). 
El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD realizará la retención cuando se efectivice una recepción satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, en calidad de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los mismos. El monto de la retención será de ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la retención, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato.).

La cobertura de la retención será de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de cobertura de la retención en literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes.) computable a partir de la Recepción de los BIENES.

El importe de esta retención podrá ser efectivizado en favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de cobertura de la retención.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)
Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada de manera escrita:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

A la ENTIDAD: _____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)
El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del mismo.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) 
Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento Base de Contratación, 
10.2. Resolución de Aprobación del DBC con aclaraciones y/o enmiendas si existiesen.
10.3. Propuesta adjudicada.
10.4. Resolución de Adjudicación.
10.5. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.
10.6. Certificado del RUPE.
10.7. Garantía de Cumplimiento de Contrato.
10.8. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.
10.9. Documento de Constitución, cuando corresponda.
10.10. Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.
10.11. Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
10.12. Carta legalizada donde el FABRICANTE designa representante legal en Bolivia al PROVEEDOR, cuando corresponda solo para bienes que impliquen una importación expresa para la ENTIDAD.
10.13. (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA) 
El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO) 
El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: 

12.1. Constitución Política del Estado.
12.2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
12.3. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
12.4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.
12.5. Otras disposiciones relacionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR) 
El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, a la ENTIDAD, hasta veinte (20) días hábiles, posteriores al suceso.

La ENTIDAD, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo, deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la ENTIDAD podrá solicitar las aclaraciones respectivas al PROVEEDOR, para sustentar su decisión.

En caso que el reclamo sea complejo la ENTIDAD podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por la ENTIDAD. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del PROVEEDOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). 
Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)
El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno. El importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

15.1. Contrato (original).
15.2. Documento legal de representación de la ENTIDAD y poder de representación legal del PROVEEDOR, cuando corresponda (fotocopias legalizadas).
15.3. Garantía(s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

(En caso de que la entidad no haya definido la subcontratación, deberá reemplazar el texto de la cláusula DÉCIMA sexta indicando lo siguiente: “El presente contrato no prevé la subcontratación.”)
DÉCIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS)
(Utilizar la presente redacción en caso de que el proponente adjudicado sea nacional)
El PROVEEDOR según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

(Utilizar la redacción de los siguientes tres párrafos en caso de que el proponente adjudicado sea extranjero)
El PROVEEDOR según lo ofertado en su propuesta, deberá realizar la subcontratación de empresas nacionales del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) monto total del contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en el mercado nacional. Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del PROVEEDOR y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

La ENTIDAD establecerá los mecanismos de control en relación a las subcontrataciones que el PROVEEDOR debe realizar. En caso de incumplimiento de las subcontrataciones propuestas, la ENTIDAD, aplicará una multa equivalente del cinco por ciento (5%) del monto de subcontratación no efectuada. La multa señalada precedentemente no deberá ser considerada como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato, previstas en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA.

El PROVEEDOR, en caso de incumplimiento de la subcontratación, podrá justificar dicho incumplimiento presentando los respaldos necesarios a la ENTIDAD quien podrá aceptar o rechazar dichas justificaciones.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)
 El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)
Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora o por incumplimiento involuntario total o parcial del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, a fin exonerar al PROVEEDOR del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la entrega de los BIENES.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas. 

Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un impedimento total o parcial justificado en la entrega o provisión de los BIENES o demora justificada en el cumplimiento del plazo de entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD el respaldo que acredite la existencia del hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho. 

La ENTIDAD en el plazo de dos (2) días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si la ENTIDAD no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, la ENTIDAD deberá realizar:

a) La ampliación del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio o;
b) Efectivizar la Resolución parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas que afecten al PROVEEDOR. 

En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

DÉCIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

19.1. Por Cumplimiento del Contrato: Es la forma ordinaria de terminación, donde la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, cuando ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.
19.2. Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

19.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por disolución del PROVEEDOR.
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c) Por incumplimiento injustificado a la Cláusula CUARTA (PLAZO DE ENTREGA), sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega.
d) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los BIENES, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.
(Incluir la siguiente causal sólo para contratación de BIENES sujetos a provisión continua)
e) Por suspensión de la provisión de los BIENES de provisión continua sin justificación, por ______ (registrar el número de entrega (s) incumplida (s)), sin autorización escrita de la ENTIDAD.

19.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.
El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende realizar modificaciones al alcance, monto y/o plazo del contrato, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente;
b) Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes en la entidad, conforme las condiciones del contrato;
c) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario. 

19.2.3. Formas de Resolución y Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, podrán efectivizarse la terminación total o parcial del contrato. 

La terminación total del contrato procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento impida la continuidad de la relación contractual en relación a las obligaciones futuras, considerándose cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la ENTIDAD haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, notificará mediante carta notariada a la otra parte, la intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las obligaciones y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, la parte que haya gestionado la intención de Resolución de Contrato, notificará por escrito a la otra parte, su conformidad a la solución y retirará su intensión de resolución de contrato.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que, cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, hasta que se efectué la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato. 

19.3. Formas de Resolución y Resolución por causas de fuerza mayor, caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado.

La terminación total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad de la relación contractual, en cuanto a las obligaciones futuras por ejecutarse y/o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la ENTIDAD haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso al PROVEEDOR.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato. 

VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)
En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

II.	CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA PRIMERA.- (FORMA DE PAGO) 
(Elegir una de las siguientes modalidades de pago que se constituirá en la forma de pago conforme lo establecido en el DBC). 

· Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.

· Modalidad de Pagos contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones satisfactorias de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas).

Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.

· Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas).

Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.

· Modalidad de Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes importados. Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR cubriendo la importación de los bienes a ser provistos. 

Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito. 

El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior.  Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el PROVEEDOR.

El precio del Contrato será pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR de la siguiente manera:

· Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.

· El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a  ___________ (registrar el monto en forma numérica y literal) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR cuando éste presente al banco del exterior el Acta de Recepción suscrita por la ENTIDAD.

 (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).

La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima cuarta del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepción.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN)
El PROVEEDOR al momento de cada entrega de los BIENES o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta de cada entrega efectivizada; caso contrario dicho pago no se realizará

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)
El presente Contrato podrá ser modificado sólo en los aspectos previsto en el DBC y en el presente contrato, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La modificación (incremento o disminución) al monto del contrato se podrá realizar a través de uno o varios contratos modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de adquirirse cantidades adicionales, estas no darán lugar al incremento de los precios unitarios y serán pagadas según lo definido en la propuesta aceptada y adjudicada.

La modificación al plazo, permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de BIENES con más de una entrega la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de la otra.

La modificación al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación.

(Esta cláusula se agregará para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)
VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
Queda convenido entre las partes contratantes, que el PROVEEDOR se constituirá en mora sin notificación previa, por el simple incumplimiento a los plazos de entrega previstos en el presente contrato, salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la ENTIDAD, que ocurran antes del vencimiento del plazo de la entrega.

La ENTIDAD aplicará al PROVEEDOR una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del ______________ (La ENTIDAD deberá definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto de los bienes ENTREGADOS con retraso, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a las entregas en función a la premura) en relación al monto de los BIENES entregados con retraso.

En el caso de que el proveedor notifique a la ENTIDAD el incumplimiento de la entrega, posterior al vencimiento del plazo de dicha entrega, se computarán las multas por día de retraso hasta la fecha de notificación.

Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes a las recepciones satisfactorias de los BIENES o en la liquidación del contrato.

(Adicionar el siguiente párrafo en caso de bienes con más de una entregas)
Considerando que el plazo de cada entrega es independiente uno del otro, la ENTIDAD deberá llevar un registro de las multas por cada entrega que se encuentre con retraso, a efectos de determinar la multa acumulada en relación al monto total del contrato, a efectos de la aplicación de las causales de Resolución de contrato por multa acumulada de 10% y 20 %, según corresponda. La multa acumulada  será el resultado de las sumas de las multas por el retraso de cada entrega, de acuerdo a la siguiente fórmula:



En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

(Esta cláusula se agregará sólo para aquellos BIENES de provisión continua)
VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
En caso de BIENES de provisión continua el PROVEEDOR, que suspenda la provisión de los BIENES sin justificación, se obliga a pagar por cada día calendario una multa equivalente al __________ (indicar el valor de la penalidad por morosidad misma que no podrá exceder del 1% del monto del contrato) por día de retraso. Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas.

Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes a las recepciones satisfactorias de los BIENES o en la liquidación del contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

25.1. EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de ________ (registrar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato), impostergablemente.
	
	Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

	Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

	Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

25.2. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción de éstos por la ENTIDAD.

(En caso de la Entidad no considere necesaria la contratación de seguro, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula Vigésima Sexta indicando lo siguiente: “No aplica.”)
VIGÉSIMA SEXTA.- (SEGUROS). 
(La ENTIDAD deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SUSPENSIÓN TEMPORAL)
La ENTIDAD podrá suspender temporalmente el computo del plazo de las entregas o provisión de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual la ENTIDAD notificará de manera expresa al PROVEEDOR, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la suspensión temporal de las entregas o provisión, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES. Dicha suspensión podrá efectivizarse siempre y cuando la ENTIDAD la autorice de manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional la ENTIDAD podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el PROVEEDOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)
Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

VIGÉSIMA NOVENA.- (EMBALAJE)
El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

TRIGÉSIMA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS) 
(Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de ________ (definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días calendario) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES en el lugar de inspección. El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si los BIENES cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas. Todos los reemplazos, modificaciones o incorporaciones serán objeto de las inspecciones o pruebas a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.
El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de _______ (registrar el plazo que no debe exceder el plazo de entrega final) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (registrar el plazo) días calendario, implicará aceptación de las inspecciones o pruebas por parte de la ENTIDAD.

(Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La inspección y prueba de los BIENES por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (DERECHOS DE PATENTE)
El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)
(Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda) Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.
(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el DBC).

(Usar esta cláusula para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)
TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN)
Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se realizara las actividades para la Recepción de los BIENES.

La Comisión de Recepción debe verificar si los BIENES entregados concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato. 

Si el (los) plazo (s) de entrega coincide con días sábados, domingos o feriados, la recepción de los bienes objeto del presente contrato deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.

Del acto de recepción de cada entrega se levantará un Acta de Recepción, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

De manera excepcional, en caso de bienes con una sola entrega, previa solicitud del PROVEEDOR, la Comisión de Recepción podrá realizar la recepción de una parcialidad de los BIENES; para tal efecto, la Unidad Solicitante deberá emitir un informe que justifique esta recepción.

(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción NO sujeta a verificación)

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se hará efectiva la Recepción de los BIENES.

(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción sujeta a verificación)

La verificación de los BIENES se realizará en el plazo de ________ (definir el número de días calendario en la que se realizará la verificación) días calendario, computables a partir de la entrega de los BIENES en la ENTIDAD. Posteriormente a la verificación se emitirá el acta de Recepción. El plazo de entrega de los BIENES, no incluye el plazo de verificación de los BIENES. 

El plazo de sustitución de los BIENES que se otorgue al PROVEEDOR, como resultado de la verificación, no se constituye en retraso de entrega. La sustitución que no se efectivice en el plazo establecido por la ENTIDAD, será sujeta de aplicación de multas por día de retraso desde la fecha de entrega de los BIENES.

(En caso que los BIENES entregados estén sujetos a verificación se debe incorporar un párrafo que establezca claramente las actividades de verificación que debe desarrollar la Comisión de Calificación. Ej. Funcionamiento, compatibilidad, revisión, etc.) 

(Usar esta cláusula para BIENES con provisiones continuas)
TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN)
Considerando la periodicidad de la provisión de los BIENES, la Unidad Solicitante emitirá informes de conformidad según el avance de la provisión de BIENES. Concluida la provisión de manera íntegra la Comisión de Recepción deberá emitir un informe final respecto al cumplimiento de las entregas de los BIENES sujetos a provisión.

El personal que emitió los informes de conformidad previos, deberá formar parte de la Comisión de Recepción, salvo impedimento justificado.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO) 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción de la entrega o provisión que implique el cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de Resolución de Contrato, la ENTIDAD procederá a la liquidación del contrato.

En ambos casos, la ENTIDAD procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes y según corresponda, realizará el cobro de multas, devolución o ejecución de garantías y/o la emisión de la certificación de cumplimiento de contrato.  

El certificado de cumplimiento de contrato será emitido, siempre y cuando el proveedor haya dado fiel cumplimiento a todas sus obligaciones, previstas en el presente contrato.

La liquidación del contrato, tomará en cuenta:

· Reposición de daños, si hubieren.
· El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 
· Las multas y penalidades, si hubieran.
· Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.
· Otros aspectos que considere la entidad.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de derechos del proveedor, y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.
(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)







	


	
	

	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar la razón del PROVEEDOR)























ANEXO A
1. ANTECEDENTES
La Jefatura de Gestión Documental requiere contratar una empresa para la provisión e instalación de Estantería Metálica Industrial Autoportante para el Archivo Intermedio (El Alto) de ASFI”, los cuales se utilizarán para la custodia y una adecuada conservación de las colecciones documentales históricas provenientes del Archivo Central, Entidades Financieras, Participantes del Mercado de Valores, Entidades Liquidadas, Entidades en Proceso de Liquidación y otras colecciones documentales. 
Por lo anterior, se ha determinado optimizar el espacio físico existente en las dependencias de ASFI en El Alto, para una adecuada conservación de las distintas colecciones documentales recibidas.
Para este efecto se requiere la provisión e instalación estantería industrial metálica autoportante para el almacenamiento de aproximadamente 69 mil cajas de archivo normalizadas, la cual será emplazada en el interior del nuevo edificio de archivo.
VISTA ISOMÉTRICA N° 1
27,13
14,41



















La mencionada estantería Se encuentra definida por 30 módulos distribuidos en 10 torres de estantes de acero, compuestos de 3 módulos de estantería sobrepuestos en tres niveles; cada uno de los referidos módulos tiene características geométricas específicas, cuyos detalles se encuentran definidos en el modelo tridimensional dispuesto para el efecto.
Los módulos de estantería tanto vertical como horizontalmente, dispondrán de uniones rígidas, definiendo un conjunto estructural homogéneo, vinculado a la estructura de hormigón armado (en sus paramentos verticales y fundaciones) mediante anclajes de acero. 
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Para el efecto, se requiere la construcción de módulos de estantería metálica de 9 tipos distintos, dispuestos en 10 torres, de acuerdo a la siguiente disposición:
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Los 30 módulos de estantería se vinculan con la estructura de hormigón armado del nuevo edificio de archivo, mediante anclajes de acero; y se vinculan entre ellos horizontal y verticalmente, mediante soldadura y planchas de refuerzo. Asimismo, los módulos en el nivel 1 distribuirán sus cargas a la losa radier prevista para el efecto, mediante pies de montante fijados con pernos de expansión, conforme se ilustra en el siguiente esquema gráfico.
[image: ]
2. BIENES REQUERIDOS
Se requieren 9 ítems detallados a continuación:
	Ítem
	Descripción
	Cantidad

	1
	Módulo de estantería tipo A nivel 1
	1

	2
	Módulo de estantería tipo B nivel 1
	8

	3
	Módulo de estantería tipo C nivel 1
	1

	4
	Módulo de estantería tipo A nivel 2
	1

	5
	Módulo de estantería tipo B nivel 2
	8

	6
	Módulo de estantería tipo C nivel 2
	1

	7
	Módulo de estantería tipo A nivel 3
	1

	8
	Módulo de estantería tipo B nivel 3
	8

	9
	Módulo de estantería tipo C nivel 3
	1













3. CARACTERÍSTICAS
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a. Ítem N°1 Módulo de estantería tipo A Nivel 1
Estantería tipo A Nivel 1		
· Larguero Longitudinal, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 233.96
· Montante externa, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 22.4
· Montante interna, denominación: DC100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 56
· Pasillo principal grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 6.33
· Pasillo secundario grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 25.04
· Pie de montante doble, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 3.2
· Pie de montante simple, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 0.64
· Plancha de pie de doble montante, denominación: Plancha e=6mm, de acero estructural ASTM 36 de 6mm de espesor. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 0.84
· Plancha de pie de montante simple, denominación: Plancha e=6mm, de acero estructural ASTM 36 de 6mm de espesor. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 0.17
· Soporte de bandeja, denominación: TR 40x40en 2mm, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 40x40 de 2mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 84.24
· Soporte de pasillo, denominación: L38x3mm, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil angular de 38x38 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 64.72
· Travesaño de doble sección, denominación: DC80x40x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 36.06
· Travesaño simple, denominación: C80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de costanera de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 49.52
· Bandeja p/24 cajas normalizadas, denominación: Tablero Aglom e=15mm, de tableros de Aglomerado rústico de 210x175 cm y 15mm de espesor, con una cara barnizada y rebajes para dar paso a los montantes. Carga de diseño estructural 375 kg. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 54
· Puntos de iluminación/electricidad, denominación: Pto. Eléctrico. Consiste en un punto de iluminación, interruptores y/o tomacorrientes, su cableado y ductos, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: pto. Cantidad en un módulo de estantería: 11 (8 puntos de iluminación, 2 interruptores y 1 tomacorriente)
· Ductos para futura instalación de sensores, denominación: Ductos PVC, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 36.8
· Pernos de expansión, denominación: PE 1.5'' ø½'', de acero estructural de grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1 y 1/2 de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 56
· Pernos y tuercas, denominación: PT 1.5'' ø½'', de acero estructural grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1.5 pulgadas de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 34



b. Ítem N°2 Módulo de estantería tipo B Nivel 1
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Estantería tipo B Nivel 1	
· Larguero Longitudinal, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 1871.68
· Montante externa, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 268.8
· Montante interna, denominación: DC100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 672
· Pasillo principal grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 75.92
· Pasillo secundario grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 200.32
· Pie de montante doble, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 38.4
· Pie de montante simple, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 7.68
· Plancha de pie de doble montante, denominación: Plancha e=6mm, de acero estructural ASTM 36 de 6mm de espesor. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 10.08
· Plancha de pie de montante simple, denominación: Plancha e=6mm, de acero estructural ASTM 36 de 6mm de espesor. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 2
· Soporte de bandeja, denominación: TR 40x40en 2mm, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 40x40 de 2mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 3188.16
· Soporte de pasillo, denominación: L38x3mm, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil angular de 38x38 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 1035.52
· Travesaño de doble sección, denominación: DC80x40x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 493.2
· Travesaño de pasillo, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de tubo rectangular de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 28.64
· Travesaño simple, denominación: C80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de costanera de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 553.28
· Bandeja p/48 cajas normalizadas, denominación: Tablero Aglom e=15mm, de tableros de Aglomerado Rústico de 210x86 cm y 15mm de espesor, con una cara barnizada y rebajes para dar paso a los montantes. Carga de diseño estructural 750 kg. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 432
· Puntos de iluminación/electricidad, denominación: Pto. Eléctrico. Consiste en un punto de iluminación, interruptores y/o tomacorrientes, su cableado y ductos, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: pto. Cantidad en un módulo de estantería: 11 (8 puntos de iluminación, 2 interruptores y 1 tomacorriente). Cantidad total requerida en módulos B de este nivel: 88
· Ductos para futura instalación de sensores, denominación: Ductos PVC, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 294.4
· Pernos de expansión, denominación: PE 1.5'' ø½'', de acero estructural de grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1 y 1/2 de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 672
· Pernos y tuercas, denominación: PT 1.5'' ø½'', de acero estructural grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1.5 pulgadas de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 128




c. Ítem N°3 Módulo de estantería tipo C Nivel 1
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Estantería tipo C Nivel 1	
· Larguero Longitudinal, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 262.74
· Montante externa, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 33.6
· Montante interna, denominación: DC100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 84
· Pasillo de ascensor grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 38.68
· Pasillo principal grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 5.85
· Pie de montante doble, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 4.8
· Pie de montante simple, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 0.96
· Plancha de pie de doble montante, denominación: Plancha e=6mm, de acero estructural ASTM 36 de 6mm de espesor. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 1.26
· Plancha de pie de montante simple, denominación: Plancha e=6mm, de acero estructural ASTM 36 de 6mm de espesor. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 0.25
· Soporte de bandeja, denominación: TR 40x40en 2mm, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 40x40 de 2mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 398.52
· Soporte de pasillo, denominación: L38x3mm, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil angular de 38x38 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 250.41
· Travesaño de doble sección, denominación: DC80x40x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 61.65
· Travesaño de pasillo, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de tubo rectangular de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 89.49
· Travesaño simple, denominación: C80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de costanera de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 31.34
· Bandeja p/48 cajas normalizadas, denominación: Tablero Aglom e=15mm, de tableros de Aglomerado Rústico de 210x86 cm y 15mm de espesor, con una cara barnizada y rebajes para dar paso a los montantes. Carga de diseño estructural 750 kg. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 54
· Puntos de iluminación/electricidad, denominación: Pto. Eléctrico. Consiste en un punto de iluminación, interruptores y/o tomacorrientes, su cableado y ductos, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: pto. Cantidad en un módulo de estantería: 11 (8 puntos de iluminación, 2 interruptores y 1 tomacorriente)
· Ductos para futura instalación de sensores, denominación: Ductos PVC, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 36.8
· Pernos de expansión, denominación: PE 1.5'' ø½'', de acero estructural de grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1 y 1/2 de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 84
· Pernos y tuercas, denominación: PT 1.5'' ø½'', de acero estructural grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1.5 pulgadas de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 40





d. Ítem N°4 Módulo de estantería tipo A Nivel 2
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Estantería tipo A Nivel 2		
· Larguero Longitudinal, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 208.76
· Montante externa, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 21.76
· Montante interna, denominación: DC100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 54.4
· Pasillo principal grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 6.33
· Pasillo secundario grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 25.04
· Soporte de bandeja, denominación: TR 40x40en 2mm, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 40x40 de 2mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 74.88
· Soporte de pasillo, denominación: L38x3mm, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil angular de 38x38 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 64.72
· Travesaño de doble sección, denominación: DC80x40x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 33.16
· Travesaño simple, denominación: C80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de costanera de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 48.36
· Bandeja p/24 cajas normalizadas, denominación: Tablero Aglom e=15mm, de tableros de Aglomerado rústico de 210x175 cm y 15mm de espesor, con una cara barnizada y rebajes para dar paso a los montantes. Carga de diseño estructural 375 kg. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 48
· Puntos de iluminación/electricidad, denominación: Pto. Eléctrico. Consiste en un punto de iluminación, interruptores y/o tomacorrientes, su cableado y ductos, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: pto. Cantidad en un módulo de estantería: 11 (8 puntos de iluminación, 2 interruptores y 1 tomacorriente)
· Ductos para futura instalación de sensores, denominación: Ductos PVC, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 36.8
· Pernos y tuercas, denominación: PT 1.5'' ø½'', de acero estructural grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1.5 pulgadas de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 34
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Estantería tipo B Nivel 2	
· Larguero Longitudinal, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 1670.08
· Montante externa, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 261.12
· Montante interna, denominación: DC100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 652.8
· Pasillo principal grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 75.92
· Pasillo secundario grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 200.32
· Soporte de bandeja, denominación: TR 40x40en 2mm, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 40x40 de 2mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 2833.92
· Soporte de pasillo, denominación: L38x3mm, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil angular de 38x38 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 1035.52
· Travesaño de doble sección, denominación: DC80x40x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 438.4
· Travesaño de pasillo, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de tubo rectangular de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 28.64
· Travesaño simple, denominación: C80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de costanera de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 531.36
· Bandeja p/48 cajas normalizadas, denominación: Tablero Aglom e=15mm, de tableros de Aglomerado Rústico de 210x86 cm y 15mm de espesor, con una cara barnizada y rebajes para dar paso a los montantes. Carga de diseño estructural 750 kg. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 384
· Puntos de iluminación/electricidad, denominación: Pto. Eléctrico. Consiste en un punto de iluminación, interruptores y/o tomacorrientes, su cableado y ductos, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: pto. Cantidad en un módulo de estantería: 11 (8 puntos de iluminación, 2 interruptores y 1 tomacorriente). Cantidad total requerida en módulos B de este nivel: 88  
· Ductos para futura instalación de sensores, denominación: Ductos PVC, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 294.4
· Pernos y tuercas, denominación: PT 1.5'' ø½'', de acero estructural grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1.5 pulgadas de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 128

f. Ítem N°6 Módulo de estantería tipo C Nivel 2
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Estantería tipo C Nivel 2	
· Larguero Longitudinal, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 237.54
· Montante externa, denominación: C100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 4mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 32.64
· Montante interna, denominación: DC100x50x15x4, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 81.6
· Pasillo de ascensor grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 38.68
· Pasillo principal grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 5.85
· Soporte de bandeja, denominación: TR 40x40en 2mm, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 40x40 de 2mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 354.24
· Soporte de pasillo, denominación: L38x3mm, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil angular de 38x38 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 250.41
· Travesaño de doble sección, denominación: DC80x40x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 54.8
· Travesaño de pasillo, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de tubo rectangular de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 89.49
· Travesaño simple, denominación: C80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de costanera de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 28.6
· Bandeja p/48 cajas normalizadas, denominación: Tablero Aglom e=15mm, de tableros de Aglomerado Rústico de 210x86 cm y 15mm de espesor, con una cara barnizada y rebajes para dar paso a los montantes. Carga de diseño estructural 750 kg. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 48
· Puntos de iluminación/electricidad, denominación: Pto. Eléctrico. Consiste en un punto de iluminación, interruptores y/o tomacorrientes, su cableado y ductos, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: pto. Cantidad en un módulo de estantería: 11 (8 puntos de iluminación, 2 interruptores y 1 tomacorriente)
· Ductos para futura instalación de sensores, denominación: Ductos PVC, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 36.8
· Pernos y tuercas, denominación: PT 1.5'' ø½'', de acero estructural grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1.5 pulgadas de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 40
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Estantería tipo A Nivel 3	
· Larguero Inclinado, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 29.97
· Larguero Longitudinal, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 217.22
· Montante externa superior, denominación: C100x50x15x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 28.36
· Montante interna superior, denominación: DC100x50x15x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 69.1
· Pasillo principal grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 3.17
· Pasillo secundario grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 12.52
· Perfil de acero galvanizado, denominación: PGO, de acero galvanizado de grado 37 norma ASTM. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 42.78
· Soporte de bandeja, denominación: TR 40x40en 2mm, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 40x40 de 2mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 90.48
· Soporte de correas, denominación: C80x40x15x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en costanera de 80x40x15 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 13.76
· Soporte de pasillo, denominación: L38x3mm, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil angular de 38x38 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 32.36
· Soportes verticales, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de tubo rectangular de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 3.62
· Travesaño de doble sección, denominación: DC80x40x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 34.94
· Travesaño simple, denominación: C80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de costanera de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 32.83
· Bandeja p/24 cajas normalizadas, denominación: Tablero Aglom e=15mm, de tableros de Aglomerado rústico de 210x175 cm y 15mm de espesor, con una cara barnizada y rebajes para dar paso a los montantes. Carga de diseño estructural 375 kg. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 50
· Puntos de iluminación/electricidad, denominación: Pto. Eléctrico. Consiste en un punto de iluminación, interruptores y/o tomacorrientes, su cableado y ductos, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: pto. Cantidad en un módulo de estantería: 11 (8 puntos de iluminación, 2 interruptores y 1 tomacorriente)
· Ductos para futura instalación de sensores, denominación: Ductos PVC, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 36.8
· Pernos y tuercas, denominación: PT 1.5'' ø½'', de acero estructural grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1.5 pulgadas de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 34





h. Ítem N°8 Módulo de estantería tipo B Nivel 3
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Estantería tipo B Nivel 3	
· Larguero Inclinado, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 359.68
· Larguero Longitudinal, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 1737.76
· Montante externa superior, denominación: C100x50x15x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 340.32
· Montante interna superior, denominación: DC100x50x15x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 829.2
· Pasillo principal grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 37.92
· Pasillo secundario grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 100.16
· Perfil de acero galvanizado, denominación: PGO, de acero galvanizado de grado 37 norma ASTM. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 506
· Soporte de bandeja, denominación: TR 40x40en 2mm, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 40x40 de 2mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 2952
· Soporte de correas, denominación: C80x40x15x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en costanera de 80x40x15 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 167.28
· Soporte de pasillo, denominación: L38x3mm, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil angular de 38x38 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 517.76
· Soportes verticales, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de tubo rectangular de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 43.44
· Travesaño de doble sección, denominación: DC80x40x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 539.28
· Travesaño de pasillo, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de tubo rectangular de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 14.32
· Travesaño simple, denominación: C80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de costanera de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 405.28
· Bandeja p/48 cajas normalizadas, denominación: Tablero Aglom e=15mm, de tableros de Aglomerado Rústico de 210x86 cm y 15mm de espesor, con una cara barnizada y rebajes para dar paso a los montantes. Carga de diseño estructural 750 kg. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 400
· Puntos de iluminación/electricidad, denominación Pto. Eléctrico. Consiste en un punto de iluminación, interruptores y/o tomacorrientes, su cableado y ductos, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: pto. Cantidad en un módulo de estantería: 11 (8 puntos de iluminación, 2 interruptores y 1 tomacorriente). Cantidad total requerida en módulos B de este nivel: 88
· Ductos para futura instalación de sensores, denominación: Ductos PVC, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 294.4
· Pernos y tuercas, denominación: PT 1.5'' ø½'', de acero estructural grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1.5 pulgadas de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 128





i. Ítem N°9 Módulo de estantería tipo C Nivel 3
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Estantería tipo C Nivel 3	
· Larguero Inclinado, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 74.94
· Larguero Longitudinal, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 80x40 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 246
· Montante externa superior, denominación: C100x50x15x3, de acero estructural ASTM 36 en sección de costanera de 100x50x15 de 3mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 42.54
· Montante interna superior, denominación: DC100x50x15x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 103.65
· Pasillo de ascensor grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 19.34
· Pasillo principal grating, denominación: ASR3, de acero estructural ASTM 36 construido con pletinas de 3 mm de espesor arriostradas con barras de 6mm espaciadas cada 10 cm. Unidad medida en:m2. Cantidad en un módulo de estantería: 2.92
· Perfil de acero galvanizado, denominación: PGO, de acero galvanizado de grado 37 norma ASTM. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 75.1
· Soporte de bandeja, denominación: TR 40x40en 2mm, de acero estructural ASTM 36 en sección de tubo cuadrado de 40x40 de 2mm de espesor. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 369
· Soporte de correas, denominación: C80x40x15x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en costanera de 80x40x15 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 24.36
· Soporte de pasillo, denominación: L38x3mm, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil angular de 38x38 mm. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 110.82
· Soportes verticales, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de tubo rectangular de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 16.75
· Travesaño de doble sección, denominación: DC80x40x3, de acero estructural ASTM 36. ambos perfiles costanera deberán estar soldados entre ellos con tramos de soldadura continua de al menos 10 cm cada 80 cm, en ambos lados de los perfiles. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 65.26
· Travesaño de pasillo, denominación: TR80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de tubo rectangular de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 44.75
· Travesaño simple, denominación: C80x40x3, de acero estructural ASTM 36 de 3mm de espesor en perfil de costanera de 80x40. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 32.82
· Bandeja p/48 cajas normalizadas, denominación: Tablero Aglom e=15mm, de tableros de Aglomerado Rústico de 210x86 cm y 15mm de espesor, con una cara barnizada y rebajes para dar paso a los montantes. Carga de diseño estructural 750 kg. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 50
· Puntos de iluminación/electricidad, denominación: Pto. Eléctrico. Consiste en un punto de iluminación, interruptores y/o tomacorrientes, su cableado y ductos, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: pto. Cantidad en un módulo de estantería: 11 (8 puntos de iluminación, 2 interruptores y 1 tomacorriente)
· Ductos para futura instalación de sensores, denominación: Ductos PVC, de acuerdo a especificaciones ampliadas en el acápite correspondiente. Unidad medida en: m. Cantidad en un módulo de estantería: 36.8
· Pernos y tuercas, denominación: PT 1.5'' ø½'', de acero estructural grado 5 de 1/2´´ de diámetro, 1.5 pulgadas de largo, con volanda plana de 1/2 '', 2.5 mm de espesor y 35mm de diámetro externo. Unidad medida en: pza. Cantidad en un módulo de estantería: 40
	


j. Características generales para los módulos de estantería
La nave industrial objeto de la presente provisión de bienes, constituye el equipamiento de un edificio de archivo en el que se almacenarán aproximadamente 69 mil cajas de documentos cercana a los 15 kg cada una, en una solución que propone pasillos de circulación en seis pisos.
La referida nave industrial no incluye escaleras, ni montacargas, debido a que se utilizarán las escaleras y el ascensor previstos en la estructura contigua, en actual proceso de construcción, cuyos niveles verticales han sido diseñados para corresponderse entre sí.
Es fundamental entender el alcance de la presente provisión de bienes, el cual puede confundirse con parte del alcance de la referida obra civil en ejecución, a través de un contrato independiente. En este sentido, se aclara que el alcance de la provisión de la estantería metálica incluye: la estantería metálica industrial en treinta módulos soldados entre ellos, con bandejas de aglomerado rústico, instalaciones eléctricas e iluminación (no incluye tableros eléctricos), las correas de la cubierta (no así el material de cubierta), los pasillos de circulación entre estantes y los anclajes con la losa radier (no incluye la losa radier) y los anclajes con las vigas de los diferentes niveles y sub niveles (no incluye las referidas vigas), en todo el perímetro de la nave industrial.
Respecto del análisis y diseño estructural de la nave industrial, debe tenerse en cuenta que, en los esquemas gráficos dispuestos en el DBC, se observa que los diferentes módulos de estantería cuentan con pasillos en volado. Es importante enfatizar, que estos elementos se apoyarán en el módulo de estantería contiguo o se empotrarán en las vigas de hormigón armado del cerramiento perimetral o del edificio contiguo; es decir que no existen elementos en volado en los distintos módulos de estantería y en caso de modelar los módulos de estantería de forma independiente, los elementos que resultaren en voladizo deberán ser restringidos en los correspondientes grados de libertad.
La provisión de los bienes ofertados, o modificados en su diseño propuesto, en ningún caso pueden contener una cantidad de acero inferior a la determinada por la Entidad, es decir que pueden ofertarse perfiles con características geométricas diferentes a las establecidas por ASFI en el pre diseño, o como resultado de modificaciones en el modelo estructural motivadas por el proceso de revisión y ajuste del modelo. Sin embargo, la cantidad de acero como resultado de la suma de todos sus componentes, no puede ser inferior a la del referido pre diseño.
Los modelos tridimensionales publicados en formato AutoCAD, permiten a los potenciales proponentes ver los módulos de estantería en diferentes vistas, orbitando, ocultando o mostrando familias de perfiles, graficando la interacción entre elementos estructurales individuales y entre módulos. Asimismo, las distintas capas de dibujo (layers) tienen la misma denominación de los cómputos y especificaciones con la intención de facilitar la comprensión del alcance de la contratación.
Respecto de la construcción de la obra civil en actual ejecución, en el área en la que se emplazará la estantería industrial, corresponde señalar, que antes de la instalación de la estantería objeto de la presente contratación, se dispondrá de la losa radier, sobre la que se sustentará la estantería metálica industrial y el cerramiento perimetral con muros de ladrillo y estructura de hormigón armado, en la altura equivalente al primer nivel de estantería. Asimismo, la construcción del cerramiento perimetral, en correspondencia con los niveles 2 y 3 de estantería metálica, se construirán de forma paralela a la instalación de la estantería, debiendo ambas empresas constructoras, coordinar estrechamente la realización de los trabajos en espacios comunes, en términos de procedimientos constructivos y atención a temas de seguridad.
En este sentido, el proveedor deberá tomar las previsiones necesarias para llevar a cabo la instalación de la estantería en un espacio que no se encuentra cubierto, toda vez que la cubierta del área de archivo se llevará a cabo de manera posterior a la instalación de la estantería.
Asimismo, el proveedor deberá incluir en sus costos, el consumo de energía eléctrica y los servicios complementarios que demande la provisión e instalación de la estantería industrial.

Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta una memoria de cálculo que dé cuenta de los datos, consideraciones y resultados de una modelación y el correspondiente diseño estructural de la estantería ofertada; a través de la cual se evidencie la estabilidad de la estructura, tanto en sus componentes individuales como en su conjunto. Para este efecto, se deberá utilizar la metodología de diseño de FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (Load and Resistance Factor Design LRFD) y la GUÍA BOLIVIANA DEL DISEÑO SÍSMICO aprobada mediante Resolución Ministerial N°177 de 18 de septiembre de 2020 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV). 
En caso de que la modelación propuesta demande ajustes en el pre diseño propuesto en el presente documento, se deberán considerar las premisas de modificaciones previstas en el acápite de 3.16 Posibilidad de optimización del diseño.
Las uniones entre perfiles de acero A36 se realizarán mediante soldadura conforme al Código de Soldadura Estructural para Acero, vigente; publicado por la AWS (American Welding Society).
El proveedor deberá presentar al momento de la entrega de los bienes, un documento que dé cuenta de la buena calidad de las soldaduras, suscrito por un Inspector de Soldadura Certificado por la AWS (CWI Certified Welding Inspector) o un Inspector de Soldadura Nivel II o III certificado por la IRAM (acrónimo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación), cuyo costo será asumido por el Proveedor. Asimismo, en caso de que el Inspector de Soldadura Certificado, requiera pruebas a propósito de la calidad de las soldaduras como resultado de la Inspección Visual, los costos de las pruebas serán asumidos por el Proveedor.
Para disminuir el riesgo de corte se soldarán los tubos en las bandejas, limpiando todas las virutas y rebabas de corte y soldadura.
Los módulos en sus diferentes niveles, estarán vinculados entre ellos mediante planchas rectangulares de acero A36 de 6mm de espesor soldados en sus dos lados de mayor dimensión.
Se deberá realizar la instalación de circuitos de iluminación independientes para cada uno de los módulos de estantería (uno por cada subnivel y el pasillo principal), incluido el correspondiente enductado de PVC para la conexión a las luminarias para sobreponer, que pueden ser de una de las dos alternativas:
(1) De tipo Tubo led de 2x18W, estructura fabricada en plancha de acero mínimamente de 0.6 mm., tratada con un acabado de pintura al horno, difusor de aluminio anodizado y rejilla, accesorios internos incorporado, como ser arrancadores, reactancias, con alto factor de potencia, tubos LED de procedencia reconocida, 
(2) De tipo Led, con carcasa plástica con hermeticidad igual o mayor a IP65, con difusor de policarbonato y de una potencia nominal igual o superior a 36w e igual o inferior a 40w.
Para cualquiera de las alternativas se requerirá la certificación del fabricante de una vida útil igual o mayor a 40 mil horas, y un factor de potencia igual o mayor a 0.9.
Durante la instalación de la estantería se deberá facilitar una muestra de las luminarias, tomacorrientes e interruptores para que el contratante otorgue su conformidad de manera previa a su instalación.
Se requerirá un interruptor de control para cada subnivel y la conexión de los circuitos al tablero de distribución ubicado en el edificio de oficinas colindante a la nave industrial.
La conexión al tablero y ubicaciones de las luminarias, los tomacorrientes y los interruptores, serán coordinados con la entidad contratante 
Los cables en los circuitos de iluminación, en los pasillos de 1m de ancho, serán de N°14 y en los pasillos principales serán de N°12. Asimismo, los circuitos de tomacorrientes se realizarán con cable N°12  
Adicionalmente a los ductos del sistema de iluminación, se debe instalar un ductaje paralelo, para la instalación futura (que no es parte del alcance de la presente contratación) de un sistema de sensores.
Para este efecto se dispondrá de materiales en la cantidad necesaria, de las siguientes características:
1. Cajas PVC de tipo rectangular, con perforaciones troqueladas laterales y de fondo, con dimensiones mínimas de 98 Mm. x 55 Mm. x 38 Mm.
1. Caja PVC octogonal con dimensiones mínimas de 85 Mm. x 85 Mm. x 38 Mm., con destapadores con diámetros de 12,7 Mm. a 19 Mm
1. Tubo conduit PVC diámetro ½”
1. Cable flexible certificado, mono polar de No. 14 AWG, para fase y neutro, aislación PVC 75°C temperatura ambiente 30°C, antillama.
1. Cable flexible certificado, mono polar de No. 12 AWG, para fase y neutro, aislación PVC 75°C temperatura ambiente 30°C, antillama.
1. Luminaria para sobre poner de una potencia de 36w a 40w (LED). 
1. Los conductores a utilizarse serán cables de la mejor calidad de cobre electrolítico de 98% de pureza tipo AWG, con aislamiento termoplástico TW, con un nivel de aislamiento no menor a 600 V.  Los conductores deberán tener el aislamiento con los colores exigidos por la Norma Boliviana NB-777. Se deberá mantener el mismo color en toda la planta para una misma fase.
1. Los interruptores para comando de circuito de iluminación e interruptores análogos deberán fijar en la caja metálica de pared, del tamaño estándar, de 2”x4” para 220V 50hz, 16 amp, deberán contar con las garantías respectivas.
Antes de la instalación, el proveedor deberá recibir la aprobación de los materiales propuestos para la instalación eléctrica, de parte de la comisión de recepción.
Los módulos de estantería deben protegerse con 3 capas de pintura (1ra mano de color blanca anticorrosiva, 2da con pintura de color negro anticorrosiva y una 3ra mano de pintura de color blanco de tipo sintética).
Todos los costos inherentes para la instalación (obras civiles, insumos, materiales, mano de obra, equipos y herramientas, así como carguío, descarguío y transporte de los materiales y bienes), deberán ser cubiertos en su totalidad por el proveedor contratado.
Los daños a los bienes de uso, ambientes e instalaciones de ASFI que sean ocasionados por el personal del proveedor durante la instalación de los bienes, deberán ser reparados o remplazados dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la notificación efectuada por la comisión de recepción, los costos emergentes por estos hechos serán asumidos únicamente por el proveedor.
Asimismo, el proveedor deberá establecer controles y medidas de seguridad que considere necesarios para garantizar la confiabilidad y honestidad de su personal, así como establecer los controles necesarios para evitar la sustracción de bienes de propiedad de ASFI y de su personal; sin embargo, si existiese robo o hurto de bienes y/o materiales, el proveedor deberá efectuar la devolución o reposición del o los bienes en igual o mejores condiciones, en el plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la notificación.
La empresa contratada deberá contar con todas las herramientas necesarias para la correcta ejecución de la instalación; asimismo, es la única responsable por el cuidado de sus herramientas, la ASFI queda exenta de toda responsabilidad en caso de extravío.
Toda vez que se compartirá el espacio de trabajo en el que se instalará la estantería metálica y se ejecutará paralelamente la obra civil a cargo de otra firma constructora, debe guardarse la mayor coordinación para no entorpecer el trabajo y evitar accidentes.
En cumplimiento al Decreto Supremo N° 0108 el proponente contratado está en la obligación de proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipos de protección personal adecuados contra riesgos ocupacionales, la empresa contratada es la única responsable por accidentes de su personal en proceso de instalación.
Asimismo, deberá proveer a su personal de materiales e insumos de bioseguridad, para evitar posibles contagios por COVID 19 a los servidores públicos de ASFI que desempeñan funciones en las instalaciones, la comisión de recepción ante el incumplimiento, no autorizará el proceso de instalación y no se responsabilizará ante posibles incumplimientos al plazo de entrega e instalación.

k. Cuadro de resumen de cantidades por módulo
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3.1 	Cuadro de resumen cantidades globales por nivel
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l. Cuadro de cantidades por estante Módulo A
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m. Cuadro de cantidades por estante Módulo B
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n. Cuadro de cantidades por estante Módulo C
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o. Posibilidad de optimización del diseño
El pre diseño propuesto por el contratante o el diseño presentado por el proveedor, son susceptibles de sufrir modificaciones por iniciativa del Proveedor o de la Entidad por razones estrictamente necesarias, como resultado de la modelación y diseño estructural desarrollados por el proveedor y la revisión de parte del Contratante, o aspectos constructivos que se revelen antes o durante la construcción, su instalación o imposibilidad de conseguir los perfiles requeridos, en el mercado local. Dichas modificaciones estarán sujetas a la aceptación expresa del Proveedor y la Entidad, y en ningún caso se admitirá que la cantidad total de acero definida en el pre diseño disminuya, pudiendo realizarse una redistribución de volúmenes de acero entre elementos, o su incremento, cuyo costo será asumido por el proveedor sin que esto represente una modificación en el costo y plazo del contrato. 

p. Detalles constructivos
REJILLAS GRATING ELECTROSOLDADAS (PEATONALES)
GRATING es una pieza metálica compuesta por varias Pletinas Portantes, colocadas en paralelo y de canto, y separadas entre sí, las cuales llevan soldadas perpendicularmente, en todas sus intersecciones, unas barras de acero liso de diámetro de 6 mm.
Estas Rejillas son fabricadas con Pletinas de Acero Calidad ASTM A–36 o equivalentes, de acuerdo con las Normas Internacionales de “THE NATIONAL ASSOCIATION OF ARCHITECTURAL METAL MANUFACTURERS” ANSI/NAAM MBG 531–00 (Metal Bar Grating Manual).
Las mismas recibirán una mano de pintura anticorrosiva (color blanco) y dos manos de pintura sintética de acabado (color negro la primera mano y blanco la segunda mano), conforme a la Norma Internacional ASTM–A–123, ofreciendo así protección del material contra la corrosión. 
 [image: ]1’’x1/8’’mm
3 cm
10 cm
Ø 6 mm acero liso
Variable en función del módulo y pasillo
Variable en función del módulo y pasillo
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Elemento Tipo Unidad Módulo 

tipo A 

Nivel 3

Módulo 

tipo B 

Nivel 3

Módulo 

tipo C 

Nivel 3

Módulo 

tipo A 

Nivel 2

Módulo 

tipo B 

Nivel 2

Módulo 

tipo C 

Nivel 2

Módulo 

tipo A 

Nivel 1

Módulo 

tipo B 

Nivel 1

Módulo 

tipo C 

Nivel 1

Bandeja p/24 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 50 0 0 48 0 0 54 0 0

Bandeja p/48 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 0 50 50 0 48 48 0 54 54

Ductos para futura instalación de sensores Ductos PVC m 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8

Larguero Inclinado TR80x40x3 m 29.97 44.96 74.94 0 0 0 0 0 0

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 217.22 217.22 246 208.76 208.76 237.54 233.96 233.96 262.74

Montante externa C100x50x15x4 m 0 0 0 21.76 32.64 32.64 22.4 33.6 33.6

Montante externa superior C100x50x15x3 m 28.36 42.54 42.54 0 0 0 0 0 0

Montante interna DC100x50x15x4 m 0 0 0 54.4 81.6 81.6 56 84 84

Montante interna superior DC100x50x15x3 m 69.1 103.65 103.65 0 0 0 0 0 0

Pasillo de ascensor grating ASR3 m2 0 0 19.34 0 0 38.68 0 0 38.68

Pasillo principal grating ASR3 m2 3.17 4.74 2.92 6.33 9.49 5.85 6.33 9.49 5.85

Pasillo secundario grating ASR3 m2 12.52 12.52 0 25.04 25.04 0 25.04 25.04 0

Perfil de acero galvanizado PGO m 42.78 63.25 75.1 0 0 0 0 0 0

Pernos de expansión PE 1.5'' ø½'' pza 0 0 0 0 0 0 56 84 84

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 34 16 40 34 16 40 34 16 40

Pie de montante doble C100x50x15x4 m 0 0 0 0 0 0 3.2 4.8 4.8

Pie de montante simple C100x50x15x4 m 0 0 0 0 0 0 0.64 0.96 0.96

Plancha de pie de doble montante Plancha e=6mm m2 0 0 0 0 0 0 0.84 1.26 1.26

Plancha de pie de montante simple Plancha e=6mm m2 0 0 0 0 0 0 0.17 0.25 0.25

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 90.48 369 369 74.88 354.24 354.24 84.24 398.52 398.52

Soporte de correas C80x40x15x3 m 13.76 20.91 24.36 0 0 0 0 0 0

Soporte de pasillo L38x3mm m 32.36 64.72 110.82 64.72 129.44 250.41 64.72 129.44 250.41

Soportes verticales TR80x40x3 m 3.62 5.43 16.75 0 0 0 0 0 0

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 34.94 67.41 65.26 33.16 54.8 54.8 36.06 61.65 61.65

Travesaño de pasillo TR80x40x3 m 0 1.79 44.75 0 3.58 89.49 0 3.58 89.49

Travesaño simple C80x40x3 m 32.83 50.66 32.82 48.36 66.42 28.6 49.52 69.16 31.34
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Nivel: 3 Nivel: 2 Nivel: 1 Total general

Tipo UnidadA B C A B C A B C

ASR3 m2 15.69 138.08 22.26 31.37 276.24 44.53 31.37 276.24 44.53 880.31

C100x50x15x3 m 28.36 340.32 42.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.22

C100x50x15x4 m 0.00 0.00 0.00 21.76 261.12 32.64 26.24 314.88 39.36 696.00

C80x40x15x3 m 13.76 167.28 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.40

DC100x50x15x3 m 69.10 829.20 103.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001.95

DC100x50x15x4 m 0.00 0.00 0.00 54.40 652.80 81.60 56.00 672.00 84.00 1,600.80

Ductos PVC m 36.80 294.40 36.80 36.80 294.40 36.80 36.80 294.40 36.80 1,104.00

L38x3mm m 32.36 517.76 110.82 64.72 1,035.52 250.41 64.72 1,035.52 250.41 3,362.24

PE 1.5'' ø½'' pza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 672.00 84.00 812.00

PGO m 42.78 506.00 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623.88

Plancha e=6mm m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 12.08 1.51 14.60

PT 1.5'' ø½'' pza 34.00 128.00 40.00 34.00 128.00 40.00 34.00 128.00 40.00 606.00

Pto. Electrico pto 11.00 88.00 11.00 11.00 88.00 11.00 11.00 88.00 11.00 330.00

Tablero Aglom e=15mm pza 50.00 400.00 50.00 48.00 384.00 48.00 54.00 432.00 54.00 1,520.00

TR 40x40en 2mm m 90.48 2,952.00 369.00 74.88 2,833.92 354.24 84.24 3,188.16 398.52 10,345.44

TR80x40x3 m 250.81 2,155.20 382.44 208.76 1,698.72 327.03 233.96 1,900.32 352.23 7,509.47

DC80x40x3 m 34.94 539.28 65.26 33.16 438.40 54.80 36.06 493.20 61.65 1,756.75

C80x40x3 m 32.83 405.28 32.82 48.36 531.36 28.60 49.52 553.28 31.34 1,713.39
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ESTANTERÍA

MODULAR

 TIPO

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

BÁSICAS

UND PZAS CANT. SUB

TOTAL

CANTIDAD

MÓDULOS

TOTAL

Módulo tipo 

A Nivel 

Nivel: 1 Bandeja p/24 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 54              1.00                54.00                1.00                   54.00          

Ductos para futura instalación de sensoresDuctos PVC m 37              1.00                36.80                1.00                   36.80          

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 4                 14.39             57.56                1.00                   57.56          

14              12.60             176.40              1.00                   176.40       

Montante externa C100x50x15x4 m 4                 5.60                22.40                1.00                   22.40          

Montante interna DC100x50x15x4 m 10              5.60                56.00                1.00                   56.00          

Pasillo principal grating ASR3 m2 2                 3.17                6.33                   1.00                   6.33            

Pasillo secundario grating ASR3 m2 2                 12.52             25.04                1.00                   25.04          

Pernos de expansión PE 1.5'' ø½'' pza 4                 14.00             56.00                1.00                   56.00          

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 2                 17.00             34.00                1.00                   34.00          

Pie de montante doble C100x50x15x4 m 20              0.16                3.20                   1.00                   3.20            

Pie de montante simple C100x50x15x4 m 4                 0.16                0.64                   1.00                   0.64            

Plancha de pie de doble montante Plancha e=6mm m2 10              0.08                0.84                   1.00                   0.84            

Plancha de pie de montante simple Plancha e=6mm m2 4                 0.04                0.17                   1.00                   0.17            

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11              1.00                11.00                1.00                   11.00          

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 54              1.56                84.24                1.00                   84.24          

Soporte de pasillo L38x3mm m 4                 1.79                7.16                   1.00                   7.16            

14.39             57.56                1.00                   57.56          

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 10              1.00                10.00                1.00                   10.00          

45              0.58                26.06                1.00                   26.06          

Travesaño simple C80x40x3 m 6                 1.85                11.10                1.00                   11.10          

18              0.58                10.42                1.00                   10.42          

28              1.00                28.00                1.00                   28.00          

Módulo tipo 

A Nivel 

Nivel: 2 Bandeja p/24 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 48              1.00                48.00                1.00                   48.00          

Ductos para futura instalación de sensoresDuctos PVC m 37              1.00                36.80                1.00                   36.80          

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 4                 14.39             57.56                1.00                   57.56          

12              12.60             151.20              1.00                   151.20       

Montante externa C100x50x15x4 m 4                 5.44                21.76                1.00                   21.76          

Montante interna DC100x50x15x4 m 10              5.44                54.40                1.00                   54.40          

Pasillo principal grating ASR3 m2 2                 3.17                6.33                   1.00                   6.33            

Pasillo secundario grating ASR3 m2 2                 12.52             25.04                1.00                   25.04          

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 2                 17.00             34.00                1.00                   34.00          

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11              1.00                11.00                1.00                   11.00          

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 48              1.56                74.88                1.00                   74.88          

Soporte de pasillo L38x3mm m 4                 1.79                7.16                   1.00                   7.16            

14.39             57.56                1.00                   57.56          

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 10              1.00                10.00                1.00                   10.00          

40              0.58                23.16                1.00                   23.16          

Travesaño simple C80x40x3 m 6                 1.85                11.10                1.00                   11.10          

16              0.58                9.26                   1.00                   9.26            

28              1.00                28.00                1.00                   28.00          

Módulo tipo 

A Nivel 

Nivel: 3 Bandeja p/24 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 50              1.00                50.00                1.00                   50.00          

Ductos para futura instalación de sensoresDuctos PVC m 37              1.00                36.80                1.00                   36.80          

Larguero Inclinado TR80x40x3 m 2                 14.99             29.97                1.00                   29.97          

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 2                 4.23                8.46                   1.00                   8.46            

4                 14.39             57.56                1.00                   57.56          

12              12.60             151.20              1.00                   151.20       

Montante externa superior C100x50x15x3 m 4                 7.09                28.36                1.00                   28.36          

Montante interna superior DC100x50x15x3 m 10              6.91                69.10                1.00                   69.10          

Pasillo principal grating ASR3 m2 1                 3.17                3.17                   1.00                   3.17            

Pasillo secundario grating ASR3 m2 1                 12.52             12.52                1.00                   12.52          

Perfil de acero galvanizado PGO m 23              1.86                42.78                1.00                   42.78          

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 2                 17.00             34.00                1.00                   34.00          

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11              1.00                11.00                1.00                   11.00          

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 58              1.56                90.48                1.00                   90.48          

Soporte de correas C80x40x15x3 m 8                 1.72                13.76                1.00                   13.76          

Soporte de pasillo L38x3mm m 2                 1.79                3.58                   1.00                   3.58            

14.39             28.78                1.00                   28.78          

Soportes verticales TR80x40x3 m 2                 1.81                3.62                   1.00                   3.62            

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 1                 1.78                1.78                   1.00                   1.78            

10              1.00                10.00                1.00                   10.00          

40              0.58                23.16                1.00                   23.16          

Travesaño simple C80x40x3 m 3                 0.58                1.74                   1.00                   1.74            

4                 1.85                7.40                   1.00                   7.40            

15              0.58                8.69                   1.00                   8.69            

1.00                15.00                1.00                   15.00          

Nota: El presente cuadro de volúmenes es referencial. En caso de existir diferencias entre la información de este cuadro y el modelo espacial 

proporcionado en formato ACAD, por favor referirse a la información del formato gráfico.
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ESTANTERÍA

MODULAR

 TIPO

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

BÁSICAS

UND PZAS CANT. SUB

TOTAL

CANTIDAD

MÓDULOS

TOTAL

Módulo tipo 

B Nivel 

Nivel: 1 Bandeja p/48 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 54              1.00                54.00                8.00                   432.00       

Ductos para futura instalación de sensoresDuctos PVC m 37              1.00                36.80                8.00                   294.40       

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 4                 14.39             57.56                8.00                   460.48       

14              12.60             176.40              8.00                   1,411.20    

Montante externa C100x50x15x4 m 6                 5.60                33.60                8.00                   268.80       

Montante interna DC100x50x15x4 m 15              5.60                84.00                8.00                   672.00       

Pasillo principal grating ASR3 m2 2                 4.74                9.49                   8.00                   75.92          

Pasillo secundario grating ASR3 m2 2                 12.52             25.04                8.00                   200.32       

Pernos de expansión PE 1.5'' ø½'' pza 6                 14.00             84.00                8.00                   672.00       

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 2                 8.00                16.00                8.00                   128.00       

Pie de montante doble C100x50x15x4 m 30              0.16                4.80                   8.00                   38.40          

Pie de montante simple C100x50x15x4 m 6                 0.16                0.96                   8.00                   7.68            

Plancha de pie de doble montante Plancha e=6mm m2 15              0.08                1.26                   8.00                   10.08          

Plancha de pie de montante simple Plancha e=6mm m2 6                 0.04                0.25                   8.00                   2.00            

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11              1.00                11.00                8.00                   88.00          

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 54              7.38                398.52              8.00                   3,188.16    

Soporte de pasillo L38x3mm m 8                 1.79                14.32                8.00                   114.56       

14.39             115.12              8.00                   920.96       

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 90              0.69                61.65                8.00                   493.20       

Travesaño de pasillo TR80x40x3 m 2                 1.79                3.58                   8.00                   28.64          

Travesaño simple C80x40x3 m 6                 2.75                16.50                8.00                   132.00       

28              1.00                28.00                8.00                   224.00       

36              0.69                24.66                8.00                   197.28       

Módulo tipo 

B Nivel 

Nivel: 2 Bandeja p/48 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 48              1.00                48.00                8.00                   384.00       

Ductos para futura instalación de sensoresDuctos PVC m 37              1.00                36.80                8.00                   294.40       

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 4                 14.39             57.56                8.00                   460.48       

12              12.60             151.20              8.00                   1,209.60    

Montante externa C100x50x15x4 m 6                 5.44                32.64                8.00                   261.12       

Montante interna DC100x50x15x4 m 15              5.44                81.60                8.00                   652.80       

Pasillo principal grating ASR3 m2 2                 4.74                9.49                   8.00                   75.92          

Pasillo secundario grating ASR3 m2 2                 12.52             25.04                8.00                   200.32       

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 2                 8.00                16.00                8.00                   128.00       

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11              1.00                11.00                8.00                   88.00          

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 48              7.38                354.24              8.00                   2,833.92    

Soporte de pasillo L38x3mm m 8                 1.79                14.32                8.00                   114.56       

14.39             115.12              8.00                   920.96       

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 80              0.69                54.80                8.00                   438.40       

Travesaño de pasillo TR80x40x3 m 2                 1.79                3.58                   8.00                   28.64          

Travesaño simple C80x40x3 m 6                 2.75                16.50                8.00                   132.00       

28              1.00                28.00                8.00                   224.00       

32              0.69                21.92                8.00                   175.36       

Módulo tipo 

B Nivel 

Nivel: 3 Bandeja p/48 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 50              1.00                50.00                8.00                   400.00       

Ductos para futura instalación de sensoresDuctos PVC m 37              1.00                36.80                8.00                   294.40       

Larguero Inclinado TR80x40x3 m 3                 14.99             44.96                8.00                   359.68       

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 2                 4.23                8.46                   8.00                   67.68          

4                 14.39             57.56                8.00                   460.48       

12              12.60             151.20              8.00                   1,209.60    

Montante externa superior C100x50x15x3 m 6                 7.09                42.54                8.00                   340.32       

Montante interna superior DC100x50x15x3 m 15              6.91                103.65              8.00                   829.20       

Pasillo principal grating ASR3 m2 1                 4.74                4.74                   8.00                   37.92          

Pasillo secundario grating ASR3 m2 1                 12.52             12.52                8.00                   100.16       

Perfil de acero galvanizado PGO m 23              2.75                63.25                8.00                   506.00       

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 2                 8.00                16.00                8.00                   128.00       

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11              1.00                11.00                8.00                   88.00          

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 50              7.38                369.00              8.00                   2,952.00    

Soporte de correas C80x40x15x3 m 8                 2.61                20.91                8.00                   167.28       

Soporte de pasillo L38x3mm m 4                 1.79                7.16                   8.00                   57.28          

14.39             57.56                8.00                   460.48       

Soportes verticales TR80x40x3 m 3                 1.81                5.43                   8.00                   43.44          

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 1                 2.61                2.61                   8.00                   20.88          

10              1.00                10.00                8.00                   80.00          

80              0.69                54.80                8.00                   438.40       

Travesaño de pasillo TR80x40x3 m 1                 1.79                1.79                   8.00                   14.32          

Travesaño simple C80x40x3 m 4                 2.75                11.00                8.00                   88.00          

6                 0.69                4.11                   8.00                   32.88          

15              1.00                15.00                8.00                   120.00       

30              0.69                20.55                8.00                   164.40       

Nota: El presente cuadro de volúmenes es referencial. En caso de existir diferencias entre la información de este cuadro y el modelo espacial 

proporcionado en formato ACAD, por favor referirse a la información del formato gráfico.
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ESTANTERÍA

MODULAR

 TIPO

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

BÁSICAS

UND PZAS CANT. SUB

TOTAL

CANTIDAD

MÓDULOS

TOTAL

Módulo tipo 

C Nivel 

Nivel: 1 Bandeja p/48 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 54              1.00                54.00                1.00                   54.00          

Ductos para futura instalación de sensoresDuctos PVC m 37              1.00                36.80                1.00                   36.80          

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 6                 14.39             86.34                1.00                   86.34          

14              12.60             176.40              1.00                   176.40       

Montante externa C100x50x15x4 m 6                 5.60                33.60                1.00                   33.60          

Montante interna DC100x50x15x4 m 15              5.60                84.00                1.00                   84.00          

Pasillo de ascensor grating ASR3 m2 6                 0.83                4.96                   1.00                   4.96            

36              0.94                33.72                1.00                   33.72          

Pasillo principal grating ASR3 m2 2                 2.92                5.85                   1.00                   5.85            

Pernos de expansión PE 1.5'' ø½'' pza 6                 14.00             84.00                1.00                   84.00          

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 2                 20.00             40.00                1.00                   40.00          

Pie de montante doble C100x50x15x4 m 30              0.16                4.80                   1.00                   4.80            

Pie de montante simple C100x50x15x4 m 6                 0.16                0.96                   1.00                   0.96            

Plancha de pie de doble montante Plancha e=6mm m2 15              0.08                1.26                   1.00                   1.26            

Plancha de pie de montante simple Plancha e=6mm m2 6                 0.04                0.25                   1.00                   0.25            

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11              1.00                11.00                1.00                   11.00          

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 54              7.38                398.52              1.00                   398.52       

Soporte de pasillo L38x3mm m 8                 1.79                14.32                1.00                   14.32          

14.39             115.12              1.00                   115.12       

82              1.48                120.97              1.00                   120.97       

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 90              0.69                61.65                1.00                   61.65          

Travesaño de pasillo TR80x40x3 m 2                 5.06                10.11                1.00                   10.11          

54              1.47                79.38                1.00                   79.38          

Travesaño simple C80x40x3 m 4                 1.67                6.68                   1.00                   6.68            

36              0.69                24.66                1.00                   24.66          

Módulo tipo 

C Nivel 

Nivel: 2 Bandeja p/48 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 48              1.00                48.00                1.00                   48.00          

Ductos para futura instalación de sensoresDuctos PVC m 37              1.00                36.80                1.00                   36.80          

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 6                 14.39             86.34                1.00                   86.34          

12              12.60             151.20              1.00                   151.20       

Montante externa C100x50x15x4 m 6                 5.44                32.64                1.00                   32.64          

Montante interna DC100x50x15x4 m 15              5.44                81.60                1.00                   81.60          

Pasillo de ascensor grating ASR3 m2 6                 0.83                4.96                   1.00                   4.96            

36              0.94                33.72                1.00                   33.72          

Pasillo principal grating ASR3 m2 2                 2.92                5.85                   1.00                   5.85            

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 2                 20.00             40.00                1.00                   40.00          

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11              1.00                11.00                1.00                   11.00          

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 48              7.38                354.24              1.00                   354.24       

Soporte de pasillo L38x3mm m 8                 1.79                14.32                1.00                   14.32          

14.39             115.12              1.00                   115.12       

82              1.48                120.97              1.00                   120.97       

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 80              0.69                54.80                1.00                   54.80          

Travesaño de pasillo TR80x40x3 m 2                 5.06                10.11                1.00                   10.11          

54              1.47                79.38                1.00                   79.38          

Travesaño simple C80x40x3 m 4                 1.67                6.68                   1.00                   6.68            

32              0.69                21.92                1.00                   21.92          

Módulo tipo 

C Nivel 

Nivel: 3 Bandeja p/48 cajas normalizadas Tablero Aglom e=15mm pza 50              1.00                50.00                1.00                   50.00          

Ductos para futura instalación de sensoresDuctos PVC m 37              1.00                36.80                1.00                   36.80          

Larguero Inclinado TR80x40x3 m 5                 14.99             74.94                1.00                   74.94          

Larguero Longitudinal TR80x40x3 m 2                 4.23                8.46                   1.00                   8.46            

6                 14.39             86.34                1.00                   86.34          

12              12.60             151.20              1.00                   151.20       

Montante externa superior C100x50x15x3 m 6                 7.09                42.54                1.00                   42.54          

Montante interna superior DC100x50x15x3 m 15              6.91                103.65              1.00                   103.65       

Pasillo de ascensor grating ASR3 m2 3                 0.83                2.48                   1.00                   2.48            

18              0.94                16.86                1.00                   16.86          

Pasillo principal grating ASR3 m2 1                 2.92                2.92                   1.00                   2.92            

Perfil de acero galvanizado PGO m 23              3.27                75.10                1.00                   75.10          

Pernos y tuercas PT 1.5'' ø½'' pza 2                 20.00             40.00                1.00                   40.00          

Puntos de iluminación/electricidad Pto. Electrico pto 11              1.00                11.00                1.00                   11.00          

Soporte de bandeja TR 40x40en 2mm m 50              7.38                369.00              1.00                   369.00       

Soporte de correas C80x40x15x3 m 8                 3.05                24.36                1.00                   24.36          

Soporte de pasillo L38x3mm m 3                 14.39             43.17                1.00                   43.17          

4                 1.79                7.16                   1.00                   7.16            

41              1.48                60.49                1.00                   60.49          

Soportes verticales TR80x40x3 m 5                 1.81                9.05                   1.00                   9.05            

7                 1.10                7.70                   1.00                   7.70            

Travesaño de doble sección DC80x40x3 m 1                 3.08                3.08                   1.00                   3.08            

5                 1.48                7.38                   1.00                   7.38            

80              0.69                54.80                1.00                   54.80          

Travesaño de pasillo TR80x40x3 m 1                 5.06                5.06                   1.00                   5.06            

27              1.47                39.69                1.00                   39.69          

Travesaño simple C80x40x3 m 1                 1.48                1.48                   1.00                   1.48            

4                 1.67                6.68                   1.00                   6.68            

6                 0.69                4.11                   1.00                   4.11            

30              0.69                20.55                1.00                   20.55          

Total general

Nota: El presente cuadro de volúmenes es referencial. En caso de existir diferencias entre la información de este cuadro y el modelo espacial 

proporcionado en formato ACAD, por favor referirse a la información del formato gráfico.
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