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INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION |
GENERALIDADES

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contrataciéon para la adquisicidon de bienes se rige por el Decreto Supremo N°
0181, de 28 de junio de 2009, Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y
Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratacion

(DBC).

PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a) Personas Juridicas nacionales o extranjeras;

b) Asociaciones Accidentales entre empresas legalmente constituidas;

c) Micro y Pequefias Empresas — MyPES;

d) Asociaciones de Pequefios Productores Urbanos y Rurales — APP;

e) Organizaciones Econémicas Campesinas - OECAS;

f)  Artesanos;

g) Cooperativas (cuando su documento de constitucidn establezca su capacidad de ofertar
bienes);

h) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de
constitucion establezca su capacidad de ofertar bienes).

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentacion de propuestas:

3.1

3.2

3.3

Inspeccion Previa

El proponente debera realizar la inspecciéon previa en la fecha, hora y lugar,
establecidos en el presente DBC; en caso de que el proponente no realice dicha
inspeccién se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso
de contrataciéon y las condiciones del contrato.

Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podra formular consultas escritas dirigidas al RPC, via
el correo electrénico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o
mediante nota, hasta la fecha limite establecida en el presente DBC.

Reunion de Aclaracion

Se realizara una Reunién de Aclaracién en la fecha, hora y lugar sefialado en el
presente DBC, en la que los potenciales proponentes podran expresar sus consultas
sobre el proceso de contratacion. La Reunidon de Aclaracién también se realizara
mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexion
sefialados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaracidn, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser
tratadas en la Reunién de Aclaracién.

Al final de la reunidn, la entidad convocante entregara a cada uno de los potenciales
proponentes asistentes o aquellos que asi lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la
Reunién de Aclaracion, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa,
Unidad Solicitante y los asistentes que asi lo deseen, no siendo obligatoria la firma de
estos ultimos. El Acta de la Reunidn de Aclaracién debera ser publicada en el SICOES
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y remitida a los participantes al correo electronico desde el cual efectuaron las
consultas.

ENMIENDAS Y APROBACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

4.1

4.2

La entidad convocante podra ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o
como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento,
antes de emitir la Resolucion de Aprobacién del DBC.

Estas enmiendas deberan estar orientadas a modificar Unicamente las Especificaciones
Técnicas y condiciones técnicas relacionadas con éstas.

El DBC sera aprobado por Resolucidén expresa del RPC, misma que sera notificada a los
potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Articulo 51 de las NB-
SABS.

AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

5.1 El RPC podra ampliar el plazo de presentacion de propuestas como maximo por diez
(10) dias habiles, por Unica vez mediante Resolucion expresa, por las siguientes causas
debidamente justificadas:

a) Enmiendas al DBC;

b) Causas de fuerza mayor;

c) Caso fortuito.

La ampliacion debera ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas
para la presentacion de propuestas.

5.2 Los nuevos plazos seran publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad
convocante.

5.3 Cuando la ampliacion sea por enmiendas al DBC, la ampliacion de plazo de
presentacion de propuestas se incluira en la Resolucidén de Aprobacién del DBC.

GARANTIAS

6.1 Tipos de garantias

De acuerdo con lo establecido en el Paragrafo II del Articulo 20 de las NB-SABS, el
proponente decidira el tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia, Garantia
a Primer Requerimiento o Péliza de Seguro de Caucién a Primer Requerimiento.
El proponente podra realizar la presentacion de manera fisica de uno de los tipos de
garantia establecidos en el presente sub numeral u optar por el depdsito a la cuenta
corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Naciéon (TGN) dispuesta en el
presente DBC, en remplazo de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

6.2 Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta

La Garantia de Seriedad de Propuesta sera ejecutada o el monto del depdsito por este
concepto se consolidara a favor de la entidad o del TGN, segun corresponda, cuando:

a) Se compruebe falsedad en la informacion declarada en el Formulario de
Presentacién de Propuesta (Formulario A-1);

b) Para la suscripcién del contrato, la documentacién presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de Presentacion de
Propuesta (Formulario A-1);

c) El proponente adjudicado no presente para la suscripcién del contrato uno o mas
documentos sefialados en el Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y
aceptadas por la entidad;
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d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tacita, de suscribir el
contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito
u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

6.3 Devolucién de la Garantia de Seriedad de Propuesta

La Garantia de Seriedad de Propuesta se devolvera a los proponentes en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, computables a partir del dia siguiente habil de la:

a) Notificacion con la Resolucién de Declaratoria Desierta;

b) Notificacion de la Resolucion que resuelve el Recurso Administrativo de
Impugnacion;

c) Comunicacion del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad
convocante sobre la extension del periodo de validez de propuestas;

d) Notificacion de la Resolucion de Cancelacion del Proceso de Contratacion;

e) Notificacion de la Resolucién de Anulacion del Proceso de Contratacién, cuando la
anulacion sea hasta antes de la publicacion de la convocatoria;

f)  Suscripcidon del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste sera
devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Articulo 18 del Reglamento
de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrénicos, a la cuenta que sefiale el
proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

6.4 El tratamiento de ejecucion y devolucidon de las Garantias de: Cumplimiento de
Contrato, Correcta Inversion de Anticipo y de Funcionamiento de Maquinaria y/o
Equipo, se establecera en el contrato.

7. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS
7.1 Las causales de descalificacion son:

a) Incumplimiento a la declaraciéon jurada del Formulario de Presentacion de
Propuesta (Formulario A-1);

b) Cuando la propuesta técnica y/o econdmica no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente DBC;

C) Cuando el proponente no presente la Garantia de Seriedad de Propuesta;

d) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta o el depdsito por este concepto no
cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

e) Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma propuesta;
f) Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras;
g) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

h) Si para la suscripcion del contrato, la documentacion presentada por el
proponente adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de Presentacién
de Propuesta (Formulario A-1);

i) Si para la suscripciéon del contrato la documentacién solicitada, no fuera
presentada dentro del plazo establecido para su verificacion; salvo ampliacién
de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de
acuerdo a lo previsto en el sub numeral 32.1 del presente DBC;

1) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir
el contrato.

La descalificacion de propuestas deberd realizarse Unica y exclusivamente por las
causales sefialadas precedentemente.

8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

3
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8.1 Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en
la validez y legalidad de la propuesta presentada;

C) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente DBC;

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para
el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios senalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comision de
Calificacion considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el
Informe de Evaluacidon y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos
para la suscripcion del contrato.

8.2 Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de
descalificacion, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier formulario solicitado en el presente DBC, salvo el

Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de
Seleccion y Adjudicacion sea el Precio Evaluado Mas Bajo;

b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1);

c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
d) Falta de la propuesta econémica o parte de ella;
e) Falta de presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta;

f) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errénea
o cuando el depésito por este concepto fuese realizado en forma errdnea;

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada o el depdsito por este
concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC,
admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento
(0.1%);

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al
solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere
los dos (2) dias calendario;

i) Cuando se presente en fotocopia simple la Garantia de Seriedad de Propuesta.

DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarara desierta una convocatoria publica, de acuerdo con lo establecido en el Articulo
27 de las NB-SABS.

CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la
suscripcién del contrato, mediante Resolucidon expresa, técnica y legalmente motivada, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones
con Apoyo de Medios Electrdnicos.

RESOLUCIONES RECURRIBLES
Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacién, Unicamente
contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del paragrafo I del Articulo 90 de las NB-

SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legitimos
intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capitulo VII del Titulo I de las NB-SABS.
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SECCION 11
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

PREPARACION DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en
el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envio sera por medio de
la plataforma informatica habilitada en el RUPE.

MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

Todo el proceso de contratacion, incluyendo los pagos a realizar, debera efectuarse en
bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podran ser expresados en
moneda extranjera. Los pagos se realizardn en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de
compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de
emisién de la factura.

COSTOS DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los costos de la elaboracion y presentacion de propuestas y de cualquier otro costo que
demande la participacién de un proponente en el proceso de contratacion, cualquiera fuese su
resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y
cargo.

IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre
el proponente y el convocante, deberan presentarse en idioma castellano.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA
16.1 La propuesta tendra una validez de:
a) Sesenta (60) dias calendario, para convocatorias nacionales;
b) Noventa (90) dias calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta se computara a partir de la fecha fijada para
la apertura de propuestas.

16.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o
interposicion de Recursos Administrativos de Impugnacién, la entidad convocante podra
solicitar por escrito la extension del periodo de validez de las propuestas, disponiendo
un tiempo perentorio para la renovaciéon de garantias, para lo que se considerara lo
siguiente:

a) El proponente que rehlse aceptar la solicitud serd excluido del proceso, no siendo
sujeto de ejecucién de la Garantia de Seriedad de Propuesta. En caso de depésito el
monto no se consolidara a favor de la entidad o del TGN;

b) Los proponentes que accedan a la prérroga, no podran modificar su propuesta y para
mantener la validez de la propuesta, el proponente debera necesariamente presentar
una garantia que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando
hubiese realizado el depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, en
cuyo caso el proponente debera registrar la ampliacién del plazo del depésito.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirdn en
Declaraciones Juradas.

17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, seglin sea su constitucién legal
y su forma de participacidn, son:

a) Formulario de Presentacién de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario debera
consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

5
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b) Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2a);

c) Garantia de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%)
del Precio Referencial de la contratacidn. La vigencia de esta garantia debera
exceder en treinta (30) dias calendario al plazo de validez de la propuesta
establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la
apertura de propuesta; y que cumpla con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecuciéon inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o
depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta.

17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacion y los que corresponden a cada
asociado.

17.3 La documentacién conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario debera
consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

b) Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2b);

c) Garantia de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%)
del Precio Referencial de la contratacidn. La vigencia de esta garantia debera
exceder en treinta (30) dias calendario al plazo de validez de la propuesta
establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la
apertura de propuesta; y que cumpla con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecucidon inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o
depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta. Esta Garantia o
depdsito podra ser presentada o realizado por una o mas empresas que conforman
la Asociacion Accidental.

17.4 Cada asociado, en forma independiente, debera presentar el Formulario de Identificacion
de Integrantes de la Asociacion Accidental (Formulario A-2c).

PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debera registrar la informaciéon de su propuesta econdmica en la plataforma
informatica del RUPE.

PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica debera incluir:

a) Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1);

b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.
PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su propuesta para mas de un item o lote debera presentar
una sola vez la informacién legal y administrativa (Formulario A-1 y A-2), y una propuesta
técnica (Formulario C-1 y C-2, cuando corresponda) y econdmica para cada item o lote.

La Garantia de Seriedad de Propuesta podra ser presentada por el total de items o lotes al que
se presente el proponente; o por cada item o lote. El depdsito por concepto de Garantia de
Seriedad de Propuesta debera ser realizado por el total de items o lotes al que se presente el
proponente.
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] SECCION 111
PRESENTACION, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

21. PRESENTACION DE PROPUESTAS
21.1 Presentacion electrénica de propuesta

21.1.1 El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al
RUPE y seleccionar el proceso de contratacion en el que desea participar
segun el CUCE.

21.1.2 Una vez ingresado a la seccidén para la presentacion de propuestas debe
verificar los datos generales consignados y registrar la informacién
establecida en los numerales 17, 18 y 19 del presente DBC, asi como el
registro de los margenes de preferencia si corresponden.

21.1.3 Todos los documentos enviados y la informacidn de precios registrados son
encriptados por el sistema y no podran ser visualizados hasta que se realice
la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma
de plazos del DBC.

21.1.4 El proponente debera aceptar las condiciones del sistema para la
presentacion de propuestas electronicas y enviar su propuesta.

21.1.5 Cuando en la presentacion de propuestas electronicas se haya considerado
utilizar la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser presentada en
sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos,
dirigido a la entidad convocante, citando el Numero de Licitacion, el Cédigo
Unico de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

21.1.6 Cuando en la presentacion de propuestas electronicas se haya considerado
utilizar el depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste
debera ser efectuado al menos dos (2) horas antes de la conclusién del plazo
para la presentacion de propuestas, cuando sea realizado en dias habiles, o
prever la anticipacion de un (1) dia habil en caso de ser realizado en dias
sabados, domingos o feriados, para una asociacién adecuada a la
presentacién de la misma.

21.1.7 Cuando la entidad haya solicitado la presentacion de muestras, se debera
realizar la presentacion de las mismas en sobre cerrado y con cinta adhesiva
transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante,
citando el NUmero de Proceso, el Cédigo Unico de Contrataciones Estatales
(CUCE) vy el objeto de la Convocatoria.

21.2 Plazo, lugar y medio de presentacion electronica

21.2.1 Las propuestas electrénicas deberan ser registradas dentro del plazo (fecha
y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerara que el proponente ha presentado su propuesta dentro del
plazo, siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de
presentacidn de propuestas y;

b) La Garantia de Seriedad de Propuesta y las muestras, en caso de haber
sido solicitadas, hayan ingresado al recinto en el que se registra la
presentacion de propuestas, hasta la fecha y hora limite para la
presentacién de la misma.

21.2.2 Las garantias podran ser entregadas en persona o por correo certificado
(Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantia
sea presentada dentro el plazo establecido.

21.2.3 La presentacidon de propuestas electrdnicas se realizara a través del RUPE.
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Modificaciones y retiro de propuestas electronicas

21.3.1 Las propuestas electrénicas presentadas sélo podran modificarse antes del
plazo limite establecido para el cierre de presentacion de propuestas.

Para este proposito, el proponente deberd ingresar a la plataforma
informatica para la presentacion de propuestas y efectuar el retiro de su
propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

21.3.2 La devolucién de la Garantia de Seriedad de Propuesta sera solicitada por el
proponente por escrito. La entidad procedera con la devolucion bajo
constancia escrita y liberandose de cualquier responsabilidad. En caso del
depdsito, su devolucidn se realizard de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrénicos.

21.3.3 El proponente que haya retirado su propuesta podra realizar la presentacion
de una nueva propuesta, hasta antes del plazo limite para el cierre de
presentacion, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

21.3.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podran ser retiradas, modificadas o
alteradas de manera alguna.

22. SUBASTA ELECTRONICA

22.1

22.2

22.3

Programacion, Duracion y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre
del plazo de presentacion de propuesta se realizard la Subasta Electrdnica de
conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja debera tener una duracidn minima de treinta (30)
minutos y maxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratacion, de
acuerdo con el tiempo definido en el cronograma del proceso de contratacion.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitira un Reporte Electrénico, mismo que
sera descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocera la identidad de los proponentes, ni el valor
de la propuesta econdmica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes
efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envio de la propuesta, debera
considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizaran semaforos durante la etapa de la puja. El color verde identificara a la
propuesta con el precio mas bajo; el color rojo identificara a todas aquellas propuestas
que se encuentren por encima del precio mas bajo.

La realizacién de lances permitira la reubicacién automatica de propuestas en la etapa
de la puja. El proponente tiene la opcidn de actualizar el tablero en cualquier momento
para ver si su propuesta fue mejorada o no.

El proponente no conocera el minuto exacto de cierre. El sistema contard con un
periodo de gracia aleatorio con un rango de cierre no mayor a diez (10) minutos.
Cuando concluya el periodo de gracia adicional, el sistema cerrara automaticamente la
etapa de la puja con los valores de los lances registrados hasta ese momento.

Condiciones para la realizacion de la Subasta Electrénica

La Subasta Electrdnica sera realizada aun asi se hubiera registrado una sola propuesta
en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocera si existen otros proponentes,
por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envio de la propuesta
no reportara estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).
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Culminado el plazo para la Subasta Electronica, el sistema generara el reporte
electrénico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algun
lance y la entidad convocante descargard la informacion de la propuesta de
conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuara la
evaluacién técnica.

23. APERTURA DE PROPUESTAS

23.1

23.2

Inmediatamente después del cierre del plazo de presentacién de propuestas o del
cierre de la Subasta Electronica si esta hubiera sido programada, la Comision de
Calificacion procedera a la apertura de las propuestas en acto publico, en la fecha, hora
y lugar senalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura sera continuo y sin interrupcidn, donde se permitira la presencia
de los proponentes o sus representantes, asi como los representantes de la sociedad
que quieran participar y se iniciara la reunion virtual programada segun la direccidn
(link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir
propuestas, la Comision de Calificacidon suspendera el Acto de Apertura y recomendara
al RPC que la convocatoria sea declarada desierta.

El Acto de Apertura comprendera:

a) Lectura de la informacion sobre el objeto de la contratacion, las publicaciones
realizadas y cuando corresponda, la ndomina de proponentes que presentaron
garantias fisicas o muestras si éstas hubiesen sido solicitadas, segun el Acta de
Recepcion.

Si hubiere lugar, se informara sobre los Recursos Administrativos de Impugnacion
interpuestos contra la Resolucion que aprueba el DBC.

b) Apertura de todas las propuestas electronicas recibidas dentro del plazo, para su
registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda se debera realizar la apertura
fisica del sobre que contenga la Garantia de Seriedad de Propuesta, salvo se haya
optado por el depdsito por este concepto. Asimismo, se procedera a realizar la
apertura fisica del sobre que contenga las muestras si éstas hubiesen sido
solicitadas por la entidad.

Realizada la apertura electrénica, todas las propuestas presentadas seran
automaticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad publica
conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos
enviados por el proponente y el reporte electrénico de precios.

En caso de procesos de contratacion por items o lotes debera descargar los
documentos consignados en cada item o lote.

El sistema almacenara la fecha y hora de la apertura electrdnica, asi como la fecha
y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

c) Dar a conocer publicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus
propuestas economicas.

En el caso de adjudicaciones por items o lotes, se dara a conocer el precio de las
propuestas econdmicas de cada item o lote.

d) Verificacion de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la
metodologia PRESENTO/NO PRESENTO, del Formulario V-1. En caso de
adjudicaciones por item o lote se debera registrar un Formulario V-1 por cada
item o lote.

Cuando no se ubique algun formulario o documento requerido en el presente DBC,
la Comisién de Calificacidon podra solicitar al representante del proponente, senalar
el lugar que dicho documento o informacién ocupa en la propuesta electrénica o
aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su
representante, se registrara tal hecho en el Acta de Apertura.

9
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e) Descargar el Reporte Electronico mismo que contendera el nombre del proponente
y del monto total de su propuesta econdmica.

f) Elaboracion del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que
deberd ser suscrita por todos los integrantes de la Comision de Calificacion y por
los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes
se les debera entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberan hacer constar las mismas en
el Acta.

23.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificara a ningun proponente,
siendo esta una atribucién de la Comisidn de Calificacion en el proceso de evaluacion.

Los integrantes de la Comision de Calificacidn y los asistentes deberan abstenerse de
emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

23.4 Concluido el Acto de Apertura, la ndmina de proponentes sera remitida, por la Comisién
de Calificaciéon al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

10



24,

25.

26.

T

SECCION 1V ]
EVALUACION Y ADJUDICACION

EVALUACION DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluacién de propuestas podra aplicar uno de los siguientes
Métodos de Seleccién y Adjudicacion:

a) Precio Evaluado Mas Bajo;

b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo;
c) Calidad.

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesidn reservada, la Comisidon de Calificacidon, determinara
si las propuestas contintian o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez
de los formularios de la propuesta, asi como de la Garantia de Seriedad de Propuesta o depdsito
por este concepto, y cuando corresponda la muestra, utilizando el Formulario V-1.

Se debe efectuar la validacion de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la
firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido
firmado digitalmente. La Comision de Calificacion debera utilizar las herramientas informaticas
que disponga el sistema, la entidad publica o la disponible en el siguiente sitio web:
validar.firmadigital.bo.

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION PRECIO EVALUADO MAS BAJO
26.1 Evaluacion de la Propuesta Econémica
26.1.1. Reporte Electronico

El sistema realizard automaticamente el calculo del valor en relacion a los
factores de ajuste que el proponente haya declarado al momento de registrar
su propuesta. El Reporte Electrdnico establecera los resultados de la Subasta
Electrénica consignando la siguiente informacién:

a) El valor real de la propuesta;

b) Los factores de ajuste previstos en el inciso b) del Paragrafos I y en el
Paragrafo III del Articulo 30 y del Articulo 31 de las NB-SABS, si
corresponde;

c) El factor de ajuste final y;
d) El precio ajustado.

El sistema generara el Reporte Electrénico, mismo que consignara el orden de
prelacién de las propuestas econdmicas e identificard a la propuesta con el
menor valor.

26.1.2. Determinacion de la Propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo

Para el caso de adjudicacion por items: Del Reporte Electrénico se
seleccionara a la propuesta con el menor valor, el cual correspondera al Precio
Evaluado Mas Bajo. En el caso de existir un empate entre dos o mas
propuestas, prevalecera la propuesta que se haya presentado primero.

Para el caso de adjudicacion por Lotes o por el Total: Del Reporte
Electrénico que consigne la sumatoria de los precios ajustados se seleccionara
la propuesta con el menor valor, el cual correspondera al Precio Evaluado Mas
Bajo. En el caso de existir un empate entre dos 0 mas propuestas, prevalecera
la propuesta que se haya presentado primero.

26.2 Evaluacion de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, se someterd a la evaluacién de la
propuesta técnica, verificando la informacién contenida en el Formulario C-1, aplicando
la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-2. En caso de cumplir se

n
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recomendara su adjudicacion, cuyo monto adjudicado correspondera al valor real de la
propuesta consignado en el Reporte Electronico. Caso contrario se procedera a su
descalificacion y a la evaluacion de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Mas
Bajo, incluida en el Reporte Electrdnico, y asi sucesivamente.

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO
"No aplica este Método”

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD "No aplica este Método”
CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

El Informe de Evaluacién y Recomendacién de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, debera
contener minimamente lo siguiente:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nomina de los proponentes;

Cuadros de evaluacion;

Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

Causales para la descalificaciéon de propuestas, cuando corresponda;
Recomendacion de Adjudicacidon o Declaratoria Desierta;

Otros aspectos que la Comision de Calificacion considere pertinentes.

RESOLUCION DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

30.1

30.2

30.3

30.4

El RPC, recibido el Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicaciéon o
Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitira la
Resolucion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

En caso de que el RPC solicite a la Comision de Calificacién la complementacion o
sustentacion del informe, podra autorizar la modificacidon del cronograma de plazos a
partir de la fecha establecida para la emisién de la Resolucion de Adjudicacion o
Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma debera ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementacion o sustentacidon del Informe de Evaluacion vy
Recomendacion de Adjudicacién o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva
responsabilidad, apartarse de la recomendaciéon, deberd elaborar un informe
fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloria General del Estado.

La Resolucidn de Adjudicacién o Declaratoria Desierta serd motivada y contendra
minimamente la siguiente informacién:

a) Nobmina de los participantes y precios ofertados;

b) Los resultados de la calificacién;

c) Identificacion del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificacién, cuando corresponda;

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

La Resolucién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta serda notificada a los
proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 51 de las NB-SABS. La
notificacién, debera incluir copia de la Resolucidon y del Informe de Evaluacién y
Recomendacion de Adjudicacidn o Declaratoria Desierta.

CONCERTACION DE MEJORES CONDICIONES TECNICAS

Una vez adjudicada la contratacion, la MAE, el RPC, la Comisidn de Calificacion y el proponente
adjudicado, podran acordar mejores condiciones técnicas de contratacion, si la magnitud y
complejidad de la contratacion asi lo amerita, aspecto que debera ser sefialado en el Acta de
Concertacién de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertacion de mejores condiciones técnicas, no dara lugar a ninguna modificacién del
monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas
por la entidad, se continuara con las condiciones técnicas adjudicadas.
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SECCION V

SUSCRIPCION, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACION
SUSCRIPCION DE CONTRATO

32.1

32.2

32.3

La entidad convocante debera establecer el plazo de entrega de documentos, que no
deberd ser menor a diez (10) dias habiles, computables a partir del vencimiento del
plazo para la interposicién del Recurso Administrativo de Impugnacion.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su pais de origen o cuando
éstos participen en una Asociacién Accidental, el plazo no debera ser menor a quince
(15) dias habiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando
sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el
proceso debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la
presentacion de uno o mas documentos requeridos para la suscripcidon del contrato, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y
aceptadas por la entidad, se debera ampliar el plazo de presentacién de documentos.

El proponente adjudicado deberd presentar, para la suscripcion de contrato, los
originales o fotocopias legalizadas de los documentos sefalados en el Formulario de
Presentacion de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentacidn cuya
informacién se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado debera presentar la Garantia
de Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo
solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato.

Las entidades publicas deberan verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado
por el proponente adjudicado, ingresando el codigo de verificacion del Certificado en el
SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su pais de origen, los
documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
contrato, su propuesta sera descalificada, procediéndose a la revision de la siguiente
propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificacién del desistimiento expreso no
sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad
debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, ademas, se consolidara el depdsito
0 se ejecutara la Garantia de Seriedad de Propuesta y se informara al SICOES, en
cumplimiento al inciso c) del Paragrafo I del Articulo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizara con la recepcion de la carta de desistimiento
remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tacito se efectivizara una vez
concluido el plazo de presentacién de documentos para la suscripcién del contrato, sin
que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicacion vencido el plazo de la validez de la propuesta, el
proponente adjudicado podra expresar su voluntad de continuar con el proceso de
contratacion; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicacién
se efectivizara la descalificacion de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo
su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidacion del depdsito o la ejecucion
de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revision efectuada para la suscripcién del contrato los documentos
presentados por el adjudicado no cumplen con las condiciones requeridas, no se
considerara desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como
impedido; sin embargo, correspondera la descalificacion de la propuesta y la
consolidacién del depdsito o la ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

13
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32.4 En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC debera autorizar la modificacion del
cronograma de plazos a partir de la fecha de emisién de la Resolucién de Adjudicacion.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podra ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificacidn a ser
introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los
precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Articulo 89 de las NB-SABS. Se podran
realizar uno o varios contratos modificatorios, cuyos incrementos o disminuciones sumados no
deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto total original del contrato.

SUBCONTRATACION

34.1 Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratacion y el proponente
lo haya previsto en su propuesta, el proveedor podra realizar las subcontrataciones
necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le
permitan dar cumplimiento a la ejecucion del mismo, conforme lo establece el
Articulo 87 Bis de las NB-SABS. En el caso de proponentes extranjeros, el proveedor
debera subcontratar a empresas nacionales, siempre y cuando éstas se encuentren
disponibles en el mercado nacional.

34.2 Para proveedores extranjeros, la entidad realizara el control de las subcontrataciones
propuestas, en la ejecucion del contrato y aplicara, si corresponde, las multas
respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratacion.

14
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SECCION VI
ENTREGA DE BIENES Y CIERRE DEL CONTRATO

ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes debera efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas
en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comision
de Recepcion de la entidad contratante.

CIERRE DEL CONTRATO

El cierre del contrato procedera ante la terminacion por cumplimiento o por resolucion de
contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato. Para ambos casos la entidad y
el proveedor precederan a realizar la liquidacion del contrato.

En caso de terminacidén por cumplimiento, una vez concluida la liquidacién del contrato, la
entidad debera emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

15
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SECCION VII
GLOSARIO DE TERMINOS

Bienes Recurrentes: Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el
cumplimiento de sus funciones.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Se define, como el documento extendido por la
entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato;
deberd contener como minimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y
plazo de entrega.

Contratante: Se designa a la persona o institucién de derecho publico que una vez realizada
la convocatoria publica y adjudicada la adquisicién, se convierte en parte contractual del
mismo.

Convocante: Se designa a la persona o institucion de derecho publico que requiere la
adquisicion de bienes y realiza la convocatoria publica.

Desistimiento: Renuncia expresa o tacita por voluntad del proponente adjudicado, de
formalizar la contratacion, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolucion de Adjudicacion, plasmado en
el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones
del Contrato.

Proponente: Es la persona juridica que muestra interés en participar en la Licitacidén Publica.
En una segunda instancia, es la persona juridica que presenta una propuesta dentro de la
Licitacién Publica.

Proponente Nacional: Persona juridica constituida en Bolivia y cuya mayoria de capital sea

de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejandose en la direccion y control de la
persona juridica.

Proponente Extranjero: Persona juridica que no cumple con las condiciones para
considerarse proponente nacional. En caso de Asociaciones Accidentales estas seran
consideradas proponentes extranjeros si no existe participacion alguna de empresas
nacionales.
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PARTE 11

INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

37. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION
1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACION

CUCE[2]2]-[0]J2Jo[3]-[0]J0]-[2]2]2]4]4]6]3]-[3]-[1] Gestion [ 2022_]

PROVISION E INSTALACION’DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO - SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL
Objeto de la PROYECTO DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE
contratacion DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC
Modalidad | Licitacién Pdblica | Codigo de la entidad para identificar al proceso | ASFI SIGA-LP N° 02/2022 |

N° DETALLE CANTIDAD PRECIOUNITARIO  PRECIO TOTAL
1 |Grupo Generador - PIC (Generador de Energia Eléctrica) 1 517.178,02 517.178,02
2 |UPS - PIC 2 291.006,00 582.012,00
3 Sistema Automéatico Supresor de Incendios - PIC (Panel de 1 133.532,00 133.532,00

Control, Tanque Contenedor, Sensores)
4 [Camaras de Seguridad - PIC 4 3.000,00 12.000,00
5 |Sistema de Acceso - PIC (Biométricos de Acceso) 2 14.252,50 28.505,00
6 |PDU- PIC 12 7.125,41 85.504,92
Precio Referencial 7 |[KVM- PIC 1 69.033,00 69.033,00
8 [Switch de 48 puertos capa 3 - PIC 1 78.656,00 78.656,00
9 |Equipo de Gestién de Monitoreo de Equipos de Energia - PIC 1 47.073,43 47.073,43
10 [Aire Acondicionado de Precision - PIC 2 398.447,00 796.894,00
11 [Grupo Generador - ZS (Generador de Energia Eéctrica) 1 482.742,98 482.742,98
1 Sistema Automatico Supresor de Incendios - ZS (Panel de 1 157.844,00 157.844,00
Control, Tanque Contenedor, Sensores)

13 |Aire Acondicionado de Precision - ZS 1 398.447,00 398.447,00
MONTO TOTAL 3.389.422,35

Plazo de Entrega
Método de

Seleccién y
Adjudicacion I:'
Forma de X

Adjudicacion

Sefialar el

presupuesto a
aplicar para la
contratacion del
bien

[ ] Referencial Plazo en dias calendario

[ ] calidad Propuesta Técnica y Costo

Obligatorio
Precio Evaluado mas Bajo
Calidad

Tipo de

} Convocatoria Publica Nacional
Convocatoria

D Por items

Presupuesto de la gestién en curso

D Convocatoria Publica Internacional

D Por Lotes

Presupuesto de la proxima gestion para bienes recurrentes (el proceso llegara hasta la adjudicacion y la
suscripcion del contrato esta sujeta a la aprobacion del presupuesto de la siguiente gestién)

Presupuesto de la préxima gestion (el proceso se iniciara una vez publicada la Ley del Presupuesto General del
Estado de la siguiente gestion)

Por el Total

Nombre del Organismo Financiador % de Financiamiento
(de acuerdo al clasificador vigente) 0

Tesoro General de la Nacién | 100 |

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Organismos  #
Financiadores 1

Nombre Qe la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero
Entidad
Domicilio Ciudad Zona Direccion
(fijado para el proceso | La Paz | | San Jorge | I Plaza Isabel la Catdlica N° 2507 |

de contratacién)

contrataciones@asfi.gob.bo |

Teléfono | 2174444

Cuenta Corriente Fiscal

Numero de Cuenta: 10000023012276

Correo Electrénico |

para depdsito por concepto
de Garantia de Seriedad de
Propuesta (Fondos en
Custodia)

Banco: Banco Unién S.A.

Titular: Direccion General de Programacion y Operaciones
del Tesoro - TGN

Moneda: Bolivianos
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3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

Yujra

Segales

Juan Reynaldo

Director General
Ejecutivo a.i.

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

Responsable del Proceso de

L Director General
Contratacion (RPC)

Colodro Lopez de Operaciones

Carlos Alberto

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo

Encargado de

Encargado de atender consultas Zapata Goyzueta José Edsson Contrataciones
a.i.

4. SERVIDORES PUBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERARQUICO DE LA

ESTRUCTURA ORGANICA

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
| | Yujra | | Segales | Juan Reynaldo | | Director General Ejecutivo a.i. | |
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
| | Colodro | | Lopez | Carlos Alberto | | Director General de Operaciones | |
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
. . Director General de Supervision
Portugal Mariaca Ericka . p
Consolidada

18



38. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

(De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:
1. Presentacion de propuestas (para convocatoria publica nacional plazo minimo quince (15) dias hdbiles, para convocatoria publica internacional plazo minimo veinte (20) dias
hdbiles, ambos computables a partir del dia siguiente habil de la publicacién de la convocatoria);
2. Presentacion de documentos para la suscripcion del Contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) dias hdbiles para proponentes nacionales y no menor a
quince (15) dias hdbiles para proponentes extranjeros.);
3. Plazo para la presentacion del Recurso Administrativo de Impugnacion (en el cronograma deberd considerar tres (3) dias habiles computables a partir del dia siguiente habil
de la notificacion de la Resolucion Impugnable).
El incumplimiento a los plazos sefialados serd considerado como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratacion de bienes se sujetara al siguiente Cronograma de Plazos:
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR
Dia  Mes Afio

1} Publicacién del DBC en el SICOES(*)

Dia  Mes Afio Hora Min.
2 Inspeccion previa PIC - Plaza Isabel la Catélica N° 2507
P P 23 08 | |2022 10| |30 ZS — Calle Roberto Prudencio N° 222 (entre
calles 16 y 17 - Calacoto)

Dia  Mes Afio

Mesa de Entrada de Documentos — Plaza
24| | 08| |2022 Isabel la Catdlica N° 2507

contrataciones@asfi.gob.bo

3 | Consultas Escritas (fecha limite)

Dia  Mes Afo Hora Min.

Sala de Reuniones ASFI (Planta Baja

4 | Reunién de aclaracion del Edificio Principal ASFI) — Plaza
25| |08 12022 | | (11] |30 Isabel la Catélica N° 2507

LINK: https://bit.ly/3QXI8F6

Aprobacién del DBC con las enmiendas si ia  Mes

5| hubieran (fecha limite)
6 | Notificacion de aprobacién del DBC (fecha limite) 2022

Dia  Mes Afio Hora Min
Plataforma RUPE.
7 | Presentacion de Propuestas (fecha limite) Lugar para la presentacion de la Garantia
12 2022 de Seriedad de Propuesta: Mesa de Entrada
de Documentos — Plaza Isabel la Catélica N°
2507
Dia  Mes Afio Hora Min

8 | Inicio de Subasta Electrénica

Dia  Mes Afio

9 | Cierre preliminar de Subasta Electrénica

Dia  Mes Afio

10| Apertura de Propuestas (fecha limite) (**) H I 2022

I
o
=
@
=
=]
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o
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= E

L
o
=
@
=
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Sala de Reuniones ASFI (Planta Baja
del Edificio Principal ASFI) — Plaza
Isabel la Catélica N° 2507

LINK: https://bit.ly/3wizTuh

i
o
[
N

Informe de Evaluacién y Recomendacion de Dia  Mes Afio
11] Adjudicacion o Declaratoria Desierta (fecha
Py 15 22
limite)
12| Adiudicacién o Declaratoria Desierta (fecha Dia  Mes Afio
limite) 2022
13| Notificacién de la adjudicacién o declaratoria Dia ~ Mes Afio

desierta (fecha limite)

14 Presentacion de documentos para suscripcion de Dia  Mes Afio
contrato (fecha limite) 2022

Dia  Mes Afio

15| Suscripcion de Contrato (fecha limite)

(*) Los plazos del proceso de contratacién se computaran a partir del dia siguiente habil de la publicacién en el SICOES.
(**) La determinacion del plazo para la apertura de propuestas debera considerar los diez (10) minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio. En el marco del Articulo
27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrdnicos.

19



39. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS DEL BIEN

Las Especificaciones Técnicas requeridas, son:

A. ANTECEDENTES

Segun lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA), el Presupuesto aprobado y el Programa
Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente a la gestion 2022, se tiene incorporada la ejecucion
de la segunda y tercera fase del Proyecto de Inversion "ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE PARA
EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI”.

En este sentido, ASFI ha inscrito el proyecto de inversién en el VIPFE con la denominacién
“Adecuacion del Centro de Procesamiento de Datos de la oficina central y la construccion de un Centro
de Procesamiento de Datos secundario en la Zona Sur”. Concluida la etapa de pre inversién del
proyecto con la elaboracidon de los respectivos estudios de Identificacidn, mediante un proceso de
consultoria por producto obteniendo los productos referidos a:

a. Estudio Técnico, Econdmico, Social y Ambiental (TESA).
b. Especificaciones Técnicas para la ejecucion del proyecto.

Por lo tanto, en el marco del Sistema de Administraciéon de Bienes y Servicios de la Ley N° 1178, la
Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI) debe realizar un proceso de contratacion
para la ejecucién de proyecto de Inversién Publica para la “Adecuacion de la Infraestructura del
Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construccién de un ambiente para el Centro de
Procesamiento de Datos Secundario de ASFI".

El proyecto involucra tres fases:

a. Primera Fase: Involucra la construccion del Centro de Procesamiento de Datos Secundario en
las oficinas de ASFI en la Zona Sur.

b. Segunda Fase: Adecuacion del Centro de Procesamiento de Datos de Principal en las oficinas de
ASFI en la Plaza Isabel La Catolica.

c. Tercera Fase: Instalacion y provision de aires de precision para ambos CPD.

La Fase I del proyecto fue entregada y concluida en mayo de 2016, en consecuencia, se requiere
continuar con las fases II y III.

Para tal efecto, en el mes de diciembre de 2018 se llevd adelante la consultoria por producto para la
actualizacion del estudio TESA y Especificaciones Técnicas de la Segunda y Tercera fase del Proyecto
de Inversion de “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE
DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE NUEVO PARA EL CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI”, concluyendo con éxito, entregando como
producto final los documentos:

a. Estudio Técnico, Econdmico, Social y Ambiental (TESA) actualizado

b. Especificaciones Técnicas para la ejecucion del proyecto actualizado

B. JUSTIFICACION

ASFI brinda una serie de servicios de Tecnologia de Informacién y Comunicaciones (TIC) que
coadyuvan en el cumplimiento de las actividades de regulacion y supervisidn, los cuales deben tener
un alto nivel de disponibilidad.

En este sentido, la Infraestructura de TIC que soporta estos servicios debe contar con Centros de
Procesamiento de Datos (CPD) que reunan las condiciones necesarias para obtener los siguientes
beneficios:

Alinear la TI con las exigencias del negocio y las exigencias del equipamiento recientemente
implementado.

Mejorar la capacidad de recuperacion y la seguridad contribuyendo a la proteccion de los datos y a la
atencidn de las obligaciones corporativas y gubernamentales.

Responder a la demanda creciente de capacidad en los CPD que contribuye a aumentar la
productividad.

Mitigar los riesgos operativos.

Reducir los tiempos de inactividad y prolongar la continuidad operativa de ASFI.

Cumplir con las exigencias normativas de los estandares actuales y no quedar obsoletos.
Contar con CPD e instalaciones que soporten el crecimiento tecnoldgico de ASFI.

Realizar una gestidon mas eficiente en aspectos relacionados al almacenamiento, comunicaciones y
red, permitiendo un sistema fiable, sélido y alta disponibilidad de los servicios de ASFI.
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C. OBIJETO Y CAUSA

Ejecutar la segunda y tercera fase del proyecto de Inversidon “Adecuacion del Centro de
Procesamiento de Datos de la oficina central y la construccion de un Centro de Procesamiento de
Datos secundario en la Zona Sur” de acuerdo a lo establecido en el Estudio Técnico, Econdmico,
Social y Ambiental (TESA) en funcion del cumplimiento de Estandares Internacionales (TI-942, ICREA
u otros relacionados para Centros de COmputo) para contar de esta forma, con un CPD que soporte
de manera activa a los equipos de procesamiento y almacenamiento necesarios para el correcto
funcionamiento de los servicios y sistemas informaticos de ASFI.

REQUISITOS DE LOS BIENES
PLAZA ISABEL LA CATOLICA

LOTE 1
PIC- INSTALACION Y PROVISION DE GRUPO GENERADOR

iTEM I - INSTALACION Y PROVISION DE GRUPO GENERADOR

I. DESCRIPCION

Grupo generador.

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Un (1) equipo.
III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS

Tipo de uso: Para permanencia PRIME
Descripcion técnica del grupo generador:
Caracteristicas Generales

1. Potencia Nominal: 160KVA o superior

2. Derrateo: Rendimiento superior a 123 KVA de potencia prime efectiva a 3600 msnm y 30°C
(perdida por condiciones ambientales). Presentar respaldo del fabricante.

3. Voltaje: 380/220 (3 Lineas + Neutro + Tierra).
4. Cabina:

a. Tipo: Insonorizada ensamblada en fabrica y parte integrante del grupo generador con
compuertas que permiten el mantenimiento y servicio.

b. Nivel de ruido: 70dB o menor a 7 metros. (El proveedor puede realizar trabajos de
aislamiento acustico en la sala del generador para garantizar el nivel de ruido solicitado
siempre y cuando se preserve la estética del ambiente, garantice la buena circulacién de
aire del equipo generador y no influya en el presupuesto del proyecto).

c. Otros: Debe existir un botén de parada de emergencia.
5. Motor:
a. N° de tiempos: 4 tiempos o superior.
b. Tipo de aspiracion: Turbo o similar.
c. Velocidad: 1500 rpm o superior.
6. Alternador
Nudmero de fases: 3
. Factor de potencia: 0.8 o superior.
Namero de Polos: 4 o superior.
Regulador de tension: AVR.
Numero de cojinetes: 1 o superior.
. Acoplamiento: Directo.
7. Precalentador
a. Tipo: Eléctrico.

mpooo0UTO
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b.
C.

Alternador: 12 V.
Filtro de aire: Tipo seco.

8. Estructura Trineo y consumo

a.
b.

C.

Tipo: De acero soldado en el cual se albergara el tanque de combustible

Capacidad de Tanque de combustible y consumo: Capacidad del tanque de 840 litros
o superior montado en la base de la estructura y original de fabrica. El consumo de
combustible del generador no debera exceder los 35 L/h al 100% de carga de la potencia
nominal, y debe estar respaldado en la hoja técnica del fabricante.

Proteccion: Sistema antivibracion entre el generador y el trineo.

9. Mediciones y visualizaciones

a.

Indicadores: Al menos debe contar con indicadores de Tension, Corrientes, Frecuencia,
Contador horario, Temperaturas del agua, nivel de fuel, velocidad del motor, tensién de
baterias, presion de aceite

b. Interfaces: Al menos debe contar con un puerto RJ45 Ethernet.

Monitoreo remoto: Al menos debe contar con monitoreo de encendido, apagado y
visualizaciéon de magnitudes via protocolo HTTP o SNMP.

. Alarmas y fallos mecanicos: Debe contar con indicadores al menos para:

i. Presidon de aceite.
ii. Temperatura del agua.
iii. Fallo de arranque.
iv. Sobre velocidad.
v. Alarmas minimas y maximas del alternador.
vi. Parada de emergencia.

vii. Nivel de combustible.

10. Tablero de transferencia automatica:
Capacidad: 200 A o superior.
11. Mecanismo de Transferencia: Automatico y manual:

o aoyg

Tipo: Sistema de transferencia automatica que transfiere la carga entre dos fuentes de
energia, red comercial y planta de energia de respaldo.

Transicion: Abierta.
Voltaje: 380 VAC, 3 polos, con neutro conmutado en grupo con las fases.
Frecuencia: 50 Hz

Mecanismo: Transferencia eléctricamente operada a base de una bobina solenoide
energizada momentaneamente y mecanicamente sostenida, El mecanismo NO utilizara
interruptores o contactores como transferencia y sera inherentemente inter bloqueado
Mantenimiento: La inspeccién de todos los contactos podra ser realizada desde el
frente sin realizar el desmontaje de mecanismos y/o desconexidn de cables de fuerza
Control a base de microprocesador con sensado de voltaje “True RMS” con una exactitud
de +/- 1% del voltaje nominal. El sensado de frecuencia tendra una exactitud de +/-
0.2%, y el panel de control podra operar a una temperatura desde -20 hasta 60 grados
centigrados

El voltaje y la frecuencia tanto del lado de la fuente normal como de la de emergencia
sera monitoreado continuamente con rangos ajustables en porcentaje e incrementos de
1%, a los valores nominales, con el siguiente rango minimo:

1. Bajo voltaje: 70 a 98%, aceptable desde 85 al 100%

2. Sobre voltaje: 102 a 115%, 2% por debajo del disparo

3. Baja frecuencia: 85 a 98%, aceptable de 90 al 100%

4. Sobre frecuencia: 102 a 110%, aceptable por debajo del disparo

Temporizador de transferencia ante caida de la fuente principal: Entre 0 y 60
segundos.

Temporizador de transferencia ante retorno de la fuente principal: entre 0 y 8
horas minimamente.
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12,

13.

14.

15.

16.

x

Temporizados de enfriamiento de generador: Ajustable de 0 a 60 minutos.
Tipo de Proteccion: Minimamente IP 64 o Nema 3R para uso a la intemperie.
Comunicacién: Debe permitir comunicacién a través de HTTP y SNMP.

Parametros de medicion: Al menos debe permitir la medicién de voltaje de red y
grupo, frecuencias de red frecuencias de grupo y corriente de carga.

Debera contar con un ejercitador de grupo programable, minimo semanalmente, con la
capacidad de realizar pruebas de generador con carga y sin carga.

p. Certificacion: UL 1008 o equivalente, presentar respaldo de certificacion.
Construccion y acabado: Instalacion de pared.

a. Tablero de acero: El tablero debera tener Borneras y/o conectores para la conexion
de cables de energia y control.

b. Senales: Panel LCD, Indicadores luminosos de alarma, Indicador de funcionamiento
automatico, Indicador de seleccidén de fuente (fuente 1 o fuente 2).

Servicio de Instalacion:
a. Se debera instalar la unidad en el ambiente del generador.

b. El proponente debe considerar dentro la propuesta todos los materiales (cables,
terminales, escalerillas o cable ductos, etc.) para la instalacion y puesta en
funcionamiento del grupo generador, cumpliendo todas las normas establecidas para
dicha instalacion.

Cableado:

a. El cableado de entrada y salida debera ser con cable de 95 mm2 o superior para
lineas, 185 mm2 para neutro y 50 mm2 para tierra minimamente.

b. El cable de conexidn a tierra debera ser realizado con cable flexible de 50 mm2 o
superior el color debera ser realizado de acuerdo a la norma boliviana NB 777.

Certificados ISO:

a. El proponente debe presentar los certificados vigentes impresos ISO 9001 del fabricante.
(Adjuntar)

Capacitacion:

El personal técnico de la empresa proveedora, deberda capacitar en el manejo y

mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como minimo 8 horas.

2 3F

°

iTEM I - UPS
I. DESCRIPCION
UPS
II. CANTIDAD Y UNIDAD

Dos (2) equipos.

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS

1.

2,

Tipo: Unidad Modular de potencia ininterrumpida para una configuracion de alta
redundancia.

Formato de modulo de potencia y bateria: Mddulo de potencia y baterias de tipo hot
swap montable en gabinete de UPS, el cual tendra formato gabinete de servidores, Ancho
maximo 600 mm, Alto maximo 2000 mm, profundidad maxima 1200 mm, con todos los
componentes del UPS incluidos, potencia, baterias, bypass estatico, bypass de
mantenimiento y mdédulo de comunicaciones montados en el mismo gabinete

Capacidad nominal: 47 KVA / 47 KW o superior, con al menos dos médulos de potencia
que cubran la potencia nominal solicitada, y debe incluir un médulo de potencia adicional
configurado en spare para redundancia interna
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

Autonomia del UPS: 10 minutos o superior al 100% de la carga nominal solicitada con
una descarga maxima (EOD) de hasta 1,75 VPC, presentar calculos de autonomia con
el respaldo de rendimiento de las tablas del fabricante de baterias, que
especifiquen la potencia por bloque en el tiempo solicitado con una descarga
hasta 1,75 VPC.

Parametros de entrada:

a. Rectificador tipo IGBT, equivalente o superior

b. Voltaje: 380/400/415 VAC, tres fases, 4 cables

C. Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

d. Factor de potencia de entrada: >0.98 a media carga, >0.99 a plena carga
Parametros de salida

a. Potencia nominal: 47 KW o superior

b. Voltaje nominal: 380/400/415 VAC, tres fases, 4 cables

c. Estabilidad de tensién en estado estable: 1%
d

. Estabilidad de tension en estado de transiente: En cumplimiento a IEC/EN 62040-3
Clase 1

e. THD de voltaje de salida: < 1 % carga lineal, < 4% carga no lineal
f. Capacidad de sobrecarga: > 150% por 200 ms o superior
Parametros del sistema

a. Tecnologia On line doble conversion

b. Operacion en paralelo: N+1

Eficiencia AC-AC: mayor o igual al 95% a partir del 30% de carga
a. Factor de potencia a la salida: 1

b. Factor de Cresta 3:1

Capacidad de sobrecarga

a. Hasta 125% por 10 minutos

b. 125 a 150% por 1 minuto

Moddulo de bateria

a. Moddulos de bateria montados en el gabinete de UPS originales del fabricante, de tipo hot
swap

b. Se requieren los modulos de bateria necesarios para una autonomia de 10 minutos o
superior para una carga de 47 KW

Tipo de Baterias

a. Selladas Libres de mantenimiento contenidas en modulos compatibles con la unidad de
potencia UPS

b. Numero de Celdas: Se debera especificar el numero de celdas en base al calculo
de autonomia solicitado, 10 minutos o superior al 100% de la carga nominal solicitada
con una descarga maxima (EOD) de hasta 1,75 VPC, con el debido respaldo del fabricante
de baterias.

Monitoreo Remoto

a. Cada UPS debera tener una tarjeta que permita la conectividad Ethernet y soporte
protocolos HTTP y SNMP

Normas

a. Cumplimiento de normativas internacionales de calidad y eficiencia, IEC/EN 62040, 1, 2
y3

b. Panel de derivacion de servicio montado en el gabinete de UPS original del fabricante

Certificaciones

a. El proponente debe presentar los certificados vigentes impresos ISO 9001 del fabricante.
(Adjuntar)

b. La garantia ofertada debe ser de fabrica.
Servicio de Instalacion
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a. Se deberdn instalar las unidades en un gabinete cerrado. (cada sistema UPS en un
gabinete que incluye los mddulos de potencia, mddulos de bateria, bypass estatico,
bypass de mantenimiento y médulo de comunicaciones, total 2 gabinetes).

b. Cada gabinete deberd poseer un panel de bypass de mantenimiento para operacion del
sistema en caso de falla de alguno de los mddulos de potencia.

16. Cableado:

a. El cableado de entrada y salida de bypass de UPS debera ser realizado con cable de 35
mm?2 o superior para lineas y minimamente 70 mm2 para neutro.

b. Conexion a tierra con cable flexible de 16 mm2 en color Verde Amarillo de acuerdo a
norma.

c. Ordenamiento de cableado desde el UPS a los tableros en bandejas de malla por encima
del techo falso.

d. Conexion de UPS en configuracion dual bus.
17. Instalacion interna de los UPS y bancos de bateria

Ambos UPS, los modulos de potencia, mdédulos de bateria, bypass estatico, bypass de
mantenimiento y moédulo de comunicaciones estaran montados en gabinetes de la misma
marca de los equipos.

18. Capacitacion

El personal técnico de la empresa proveedora deberd capacitar en el manejo y
mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como minimo 8 horas.

ITEM I - SISTEMA AUTOMATICO SUPRESOR DE INCENDIOS

I. DESCRIPCION

Sistema Automatico Supresor de Incendios

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Un (1) equipo

III.CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS
1. OPERACION

Se requiere un sistema de extincion automatico/manual de incendios especialmente
disefiado para aplicacion en salas de computo en cumplimiento de la NFPA 2001 aplicada a
Supresién de incendios con Agentes Limpios. Para este propésito se considera la
implementacion de un sistema de extincion automatico y modular con agente NOVEC, el
mismo fue elegido al cumplir especificaciones de extincién requeridas para la sala, asi como
su tratamiento en descarga y post descarga que permite la maxima operatividad del centro
de datos.

2. CONTROL
a. El equipo de extincién automatica de incendios debera tener un control microprocesado,
montado en un panel de control que cumpla la NPFA 2001 y esté certificado UL y FM.
b. El Panel de control deberd contar con Baterias que garanticen el funcionamiento del
sistema en al menos 8 horas.
c. El Panel de Control debera funcionar con 220, 230 o 240 VAC y 50 Hz, sin ningun tipo de
transformador de voltaje adicional.

d. El panel de control debera tener una pantalla que indique el estado del sistema y que
ademas permita la configuracién de este.

e. El equipo debera incluir los sensores de deteccion fotoeléctricos montados en sus
respectivas bases en el techo de la sala divididos en zonas, para cumplir la deteccién
cruzada de zonas, indicada en la NFPA 2001.
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La unidad debera activar el disparo del agente extintor de incendios mediante deteccion
cruzada de los sensores colocados en la sala, o de manera manual a través de dispositivos
de accionamiento de emergencia operados por un usuario.

. El equipo debera conectarse a luces estroboscopicas ubicadas sobre la puerta de ingreso

y dentro de la sala a proteger.

. El equipo debera poder apagar las unidades de aire acondicionado automaticamente en

casos de alarma y accionamiento de la descarga a través de contactos secos sélo en caso
de necesidad.

El equipo deberd poder conectarse a un sistema de monitoreo remoto a través de
contactos secos.

Debera contar con un Agente de Extincidn.

Se requiere que el agente de supresion no cause ningun dafio a la electrénica de la sala,
ni a la capa de ozono ni aumentar los niveles del efecto invernadero. (Indicar el nombre
del agente a ser utilizado).

CARACTERISTICAS MECANICAS

b.

h.

El tanque o cilindro contenedor y el panel de control del sistema deberan estar montados
en un solo bastidor metalico o fijado en la pared.

El cilindro contenedor, deberd ser fabricado en funciéon al DOT (Department of
Transportation ) de Estados Unidos y soportar cargas hasta 34.5 BAR o 500PSI a 21°C.

El cilindro contenedor sera fabricado de Acero y pintado de rojo, ademas de ser aprobado
por UL y FM.

. El Cilindro contenedor sera ubicado de forma vertical, donde la valvula de este estara en

la parte superior y liberara el agente al recibir la sefial eléctrica o neumatica, dependiendo
de la forma de trabajo de la valvula.

El Cilindro debera ser fijado a una pared mediante una abrazadera de acero aprobada por
ULy FM.

El cilindro contenedor, también contara con un mandometro que indique la presion del
sistema mostrando que la presidn estd dentro los niveles normales o en su defecto
mostrara el nivel de recarga o sobre carga.

. El proveedor debera calcular la capacidad del tanque a utilizar considerando que se debe

cubrir todo el volumen de la sala de servidores. Indicar la cantidad de agente para el
ambiente. El cilindro debera cumplir estandares y normas UL y/o CE o UL y FM.

El proveedor debera realizar todo el calculo de los ductos y boquillas que liberaran el
Agente limpio, los cuales deberan cumplir los requisitos indicados en la NFPA 2001.

AGENTE SUPRESOR DE INCENDIOS NOVEC

a.
b.

El Agente debe tener aprobacién UL y FM.

La cantidad del Agente debe ser calculada por el proveedor, ademas de adjuntar a la
propuesta dicho calculo, tomando como referencia el 4,5% de concentracion para
fuego clase “C” segun NFPA 2001 y la altura sobre el nivel del mar del sitio de
implementacion.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

C.

La unidad de Anti incendios debera instalarse con cableado para alimentacion eléctrica
de 220 VAC (1 fase + Neutro + Tierra). Y se incluiran los térmicos de protecciéon con una
capacidad acorde al consumo requerido del sistema.

. El Sistema contara con un interruptor con llave que permitira deshabilitar las valvulas de

descarga en los cilindros, para poder realizar mantenimientos, o trabajos que puedan
afectar al sistema, con la finalidad de evitar descargas por falsos positivos.

El sistema contara con un dispositivo ABORT que detendrd la descarga del Agente en caso
de que el incendio sea contenido o si es un falso positivo.

CABLEADO DEL SISTEMA

b.

Se debera realizar el cableado a través de conduit metalico con el diametro adecuado
para la alimentacién y el cableado a sensores, estrobos, y otros dispositivos.

El cableado de los dispositivos sera con cable apropiado (antillama) para sistemas de
deteccion y/o supresiéon de incendios.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
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a. Las unidades no deberan emitir ruidos mayores a 54 dBA medidos a un metro del equipo
en estado “armado”.

b. Las unidades deberan poder funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz a
3600 m.s.n.m. (Adjuntar carta del fabricante que valide esta condicion).

8. NORMATIVA Y SEGURIDAD
a. Los equipos deberdn estar disefiados y construidos bajo normas internacionales
cumpliendo el fabricante con las normas de NFPA y UL
9. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION
a. El equipo debera estar instalado en el centro de cOmputo en la posicion que permita la
mejor efectividad de extincion recomendada por el fabricante. Se deberd instalar un
interruptor de accionamiento manual y aborto de descarga proximo a la puerta del CPD
(principal).
b. La instalacién y el arranque deberan ser realizados por personal certificado por el
fabricante.
c. Se debera proveer las acometidas Eléctricas para la unidad con el cable y recomendadas
en los manuales de instalacion.
d. Si la instalacion demanda la ejecucion de obras civiles menores, la empresa proveedora
deberd considerarlas y ejecutarlas como parte de la instalacién y puesta en produccién.
10. CAPACITACION
a. El personal técnico de la empresa proveedora, deberd capacitar en el manejo y
mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como minimo 8 horas.
iTEM I - SISTEMA DE SEGURIDAD
I. DESCRIPCION

Camaras de seguridad, distribuidas en la sala de servidores

II.

CANTIDAD Y UNIDAD

Cuatro (4) equipos.

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS

1.

Sensor de imagen:

4M (2688x1520) &25/30fps@3M (2304%x1296) minimamente

Lente 6mm, 8mm, 12mm.

Apertura de Lente de F2.0(F2.0, F1.9, F2.0)

Angulo de visidén H: 81° (51°, 38°, 25°), V: 44° (29°, 21°, 14°) minimamente
Infrarrojo IR con alcance minimamente 30 m.

Filtro Auto (ICR) / Color / B/W Dia/Noche

Angulo de rotacion, Pan:0° ~360°; Tilt:0° ~90°; Rotation:0° ~360° minimamente
Velocidad de obturacion electrénica:

a. Auto/Manual, 1/3~1/100000s

Iluminacion Minima:

a. 0.03Lux/F2.0 (Color,1/3s,30IRE)

b. 0.3Lux/F2.0 (Color,1/30s,30IRE)

c. OLux/F2.0(IR on)

Compresion de Video

a. H.265+/H.265/H.264+/H.264, minimamente

Streaming

a. 3 streaming de video minimamente

Frame Rate (Velocidad de cuadros por segundo minimamente)

@mpopo oy

27




T

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a. Main Stream: 4M(1~25/30fps)
b. Sub Stream: 4M(1~25/30fps)

C. Third Stream: 1080P(1~14/4fps)
Configuraciéon de la Imagen

7.1. Wide Dynamic Range(WDR)

a. La camara debe permitir la captura de imagenes vividas, incluso en los contrastes
mas intensos de condiciones de iluminacidén, utilizando el amplio rango dinamico
(WDR). Para aplicacion en condiciones de iluminacién brillante y baja que cambian
répidamente, WDR real (120 dB) para optimizar tanto el brillo como las areas
oscuras de una escena al mismo tiempo para proporcionar video utilizable.

7.2. Intelligent Video System (IVS)

a. IVS algoritmo analitico de video incorporado con funciones inteligentes para
monitorear una escena en busca de violaciones de Tripwire, deteccion de intrusos
y Objetos abandonados o perdidos respondiendo a los eventos de monitoreo en
un area especifica. Ademas de la escena analisis, la camara debe permitir la
deteccidn de rostros para capturar de imagenes faciales y subir la imagen a un
servidor.

Configuracion manual o automatica de modo dia/noche
a. Modo dia y noche con filtro IRC con auto switch.
Interfaz de Red

a. RJ-45 (10/100Base-T)

Almacenamiento interno

a. NAS

b. Local PC for instant recording

c. Micro SD card 128 GB, incluir memoria.

Protocolos

a. HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE;
IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP; SFTP; RTMP;
NFS; SMB.

Alarmas de Eventos

a. La camara debe ofrecer manipulacién, deteccion al reconocer un cambio dramatico de
escena y generar un mensaje de advertencia para inspeccionar la cdmara.

Seguridad

a. Supervision de multiples redes: visor web, CMS (DSS/PSS) y DMSS
POE:

a. (802.3af) (Class 0)

Carcasa:

a. IP67 e IK10, minimamente

Caracteristicas de instalacion:

16.1. Instalacion: debera ser instalado en la sala de coOmputo de ASFI, se debera entregar
el sistema de video vigilancia, con instalacion completa y puesta en marcha, tomando
en cuenta lo siguiente:

a. La instalacidn debera estar debidamente etiquetada y documentada

b. El Proveedor deberad proporcionar los materiales y todo lo necesario para la
instalacién de las cdmaras.

Documentacion. El proveedor debera entregar minimamente, la siguiente documentacion:
a. Diagrama de distribucién de las cdmaras.

b. Esquema de montaje.

Certificaciones

a. La marca de los equipos debe poseer certificacion vigente ISO 9001. (Adjuntar)
Capacitacion
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El personal técnico de la empresa proveedora debera capacitar en el manejo de los equipos
al personal técnico de ASFI, como minimo 2 horas.

LOTE 5 PIC- PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO

iTEM I - SISTEMA DE ACCESO

I. DESCRIPCION

Sistema de Acceso

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Dos (2) equipos
III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS
1. Provision

a. Dos (2) sistemas de acceso Biométrico los cuales deben contar con:
i.  Huella digital con soporte de huella viva.
ii.  Lector de proximidad.
iii. Cddigo de seguridad.
iv. 10 huellas maximo por usuario.
v. Capacidad de usuarios maximos (1:1) de 500.000 minimamente.
vi.  Extractor/Comparador del tipo MINEX certificado.

vii.  Interfaces: Ethernet 10/100 Mbps, RS-485 (Maestro/Esclavo), Wiegand, Entrada
TTL, Salida Relay.

2. Administracion:

a. El sistema de acceso debera ser administrado remotamente a través de red.
3. Tarjetas:

a. Se deberdn proveer veinte (20) tarjetas de proximidad por cada lector biométrico.
4. Chapas electromagnéticas:

a. Se deberan instalar y proveer una chapa magnética o eléctrica Tamafio de la cerradura
electromagnética de acuerdo a las dimensiones de la puerta instalada con los soportes
adecuados y una fuerza de agarre de al menos 270 kg.

5. Software de control de acceso

a. El software debe incluir: Licencia, Dispositivos: 512, clientes concurrentes minimo 32,
Tiempo horario, Grupos de acceso, Anti passback, Notificacion mediante email,
Monitoreo mediante mapa visual, Calculo de tiempo de trabajo, Administracién de
cambios, diario y semanal, Administracion de feriados, Generacion de reportes.

6. Instalacion

a. Los accesos biométricos deberan instalarse en la puerta principal del CPD y otro en la
puerta secundaria para el control de ingreso y salida de estos ambientes.

b. La chapa magnética o eléctrica debera instalarse en la puerta principal de la sala de
servidores.

c. La instalacién debera considerar todo lo necesario en accesorios materiales u otros y
configuraciones necesarias para el funcionamiento de la solucién, un sistema debera
ser instalado en la sala de servidores y otro en la sala de acometidas externas.

7. Capacitacion

El personal técnico de la empresa proveedora debera capacitar en el manejo de los equipos
al personal técnico de ASFI, como minimo 2 horas.

LOTE 6
PIC- PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DCIM
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iTEM I - PDU

I. DESCRIPCION

PDU Power Distribution Unit (Unidades de Distribucion de Energia).

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Doce (12) equipos

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS

1. Caracteristicas generales:

Capacidad minima: 32 A.

Montaje vertical rackeable.

Tensién de operacién: 220-240 VAC.

Frecuencia de operacion: 50/60 Hz.

Toma de entrada IEC 60309. Especificar lo ofertado

Tomas de salida IEC C13 - 10 A de capacidad. Especificar lo ofertado

Tomas de salida IEC c19 - diez y seis (16) A de capacidad. Especificar lo ofertado
Puerto Ethernet RJ-45 habilitado para protocolos HTTP/SNMP.

Un (01) puerto para sensores de temperatura y humedad, con capacidad de al menos 10
sensores Se deberan incluir al menos un sensor de temperatura y humedad por cada
PDU.

Botones de seleccion de control de estacion o toma.
k. Leds de estado del Sistemas y visor numérico.

I. Control local y remoto (ON/OFF) de cada toma de salida por individual o por grupo de
tomas.

m. Configuracion de accesos independiente. Permite la configuracion cuentas de usuario con
permisos independientes de control por usuario y por toma de energia.

2. Monitoreo
a. Monitoreo de corriente, Voltaje, Potencia.
b. Disipacion de potencia para todo el PDU y para cada toma por individual.
c. Monitoreo de temperatura y humedad con los sensores instalados.
3. Encadenamiento
Debe permitir el encadenamiento de PDUs
4. Secuencia de encendido.

Debera contar con capacidad de configuracion de la secuencia de encendido de los equipos
con retrasos de tiempo, para que los sistemas se levanten en orden.

5. Notificaciones y eventos.
Notificacion de eventos criticos del sistema a través de SNMP, SMTP,
6. Configuracion de eventos.

Las alarmas y notificaciones anteriormente nombradas deberan configurarse individualmente
para cada una de las tomas de energia, estableciendo pardmetros maximos y minimos
aceptables.

7. La marca debe tener un centro autorizado de servicios en Bolivia. Detallar informacion de
Centro Autorizado
8. Caracteristicas de instalacion:

8.1 Instalacion: deberan ser instalados en la sala de computo de ASFI, diez en los
gabinetes de servidores y dos en el gabinete de comunicaciones, se debera entregar
el bien con instalacién completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:
a. Se deberan proveer las acometidas eléctricas para las unidades con el cable y

protecciones termos magnéticos adecuados y recomendadas en los manuales de
instalacion.
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b. Debera incluir Instalacidn eléctrica completa, desde las tomas de energia regulada
del CPD con provision de cables, conectores necesarios, conexion a tierra, ductos
para cables de alimentacién, todos los materiales y accesorios necesarios.

c. La instalacidn eléctrica debera estar debidamente etiquetada y documentada.

d. El Proveedor debera proporcionar los materiales y todo lo necesario para la
instalacién del equipo.

9. Capacitacion. El personal técnico de la empresa proveedora, debera capacitar en el manejo
y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como minimo 2 horas.

iTEM II - KVM

I. DESCRIPCION

KVM

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Un (1) equipo

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS

1. Conectividad:
a. 32 puertos KVM con conector RJ-45.

b. Dos tarjetas de red gigabit Ethernet integradas, que pueden ser configuradas como
tarjetas redundantes u operacion IP dual.

c. Compatible con cable UTP Cat. 5 o superior.

d. 32 puertos R1-45. Adicionalmente, se deberan proveer 32 cables/adaptadores KVM con
soporte USB virtual media para servidores.

2. Caracteristicas generales:

a. Calidad de video superior. Resolucion de 1600x1200@60Hz o superior, con profundidad
de colores de 24 bits, en la consola remota y local.

b. Optimizacion del ajuste de calidad de video y tolerancia para que los usuarios puedan
adaptar el tamafo de las secuencias de datos de video.

c. Configuracion de ancho de banda.
d. Soporte para filtros de direcciones IP y direcciones MAC.

. Encriptacidon para el cifrado de video, teclado y mouse utilizando diferentes algoritmos de
encriptacion, como: DES, 3DES, AES, RC4.

3. Acceso:

a. Acceso de minimamente 3 administradores, de los cuales al menos 1 debe ser local y los
restantes remotos, de manera tal que accedan y controlen diferentes puertas del KVM al
mismo tiempo de manera independiente.

b. Acceso compartido de hasta 32 usuarios concurrentes.

c. Soporte para plataformas de autenticacién externas: RADIUS, LDAP, LDAPS y MS Active
Directory.

4. Puertos KVM
32 puertos con interfaz RJ-45.
5. Cableado

Debera utilizar cable UTP con conectores R]-45 para la conexién del KVM a los modulos de
conexidn a servidores para un mejor ordenamiento de cableado.

6. Fuentes de poder
2 fuentes de poder redundantes.
7. Caracteristicas de instalacion:
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7.1. Instalacion: debera ser instalado en la sala de cdmputo de ASFI, en el gabinete de
servidores, se deberd entregar el bien con instalacién completa y puesta en marcha,
tomando en cuenta lo siguiente:

a. Se deberan proveer las acometidas eléctricas para las unidades con el cable
adecuado y recomendado en los manuales de instalacion.

b. Deberd incluir Instalacién eléctrica completa, desde el PDU del gabinete de
servidores del CPD con provision de cables, conectores necesarios, conexion a
tierra, todos los materiales y accesorios necesarios.

c. La instalacidn eléctrica debera estar debidamente etiquetada y documentada

d. El Proveedor debera proporcionar los materiales y todo lo necesario para la
instalacion del equipo

8. Capacitacion:

El personal técnico de la empresa proveedora, deberda capacitar en el manejo y
mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como minimo 2 horas.

ITEM III - SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE

I. DESCRIPCION

Switch administrable de 48 puertos con POE capa 3.

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Un (1) equipo

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS
1. Tipo de equipo:

a. Switch PoE administrable capa 3 para Rack.
2. Puertos:

a. 48 puertos 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet switching ports o
equivalente.

Power over Ethernet de acuerdo al estandar IEEE 802.3af
2 puertos uplink 10G Base-T Ethernet o equivalente.

d. Auto-negociacion de velocidad, modo duplex o equivalente, es decir, minimamente
modo duplex 10/100 en todos los puertos.

e. Auto MDI y/o MDIX o equivalente.
f. Port mirroring o equivalente.
g. Control tormentas broadcast o equivalente.
3. Rendimiento:
a Capacidad de switching 128 Gbits/s o superior
b. Velocidad de reenvié 95 Mpps o superior
c. Hasta 8000 direcciones MAC o superior
d
e

o

256MB de CPU SDRAM o equivalente o superior.
32MB de memoria flash o superior
4. Normas/estandares:

a. IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3ae 10GBASE-X, IEEE
802.3at PoE-Plus, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, 100Base-FX o superior.

5. Spanning Tree:
a. Spanning Tree (IEEE 802.1D) o equivalente
b. Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) with Fast Link Support o equivalente
c. Multiple spanning trees (IEEE 802.1s) o equivalente
6. Protocolos de ruteo de capa 3
a. RIP v1/v2, OSPF, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP, IGMP, DVMRP, o superior
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7. Administracion

a. Interface web para configuracion (HTTP/HTTPS) o superior.
b. Soporte para SNMP Versién 1,2c,3 o equivalente.

c. Cuatro (4) grupos RMON soportados (Historia, estadisticas, alarmas y eventos) o
equivalente.

Soporte de transferencia de firmware y archivos de configuracion via TFTP o equivalente.
DHCP/BOOTP o equivalente.
Soporte Syslog o equivalente.
g. Sensores de Temperatura para monitoreo o superior.
8. Capacidad de VLAN
a. 1024 VLAN o superior
9. Seguridad
a. Proteccion con password para acceso a niveles de configuracion

b. Personalizaciéon de activacion y desactivacion del acceso a la administracion Web, SSH,
Telnet, SSL o equivalente

c. Filtrado de direcciones IP para el acceso via Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH y SNMP o
equivalente.

d. Autenticacion remota RADIUS y TACACS+ para acceso a la administracion del switch o
equivalente.

e. Soporte de Listas de Control de Acceso (ACLs).
10. Soporte Rack

a. Rieles deslizables con brazo de administracion de los cables o equivalente para permitir

la organizacion de cables vy fijar el equipo al rack

b. El equipo debera incluir fuente redundante.

11. Caracteristicas de instalacion:

11.1. Instalacion: Debera ser instalada en la sala de cdmputo de ASFI en el gabinete de
comunicaciones, se deberd entregar el bien con instalacién completa y puesta en
marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

a. Se deberan proveer las acometidas eléctricas para la unidad con el cable y
protecciones termomagnéticas adecuadas y recomendadas en los manuales de
instalacién.

b. Debera incluir Instalacién eléctrica completa, desde el tablero de energia regulada

con provisién de cables, conectores necesarios, conexién a tierra, ductos para
cables de alimentacion y todos los materiales y accesorios necesarios.

c. La instalacion eléctrica debera estar debidamente etiquetada y documentada

d. El Proveedor debera proporcionar los materiales y todo lo necesario para la
instalacion del equipo

e. Personal: El proveedor previamente a la instalacion debe contar con personal
certificado de la marca ofertada.

12. Capacitacion. El personal técnico de la empresa proveedora, debera capacitar en el manejo
y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como minimo 20 horas.

00

ITEM IV - EQUIPO DE GESTION DE MONITOREO DE EQUIPOS DE ENERGIA

I. DESCRIPCION

Equipo de gestién de monitoreo de equipos de energia.

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Un (1) equipo

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

1. CPU
a. Procesador:
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- Minimamente Intel Core i5 de 10ma generacion o superior (0 su equivalente).
- Velocidad Procesador: 3.5 Ghz o superior.
b. Comunicacién: 10/100/1000 mbps.
c. Almacenamiento:
- Disco interno de 1 TB o superior.
- Memoria RAM de 8GB DDR4 o superior.
- Puertos:
- Minimo 2 USB 3.0
- Minimo 2 USB 2.0
- Minimo 1 VGA
- Minimo 1 HDMI
- Minimo 1 Alimentacion de CA.
- Minimo 1 RJ 45.
d. Accesorios:
- Debe incluir teclado en espafol y ratén.
2. REQUISITOS DE GESTION DE MONITOREO
a. Protocolo de monitoreo:
SNMP, web o equivalente.
b. Tipo de gestion:
—  Centralizado con visualizaciéon web o equivalente.
— Permita administraciéon remota.
c. Compatibilidad
— Con equipos de energia y climatizacidon o superior.
— Con otros dispositivos del data center (deseable).
d. Notificaciones
Por correo electronico y locales o superior
e. Caracteristicas
— Compatible con plataformas Microsoft Windows, Linux.
— Base de datos debe estar embebida
— Los clientes remotos concurrentes y usuarios deben ser ilimitado.
— Debe tener la capacidad de exportar datos y alarmas
— Debe soportar UPS, energia y sistemas de enfriamiento mediante SNMP
— Capaz de autodescubrimiento de equipos.
— Integracion web.
— Basado en red y debe ser escalable.
f. Instalacion

— El equipo de gestion de monitoreo debera ser instalado, configurado y puesto en
marcha en el CPD de ASFI.

g. Capacitacion

El personal técnico de la empresa proveedora deberd capacitar en el manejo de los
equipos al personal técnico de ASFI, como minimo 2 horas.

iTEM I -AIRES DE PRECISION

I. DESCRIPCION

Aire acondicionado de precision
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II.

CANTIDAD Y UNIDAD

Dos (2) equipos.

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS

1.

10.

11.

12,

Caracteristicas Generales

a. Tecnologia de Enfriamiento: Expansion directa con control de capacidad de refrigeracion
b. Descarga de Aire: Por la parte frontal con aletas direccionables hacia los pasillos

c. Ingreso de aire: Por la parte posterior

Caracteristicas de Refrigeracion

a. Circuitos de Refrigeracidn: Un circuito de expansion directa con condensador exterior
remoto.

b. Refrigerante: R410A Ecoldgico “Zero Ozone Depleting”
Compresor

a. Tipo de compresor: Scroll o inverter con control de capacidad de 20 a 100%
b. Elemento de Expansion: Valvula electronica de expansion

c. Ventiladores: Tipo tambor EC con control de velocidad electrénica
Capacidad Nominal:

20 kW / 68.000,00 BTU/h

Capacidad Total neta a 3600 msnm:

Al menos 17.0 kW o superior

Capacidad Sensible neta a 3600 msnm:

17.0 kW o superior

Temperatura / Humedad de operacion interna:

20°C +/- 1.5°C / 40% +/- 5%

Temperatura de operacion externa:

-10°C a 30°C

Caracteristicas eléctricas

a. Voltaje de trabajo: 380 VAC / 50 Hz (3 fases + Neutro + Tierra)
b. Consumo de Potencia: (frio): menor a 6 kW

Caracteristicas de Control

a. Control de temperatura y humedad

b. Tipo de control Microprocesado: a través de mecanismos propios o disefiados para
garantizar la funcionalidad con la unidad existente para efectos de control de
temperatura y redundancia y trabajo en equipo.

c. Control de redundancia: con la unidad ya instalada (Liebert CRV).

d. Comunicacion con otras unidades: Via Ethernet con conector R145.
Caracteristicas de comunicacion

a. Comunicaciéon entre unidades: Via Ethernet con conexion RJ45.

b. Conexion Local: Via Ethernet con protocolo HTTP.

c. Conexién de Monitoreo remoto: Via Ethernet con protocolo HTTP / SNMP.
Caracteristicas de instalacion:

12.1. Instalacion: Debera ser instalada en la sala de cdmputo de ASFI, se debera entregar
el bien con instalacién completa y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

a. Se deberan proveer las acometidas eléctricas para la unidad con el cable y
protecciones termo magnéticas adecuadas y recomendadas en los manuales de
instalacién.
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b. Deberd incluir Instalacién eléctrica completa, desde el tablero de energia no
regulada con provision de cables, conectores necesarios, conexidon a tierra,
ductos para cables de alimentacion y todos los materiales y accesorios
necesarios.

c. Lainstalacion eléctrica debera estar debidamente etiquetada y documentada

El proveedor deberd realizar la instalacion sanitaria tanto de ingreso como de
salida de agua.

e. El Proveedor deberd proporcionar los materiales y todo lo necesario para la
instalacidn del equipo

f. El proveedor deberd configurar las tres unidades para que trabajen en
sincronizacion

g. Si la instalacion demanda la ejecuciéon de obras civiles menores, la empresa
proveedora deberd considerarlas y ejecutarlas como parte de la instalacién y
puesta en produccion.

13. Capacitacién:
El personal técnico de la empresa proveedora, deberd capacitar en el manejo y
mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como minimo 8 horas.

ZONA SUR

LOTE 8 ZS - PROVISION E INSTALACION DE GENERADOR Y SISTEMA SUPRESOR DE
INCENDIOS

ITEM I - INSTALACION Y PROVISION DE GRUPO GENERADOR

I. DESCRIPCION

Grupo Generador.

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Un (1) equipo.
III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS DEL BIEN

Tipo de uso: Para permanencia PRIME

Descripcion técnica del grupo generador:

1. Potencia Nominal: 180 KVA o superior de potencia prime

2. Derrateo: rendimiento superior a 150 KVA de potencia prime efectiva a 3600 msnm y 30°C
(perdida por condiciones ambientales) Presentar respaldo del fabricante.

3. Voltaje: 380/220 (3 Lineas + Neutro + Tierra)
4. Cabina:

a. Tipo: Insonorizada ensamblada en fabrica y parte integrante del grupo generador con
compuertas que permiten el mantenimiento y servicio.

b. Nivel de ruido: 70 dB o menor a 7 metros. (El proveedor puede realizar trabajos de
aislamiento acustico en la sala del generador para garantizar el nivel de ruido solicitado
siempre y cuando se preserve la estética del ambiente, garantice la buena circulacion
de aire del equipo generador y no influya en el presupuesto del proyecto).

c. Otros: Debe existir un botén de parada de emergencia.
5. Motor:

a. N° de tiempos: 4 tiempos o superior

b. Tipo de aspiracion: Turbo o similar

c. Velocidad: 1500 rpm o superior

d. Tipo de regulacién: mecanico o superior
6. Alternador

a. Numero de fases: 3
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Factor de potencia: 0.8 o superior
Namero de Polos: 4 o superior
Regulador de tension: AVR
Namero de cojinetes: 1 o superior
Acoplamiento: directo

7. Precalentador

a.
b.
c.

Tipo: Eléctrico
Alternador: 12 V o superior
Filtro de aire: Tipo seco

8. Estructura Trineo y consumo

a.
b.

C.

Tipo: De acero soldado en el cual se albergara el tanque de combustible

Capacidad de Tanque de combustible: Capacidad del tanque para suministrar al
menos 12 horas de autonomia en la provisidon de servicio eléctrico.

Proteccién: Sistema antivibracion entre el generador y el trineo

9. Mediciones y visualizaciones

Indicadores: Al menos debe contar con indicadores de Tensidon, Corrientes,
Frecuencia, Contador horario, Temperaturas del agua, nivel de fuel, velocidad del
motor, tension de baterias, presion de aceite.

Interfaces: Al menos debe contar con puerto RJ45.

Monitoreo remoto: Al menos debe contar con monitoreo de encendido, apagado y
visualizacion de magnitudes via protocolo HTTP o SNMP.

Gestion remota: El equipo debe contar en lo posible con la gestidon remota para
accionar el encendido, apagado, a través de algun protocolo de gestion.

Alarmas y fallos mecanicos:
Debe contar con indicadores al menos para:
i. Presion de aceite.
ii. Temperatura del agua.
iii. Fallo de arranque.
iv. Sobrevelocidad.
v. Alarmas minimas y maximas del alternador.
vi. Alarma minima y méaxima de tensidn de baterias.
vii. Parada de emergencia.
viii. Nivel de fuel.

10. Tablero de transferencia automatica:
Capacidad: 230 A o superior
11. Mecanismo de Transferencia: Automatico y manual

mpoaow

j-

Accionamiento: mecanico

Enclave: Mecanico

Tipo de Transferencia: Automatica y Manual

Seleccionador de voltajes de trabajo: 380/220V; 400/230V y 420/240
Seleccionador de frecuencias de trabajo: 50Hz o 60 Hz

Seleccionador de rango de trabajo, para voltaje y frecuencia: Entre el 5 %y 20%
de voltaje y frecuencia de trabajo

. Temporizador de transferencia ante caida de la fuente principal: Entre 0 y 60

segundos

. Temporizador de transferencia ante retorno de la fuente principal: entre 0 y 30

minutos
Tipo de Proteccion: Minimamente IP 64 o Nema 3R para uso a la intemperie.
Comunicacidén: Debe permitir comunicacion a través de HTTP o SNMP.
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k. Parametros de medicion: Al menos debe permitir la medicidon de voltajes de red y
grupo, frecuencias de red frecuencias de grupo y corriente de carga

I. Certificacién: UL 1008 o equivalente, presentar respaldo de certificacion.
12. Construccion y acabado: Instalacion de pared.

a. Tablero de acero: El tablero debera tener Borneras y/o conectores para la conexion de
cables de energia y control.

b. Senales: Panel LCD, Indicadores luminosos de alarma, Indicador de funcionamiento
automatico, Indicador de seleccion de fuente (fuente 1 o fuente 2).

13. Servicio de Instalacion
a. Se deberad instalar la unidad en el ambiente del generador.

b. El proponente debe considerar dentro la propuesta todos los materiales (cables,
terminales, escalerillas o cableductos, etc.) para la instalacion y puesta en funcionamiento
del grupo generador, cumpliendo todas las normas establecidas para dicha instalacion.

c. Si la instalacion demanda la ejecucién de obras civiles menores, la empresa proveedora
debera considerarlas y ejecutarlas como parte de la instalacidon y puesta en produccion.

14. Cableado:

a. El cableado de entrada y salida debera ser con cable de 95 mm2 o superior para lineas,
185 mm?2 para neutro y 50 mmz2 para tierra minimamente.

b. El cable de conexion a tierra debera ser realizado con cable flexible de 50 mm2 o superior
el color debera ser de acuerdo a la norma boliviana NB 777.

15. Certificados ISO

a. El proponente debe presentar los certificados vigentes impresos ISO 9001 del fabricante.
Adjuntar lo solicitado

16. Capacitacion:

El personal técnico de la empresa proveedora, debera capacitar en el manejo y
mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como minimo 8 horas.

ITEM II- SISTEMA AUTOMATICO SUPRESOR DE INCENDIOS

I. DESCRIPCION

Sistema Automatico Supresor de Incendios

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Un (1) equipo

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS
1. Operacion

Se requiere un sistema de extincion automatico/manual de incendios especialmente
disefiado para aplicacion en salas de computo en cumplimiento de la NFPA 2001 aplicada a
Supresién de incendios con Agentes Limpios. Para este propésito se considera la
implementacion de un sistema de extincion automatico y modular con agente NOVEC, el
mismo fue elegido al cumplir especificaciones de extincién requeridas para la sala, asi como
su tratamiento en descarga y post descarga que permite la maxima operatividad del centro
de datos.

2. Control

a. El equipo de extincidon automatica de incendios debera tener un control microprocesado,
montado en un panel de control que cumpla la NPFA 2001 y esté certificado UL y FM.

b. El Panel de control deberd contar con Baterias que garanticen el funcionamiento del
sistema en al menos 8 horas.

c. El Panel de Control debera funcionar con 220, 230 o 240 VAC y 50 Hz, sin ningun tipo
de transformador de voltaje adicional.

d. El panel de control debera tener una pantalla que indique el estado del sistema y que
ademas permita la configuracién de este.
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El equipo deberd incluir los sensores de deteccion fotoeléctricos montados en sus
respectivas bases en el techo de la sala divididos en zonas, para cumplir la deteccién
cruzada de zonas, indicada en la NFPA 2001.

La unidad debera activar el disparo del agente extintor de incendios mediante deteccién
cruzada de los sensores colocados en la sala, o de manera manual a través de
dispositivos de accionamiento de emergencia operados por un usuario.

El equipo debera conectarse a luces estroboscépicas ubicadas sobre la puerta de ingreso
y dentro de la sala a proteger.

El equipo debera poder apagar las unidades de aire acondicionado automaticamente en
casos de alarma y accionamiento de la descarga a través de contactos secos solo en
caso de necesidad.

El equipo deberd poder conectarse a un sistema de monitoreo remoto a través de
contactos secos.

Debera contar con un Agente de Extincidn.

Se requiere que el agente de supresion no cause ningun dafio a la electrénica de la sala,
ni a la capa de ozono ni aumentar los niveles del efecto invernadero. (Indicar el
nombre del agente a ser utilizado).

Caracteristicas Mecanicas

b.

h.

El tanque contenedor y el panel de control del sistema deberan estar montados en un
solo bastidor metalico o fijado en la pared.

El cilindro contenedor, deberda ser fabricado en funcién al DOT (Department of
Transportation) de Estados Unidos y soportar cargas hasta 50 BAR o 725PSI a 21°C.

El cilindro contenedor serda fabricado de Acero y pintado de rojo, ademas de ser
aprobado por UL y FM.

El Cilindro contenedor sera ubicado de forma vertical, donde la valvula de este estara
en la parte superior y liberara el agente al recibir la sefal eléctrica o neumatica,
dependiendo de la forma de trabajo de la valvula.

El Cilindro debera ser fijado a una pared mediante una abrazadera de acero aprobada
por UL y FM.

El cilindro contenedor, también contard con un mandmetro que indique la presion del
sistema mostrando que la presion esta dentro los niveles normales o en su defecto
mostrara el nivel de recarga o sobre carga.

El proveedor debera calcular la capacidad del tanque a utilizar considerando que se
debe cubrir todo el volumen de la sala de servidores. Indicar la cantidad de agente
para el ambiente. El cilindro deberd cumplir estandares y normas UL y/o CE.

El proveedor debera realizar todo el calculo de los ductos y boquillas que liberaran el
Agente limpio, los cuales deberan cumplir los requisitos indicados en la NFPA 2001.

Agente Supresor De Incendios NOVEC

a.
b.

El Agente debe tener aprobacion UL y FM.

La cantidad del Agente debe ser calculada por el proveedor, ademas de adjuntar a la
propuesta dicho calculo, tomando como referencia el 4,5% de concentracion para
fuego clase “C” segun NFPA 2001 rev 2018 y la altura sobre el nivel del mar del sitio de
implementacion.

Caracteristicas Eléctricas

La unidad de Anti incendios debera instalarse con cableado para alimentacion eléctrica
de 220 VAC (1 fase + Neutro + Tierra). Y se incluirdn los térmicos de protecciéon con una
capacidad acorde al consumo requerido del sistema.

. El Sistema contara con un interruptor con llave que permitira deshabilitar las valvulas de

descarga en los cilindros, para poder realizar mantenimientos, o trabajos que puedan
afectar al sistema, con la finalidad de evitar descargas por falsos positivos.

El sistema contara con un dispositivo ABORT que detendra la descarga del Agente en caso
de que el incendio sea contenido o si es un falso positivo.

Cableado del Sistema
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a. Se debera realizar el cableado a través de conduit metalico con el diametro adecuado
para la alimentacidn y el cableado a sensores, estrobos, y otros dispositivos.

b. El cableado de los dispositivos sera con cable apropiado (antillama) para sistemas de
deteccion y/o supresidon de incendios.

7. Caracteristicas Ambientales

a. Lasunidades no deberan emitir ruidos mayores a 54 dBA medidos a un metro del equipo
en estado “armado”.

b. Las unidades deberan poder funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz
a 3600 m.s.n.m.

8. Normativa y Seguridad

a. Los equipos deberdan estar disefiados y construidos bajo normas internacionales
cumpliendo el fabricante con las normas de NFPA y UL

9. Caracteristicas de la Instalacion

a. El equipo debera estar instalado en el centro de computo en la posicidn que permita la
mejor efectividad de extincion recomendada por el fabricante. Se deberd instalar un
interruptor de accionamiento manual y aborto de descarga proximo a la puerta del CPD
(principal).

b. La instalacion y el arranque, deberan ser realizados por personal certificado por el
fabricante.

c. Se debera proveer las acometidas Eléctricas para la unidad con el cable y recomendadas
en los manuales de instalacion.

10. Capacitacion

El personal técnico de la empresa proveedora, deberda capacitar en el manejo y
mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI, como minimo 8 horas.

iTEM I — AIRES DE PRECISION

I. DESCRIPCION

Aire Acondicionado de Precision

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Un (1) equipo

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS

1. Caracteristicas Generales:
a. Tecnologia de Enfriamiento: Expansion directa con control de capacidad
b. Descarga de Aire: Por la parte inferior hacia piso técnico
c. Ingreso de aire: Por la parte superior

2. Caracteristicas de Refrigeracion

a. Circuitos de Refrigeracion: Un circuito de expansion directa con condensador exterior
remoto.

b. Refrigerante: R410A Ecoldgico “Zero Ozone Depleting”
3. Compresor
a. Tipo: Scroll o inverter con control de variacién de capacidad de 30 a 100%
b. Elemento de Expansién: Valvula electréonica de expansion
c. Ventiladores: Tipo tambor EC con control de velocidad electrdnica
4. Capacidad Nominal:
29 kW / 98.900,00 BTU/h o superior
5. Capacidad Total a 3600 msnm:
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23.9 kW / 81.500,00 BTU/h o superior
6. Capacidad Sensible a 3600 msnm:
19.3 kW / 65.800,60 BTU/h o superior
7. Temperatura de operacién interna:
20°C +/- 1.5°C
8. Humedad de operacion interna:
40% +/- 5%
9. Temperatura de operacion externa:
-10°C a 30°C
10. CARACTERISTICAS ELECTRICAS
a. Voltaje de trabajo: 380 VAC / 50 Hz (3 fases + Neutro + Tierra)
b. Consumo de Potencia (frio + Humedad): 18 kW o menor
11. CARACTERISTICAS DE CONTROL
a. Control de temperatura y humedad
b. Tipo de control:

Microprocesado con sensores electrénicos, la unidad debera ser compatible con los
equipos instalados en el sitio para las funciones de trabajo en grupo y control de
temperatura o se debe proveer un mecanismo de control que garantice el trabajo
en grupo de todas las unidades.

12. Display:
Display LCD con caracteristicas graficas
13. Control de redundancia:
Hasta 32 unidades
14. Comunicacion con otras unidades:
Via Ethernet con conector RJ45
15. Descarga:

La unidad de aire acondicionado de precision debera tener descarga inferior a piso
técnico y ser capaz de entregar capacidades sensibles efectivas a 3600 metros sobre el
nivel del mar, presentar documentacion de respaldo.

16. Instalacion

a. Las unidades de Aire acondicionado requeridas deberan estar instaladas en el pasillo
caliente de la sala, deberdn descargar el aire frio por piso técnico y podran
conectarse en una configuracion N+1 redundante (Teamwork).

b. Las unidades deberan ser instaladas en la sala de servidores del CPD de ASFI, de
los ambientes de la zona sur se debera entregar el bien con instalacién completa y
puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:
- La instalacion eléctrica debera estar debidamente etiquetada y documentada.
- La instalacién debera ser realizada por personal especializado.

- El Proveedor debera proporcionar los materiales y todo lo necesario para la
instalacion de los equipos.

- La empresa proveedora debera realizar la instalacion sanitaria para el equipo.

- Toda modificacién estructural o de acabado debera ser repuesto de acuerdo a las
condiciones originales, lo que incluye el pintado de paredes, materiales y todo lo
necesario para la instalacion de los equipos con materiales de primera calidad.

- Todo dafo y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institucién producto de los
servicios de Instalacién, materia del presente proceso de contratacion, sera de
responsabilidad del Proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el dafio
ocasionado en forma inmediata.

- Si la instalacién demanda la ejecucién de obras civiles menores, la empresa
proveedora debera considerarlas y ejecutarlas como parte de la instalacion y
puesta en produccion.

II. EXPERIENCIA
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La(s) empresas(s) proponentes deberdn tener una experiencia especifica en la ejecucion de
al menos cinco (5) proyectos relacionados con la provision y/o instalacion y/o adecuacion y/o
implementacion de equipamiento tecnoldgico para Centros de Procesamiento de Datos (CPD)
y/o Construccidén de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) a partir de la gestion 2011.

En este sentido, la(s) empresa(s) proponente(s) deberan adjuntar en su propuesta,
en un solo archivo, los documentos que respalden la experiencia solicitada.

Para la formalizacion de la contratacion, la empresa adjudicada deberd presentar la
documentacién presentada en su propuesta en original o fotocopia legalizada.

1. Empresa proponente

2. Personal propuesto

La(s) empresa(s) proponente(s) deberan contar con al menos tres (3) personas que cumplan
con lo siguiente:

a. Formacion: Titulo en Provisién Nacional en las areas de Informatica, Sistemas y/o
Ingenierias (Electrénica, Eléctrica, Telecomunicaciones, Civil o ramas afines al
proyecto).

b. Experiencia: Las personas propuestas deberan haber participado en al menos tres
(3) proyectos relacionados a Centros de Procesamientos de Datos (CPD).

c. Certificacion: Del personal ofertado:

- Las personas propuestas, deberan estar certificadas en disefio de Centros de
Procesamiento de Datos, con certificacion emitida por el UPTIME INSTITUTE o ICREA.

- Al menos dos (2) personas certificadas en la Norma Boliviana para la instalacion de
sistemas eléctricos de Baja Tension NB 777, emitida por el IBNORCA.

Las empresas proponentes deberan adjuntar a su propuesta, en un solo
archivo, los documentos que respalden lo solicitado en el presente numeral.

Para la formalizacién de contratacion, la empresa adjudicada deberd presentar la
documentacién presentada en su propuesta, en original o fotocopia legalizada.

III. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

1. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los bienes se realizara en instalaciones de la Oficina Central de ASFI, ubicada en
la Plaza Isabel La Catdlica N° 2507 de la ciudad de La Paz y en la Of. Calacoto calle Roberto
Prudencio N° 222 en coordinacion con la Comision de Recepcion.

2. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION DE LOS BIENES

El plazo establecido para este efecto sera de sesenta (60) dias calendario para la entrega de
bienes, incluye la instalacién y puesta en funcionamiento y capacitacion a efectos de efectuar
el computo de multas, si correspondiera.

3. REEMPLAZO DE BIENES

En caso de identificarse bienes defectuosos o usados; el proveedor, en el plazo maximo e
impostergable de (5) dias calendario después de haber recibido la comunicacion de rechazo,
debe realizar la sustitucion o reemplazo de los bienes observados.

4. INSPECCION Y PRUEBAS

En el presente proceso de contratacion, no se realizardn las actividades sefialadas en la
Clausula Trigésima de la minuta de contrato (Anexo 5 del DBC).

5. COMISIONAMIENTO

El proveedor adjudicado para la implementacion del proyecto, mantendrd estricta
confidencialidad respecto de toda la informacién y documentacidn que se genere o intercambie
a lo largo de todo el servicio de implementacién. Asimismo, debera cumplir con la metodologia
de comisionamiento y protocolos de prueba coordinados por la comision de recepcion y
supervision.

Para este efecto, deberan tomar las previsiones respecto a los equipos necesarios de acuerdo
al alcance de las pruebas y protocolos aprobados por la comision de recepcion y supervision.

6. COORDINACION DE LA EJECUCION
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El proveedor, debera realizar la coordinacién de los trabajos a ejecutar con la instancia de
SUPERVISION designada por la ASFI, para el control de calidad y cumplimiento de normas de
construccion de Centro de Procesamiento de Datos y garantizar la disponibilidad del recinto.

7. VERIFICACION DE BIENES

La verificacion de los bienes por parte de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero
se realizard mediante pruebas en un periodo maximo de cinco (5) dias calendario computables
a partir de la entrega de los bienes (incluye instalacion y puesta en funcionamiento), actividad
que debe ser realizada en coordinacion con la Comisidn de Recepcion y Supervisidn Técnica
del proceso de contratacién de obra civil del Centro de Procesamiento de Datos.

Las pruebas a realizarse deberan incluir minimamente:

1. Prueba de las capacidades de los equipos entregados por la empresa contratada de tal
forma que coincidan con lo ofertado.

2. Comprobacién de la garantia de fabrica.
3. Prueba de la funcionalidad de alta disponibilidad del Centro de Procesamiento de Datos.

4. Prueba de los accesos (usuarios y claves de acceso) a los gestores de los equipos
entregados.

8. RECEPCION DEFINITIVA

El Acta de Recepcion Definitiva sera emitida por la Comision de Recepcion una vez concluidas
la instalacion y pruebas de funcionamiento y subsanadas las observaciones (si existieran) y
efectuada la capacitacion.

9. CERTIFICACIONES

a. Certificaciones vigentes ISO del fabricante: Para todos los items

Certificaciones de calidad de producciéon (minimamente ISO 9001:2000). Presentar los
enlaces electrénicos o certificaciones impresas en fotocopia simple que acredite el
cumplimiento del requisito. (ASFI se reserva el derecho que validar la informacion
solicitada)

Las certificaciones deben ser vigentes en el momento de la verificacion.
b. Certificacion de bienes nuevos para todos los items

Asimismo, el proveedor, antes de la recepcidn definitiva, debera presentar una nota o carta
de certificacion emitida por el fabricante de la marca ofertada en la que se especifique que
los bienes son nuevos.

10. GARANTIAS

Se solicitan las siguientes garantias en el presente proceso de contratacion:
1. Garantia de Seriedad de Propuesta.

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero solicita la presentacion de la Garantia
de Seriedad de Propuesta, que debe ser equivalente al uno por ciento (1%) de precio
referencial del presente proceso de contratacion.

La vigencia de esta garantia deberd ser minimamente de noventa (90) dias calendario,
computables a partir de la fecha de apertura de propuestas establecida en el DBC.

En caso de efectuar el deposito por concepto de esta garantia, debera efectuar la misma
en cumplimiento con lo sefialado en el “Reglamento de Contrataciones con Apoyo de
Medios Electrdnicos”.

2. Garantia de cumplimiento de contrato.

El proponente adjudicado debera presentar por concepto de Garantia de Cumplimiento
de Contrato a nombre de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero, una garantia
equivalente al 7% del monto total del contrato. La vigencia de la garantia, sera
computable desde la firma del contrato hasta la recepcidn definitiva de los bienes.

3. Garantia de buen funcionamiento de maquinaria y equipo.

El proveedor podra presentar en el momento de la Recepcidn Definitiva de los bienes, la
Garantia de Buen Funcionamiento de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de
Supervision del Sistema Financiero por el importe equivalente al 1.5% del monto total
contratado y con una vigencia minima de 2 afos y 30 dias calendario, computable a partir
de la fecha de emision del Acta de Recepcidn Definitiva de los bienes, o podra solicitar la
retencidon del porcentaje establecido.
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La empresa adjudicada debera remitir una carta sefalando el tipo de garantia
(boleta de garantia, garantia a primer requerimiento o péliza de seguro de
caucion a primer requerimiento) que presentara o si solicitara la retenciéon por
concepto de esta garantia.

11. GARANTIA DEL FABRICANTE (Para todos los items)

El proveedor debera presentar el certificado de garantia propia del fabricante, por el periodo
minimo de dos (2) afios computables a partir de la fecha de Recepcion Definitiva.

La garantia debera ser registrada a nombre de la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero (ASFI).

12. SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR

El proveedor deberd realizar minimamente las siguientes actividades de soporte y
mantenimiento por un periodo igual al de la Garantia del Fabricante:

a. Soporte técnico

El proveedor deberad designar un Agente de Servicio para proporcionar el soporte
técnico a la ASFI, esta designacidn debera ser efectuada antes de la fecha de emision
del Acta de Recepcion Definitiva, esta designacion debera contemplar la siguiente
informacion: el nombre del Agente de Servicio indicando el nombre completo, niimero
telefonico fijo, movil y correo electrénico u otros medios de comunicacion y solicitud
de soporte.

El soporte técnico debera tener la misma vigencia de la garantia del fabricante.

El soporte técnico de la empresa por los equipos ofertados, sera bajo la modalidad
24x7.

En caso de que ASFI requiera soporte para realizar configuraciones especiales, el
proveedor brindara soporte para realizar dichas configuraciones.

Todo reclamo al Soporte Técnico a la empresa contratada, debera ser respondido en
un plazo maximo de 2 horas de efectuada la solicitud y solucionado en un tiempo
prudencial de acuerdo al tipo de fallos; debiendo informar a ASFI del problema vy la
solucién del mismo.

El soporte debe ser ofrecido por el proveedor, la cual realizara todas las gestiones con
el fabricante en caso necesario.

b. Mantenimiento preventivo

Como parte de la garantia y mientras dure la misma, el proveedor debera realizar el
mantenimiento preventivo de todos los equipos de comunicacion ofertados. Este servicio
debera brindarse de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

Debera realizarse de manera anual o a requerimiento de ASFI.

Para la ejecucion del mantenimiento, la empresa de manera previa debera coordinar
las fechas y los horarios de realizacién con personal de la Jefatura de Tecnologias de
Informacion y Comunicacion de ASFI.

Debera incluir la revision, limpieza interna y externa, lubricacién, ajuste necesario,
calibrado de los componentes (periféricos) del equipo y sus partes, actualizacién de
drivers y/o flash para el Sistema Operativo, actualizaciones y optimizaciones
requeridas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del equipo, segun
cronograma o a requerimiento de ASFI.

Mantenimiento preventivo en caso de alertas emitidas por la solucién. En caso de la
emision de una alerta en la solucién, el proveedor deberd dar el mantenimiento
recomendado por el fabricante de forma inmediata.

El mantenimiento debe incluir actualizaciones del software de la solucién en caso que
sea necesario.

c. Condiciones complementarias.

Este servicio debera brindarse de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

En el caso de que el proveedor necesite realizar modificaciones a las obras civiles para
el paso de cables, ductos o la instalacion de alguno de los equipos incluidos en el
proyecto, debe considerar la reposicion de las obras civiles afectadas las que deben
ser entregadas en las mismas condiciones en las que fueron entregadas al momento
de iniciar el proyecto de provisidén de equipamiento tecnoldgico para el Centro de
Procesamiento de Datos.

El cambio de componentes o repuestos y la reparacion de los equipos adquiridos deben
realizarse durante el periodo que dure la garantia del fabricante; asimismo, todo

44




T

cambio de componentes o reemplazo de equipos debera realizarse con un informe
técnico emitido a ASFI en forma oficial.

- El cambio de componentes o repuestos y la reparacion de los equipos adquiridos deben
realizarse sin costo durante el periodo que dure la garantia; asimismo, todo cambio
de componentes o reemplazo de equipos debera realizarse con un informe técnico
emitido a ASFI en forma oficial.

- Los componentes o repuestos cambiados deberan ser nuevos.

- Durante el periodo que dure la garantia, los equipos que presenten fallas y afecten al
funcionamiento del equipo en su totalidad, deberan ser reemplazados por equipos
nuevos, de iguales o mejores caracteristicas; previa aceptacion por parte de ASFI en
el plazo de 48 horas de realizada la solicitud.

- En ningun caso, se aceptaran componentes o repuestos como fungibles, puesto que
la garantia de los equipos incluye a todos los componentes y repuestos sin excepcién.

- En caso de que sea necesario llevar el equipo a las oficinas del proveedor y el tiempo
de reparacion estimado sea mayor a 48 horas, la empresa contratada debera proveer
a ASFI un equipo de similares o mejores caracteristicas en calidad de préstamo.

- Los equipos que por diferentes causas deban salir de las instalaciones de ASFI estaran
bajo la custodia y responsabilidad del proveedor. Estos equipos podran permanecer
como maximo 30 dias calendario en poder del proveedor; posterior a este plazo, el
proveedor debera realizar el reemplazo definitivo por un equipo de similares o mejores
caracteristicas, previa aprobacion técnica de la JTIC de ASFI.

- El(los) equipo(s) que sea(n) reemplazado(s) definitivamente, pasara(n) a ser
propiedad del proveedor, previa emision de un informe por parte de la JTIC aceptando
el reemplazo de(los) equipo(s) dafiados(s).

- El proveedor debe permitir el acceso a la documentaciéon y/o mejores practicas del
fabricante de todos los items.

13. CAPACITACION

La capacitacion se realizard una vez que los equipos se encuentren totalmente instalados,
asimismo:

- Debera incluir un taller de capacitacion en el marco de las especificaciones de cada item
en la administracion de los equipos ofertados (hardware y software) para un grupo de
maximo cinco (5) personas.

- La capacitacion debera ser proporcionada por personal técnicamente calificado y
certificado por la marca ofertada; en este sentido, en forma previa a la capacitacion, el
proveedor debera remitir documentacion de respaldo de la(s) persona(s) que efectie(n)
la capacitacion.

- No se considera parte de la capacitacion el acompanamiento y coordinacién del personal
técnico de ASFI en el proceso de instalacion y puesta en funcionamiento.

- La emision de los certificados de capacitacion es requerida para la emision del Acta de
Recepcién Definitiva.

- ASFI no realizara ningun pago adicional por la capacitacion.

14. MANUALES OPERATIVOS, DE MANTENIMIENTO

El proveedor debera entregar los manuales de operacion y mantenimiento para cada item.

15. DETALLE DE LA DOCUMENTACION DE ENTREGA

El proveedor debe considerar la entrega de la siguiente documentacién para
documentar la instalacién de todo el equipamiento tecnoldégico del Centro de
Procesamiento de Datos de acuerdo a las especialidades involucradas en el proyecto, la
misma se detalla con caracter enunciativo méas no limitativo:

Detalle de documentacion para la entrega del Centro de Procesamiento de Datos:
SISTEMA ELECTRICO

ENTREGABLE - Descripcion de la infraestructura y gréficas.

ENTREGABLE - Reporte fotografico.

ENTREGABLE - Reporte termografico.

ENTREGABLE - Planos

ENTREGABLE - Diagramas unifilares
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ENTREGABLE - Protocolos de comisionamiento
ENTREGABLE - Plan de capacitacion

CLIMATIZACION

ENTREGABLE - Doc. Descripcion del equipo de medicion utilizado
ENTREGABLE - Descripcidon de la Infraestructura y graficas.
ENTREGABLE - Reporte fotografico.

ENTREGABLE - Reporte termografico.

ENTREGABLE - Planos

ENTREGABLE - Protocolos de comisionamiento
ENTREGABLE - Plan de capacitacion

SEGURIDAD

ENTREGABLE - Doc. Descripcion del equipo de medicion utilizado
ENTREGABLE - Descripcion de la Infraestructura y graficas.
ENTREGABLE - Reporte fotografico.

ENTREGABLE - Planos

ENTREGABLE - Protocolos de comisionamiento
ENTREGABLE - Plan de capacitaciéon

COMUNICACIONES

ENTREGABLE - Descripcion de la Infraestructura y graficas.
ENTREGABLE - Reporte fotografico.

ENTREGABLE - Planos

ENTREGABLE - Protocolos de comisionamiento
ENTREGABLE - Plan de capacitacion

1. HOJAS DE DATOS TECNICAS

Se aceptaran adicionalmente a las hojas de datos técnicas, cartas de los fabricantes que
permitan validar los requerimientos solicitados.

2. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Por el retraso en la entrega de bienes (incluye instalacidon, puesta en funcionamiento y
capacitacion) se aplicard una multa equivalente al 8 por 1.000 por cada dia de atraso en
relacién al monto de los bienes entregados con retraso.

3. FORMA DE PAGO

Un solo pago contra entrega total de los bienes mediante transferencia bancaria SIGEP previa
emision de:

- Acta de Recepcidn Definitiva de la Comision de Recepcion,

- Garantia del fabricante

- Presentacién de una nota de solicitud de pago adjuntando la factura correspondiente.

4. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Los materiales producidos e informacion a la que tuviere acceso la empresa contratada
durante o después de la suscripcion del contrato, tendrd caracter confidencial, quedando
expresamente prohibida su divulgacion sin previa autorizacion de ASFI.

La empresa contratada a las 48 horas de suscrito el contrato debe firmar el Acta de
Compromiso de Confidencialidad, por el cual se comprometera a cumplir con lo establecido
en el Reglamento de Seguridad de la informacion de la institucion.

5. RESERVA DE DERECHOS

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero se reserva el derecho de verificar la
veracidad de la informacidn proporcionada por la empresa proponente y la designacion de
una instancia de supervision para el seguimiento de las actividades y el cumplimiento de
normas aplicadas a la construccidn de centros de procesamiento de datos.

46




it

PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO

El proveedor, en el plazo maximo de tres (3) dias habiles posteriores a la fecha de suscripcién
de contrato, establecida en la convocatoria, debera presentar los siguientes documentos (1
ejemplar adicional a los requerido en el Formulario A-1) con la finalidad de protocolizar el
mismo:

- Testimonio de Constitucidn, si corresponde (Original o Fotocopia Legalizada)

- Testimonio de Representacion Legal, si corresponde (Original o Fotocopia Legalizada)
- Matricula de Comercio vigente (Original o Fotocopia Legalizada)

- Cédula de Identidad del Representante Legal (Fotocopia Simple)

ANTICIPOS

Para el presente proceso de contratacién, no se realizaran anticipos.

SUBCONTRATACION

Para el presente proceso de contratacidn, no se permitirdn subcontrataciones.

SEGUROS

Para el presente proceso de contratacion, no se piden seguros.

10.

METODO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION

Precio Evaluado mas Bajo (PEMB) y la adjudicacion sera por el total.
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La forma de pago es la siguiente:

Forma de Pago
(La entidad deberé elegir una de las siguientes opciones)

X Pago Unico para BIENES con una sola entrega
El contratante debera efectuar el pago una vez efectuada la recepcion satisfactoria de los bienes.

Pagos contra entrega para BIENES con mas de una entrega
El contratante realizara pagos de los bienes de acuerdo al cronograma de entregas.

Pagos por provisién contintia de bienes
Pagos sujetos al sistema de provision y pagos previstos para la provision por la entidad

Pago con carta de crédito

Se podra aplicar en procesos de contrataciéon de bienes importados.

Una vez suscrito el contrato, el Contratante solicitara al Banco Central de Bolivia la emision de una carta de
crédito, a favor del proveedor cubriendo la importacién de los bienes a ser provistos. Los términos y condiciones
de la emisién de la carta de crédito deben guardar estrecha relacién con los términos y condiciones del contrato.
El proveedor debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior. Si el proveedor
requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisién de confirmacién serd cubierta por el mismo
proveedor.

La forma de pago sera la siguiente:

= Se pagarad el sesenta por ciento (60%) contra la presentacion al banco del exterior, de los
documentos requeridos en la carta de crédito.

L] El cuarenta por ciento (40%) restante se pagara cuando el proveedor presente al banco del exterior
el Acta de Recepcion Satisfactoria suscrita por el contratante.

L] La carta de crédito sera emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Camara de Comercio
Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

El Banco Central de Bolivia establecera el procedimiento y los requisitos para la emisién de la carta de crédito.
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PARTE III
ANEXO 2 |
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1 Presentacion de Propuesta.

Formulario A-2a Identificacion del Proponente para Personas Juridicas.
Formulario A-2b Identificacion del Proponente para Asociaciones Accidentales.
Formulario A-2c Identificacion de Integrantes de la Asociacion Accidental.

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1 Especificaciones Técnicas.
Formulario C-2 Condiciones Adicionales.
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FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA
(Para Personas Juridicas o Asociaciones Accidentales)

DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION ‘

cuce: |22 -Jofzfofs]-fofo]-[afefzfafsafe]a]-[s]-[1]

PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO - SEGUNDA Y

TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SENALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION: DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA

CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE
DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los
siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracion y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS vy el presente DBC.

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

c) Declaro que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento,
establecidas en el Articulo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratacion.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, asi como los
Formularios para la presentaciéon de la propuesta, aceptando sin reservas todas las
estipulaciones en dichos documentos y la adhesion al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempefio de los servidores publicos asignados, por la entidad
convocante al proceso de contratacion y no incurrir en relacionamiento que no sea a través
de medio escrito, salvo en los actos de caracter publico y exceptuando las consultas
efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentacion de
propuestas.

f) Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente,
para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la informacidon que requieran para
verificar la documentacion que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la
entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la
Garantia de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depdsito por este concepto, sin
perjuicio de lo dispuesto en normativa especifica.

g) Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacion,
autorizando su verificacion en las instancias correspondientes.

h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupcidn en el presente proceso de
contratacién, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

i) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por
suscritos.

II.- De la Presentacion de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripciéon de contrato, me comprometo a presentar la
siguiente documentacion en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentacion cuya
informacidn se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no sera presentada,
aceptando que el incumplimiento es causal de descalificacién de la propuesta. En caso de
Asociaciones Accidentales, la documentacion conjunta a presentar es la sefialada en los incisos

a), d), ) yl.
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d)
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f)

9)
h)

i)

k)
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Certificado RUPE que respalde la informacion declarada en la propuesta.
Documento de Constitucion de la empresa.

Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente
a su constitucion asi lo prevea.

Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta
inscripcion podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un
Representante Legal, no deberan presentar este Poder.

Certificado de inscripcién en el Padrén Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

Declaracién Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las
empresas de reciente creacion.

Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloria General del Estado (CGE).

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al
Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con
dependientes, debera presentar el Formulario de Inscripcion de Empresas Unipersonales sin
Dependientes - FIEUD.

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por una
0o mas empresas que conforman la Asociacion, siempre y cuando cumpla con las
caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata; emitida a nombre de la
entidad convocante.

Certificado que acredite la condicién de MyPE, OECA, APP o Artesanos (cuando el proponente
hubiese declarado esta condicion).

Certificacion del Costo Bruto de Produccion o Certificacion de bienes producidos en el Pais
independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la
aplicacién del margen de preferencia). En caso de Asociaciones Accidentales esta
Certificacidn podra ser presentada por una de las empresas que conforman la misma.

Testimonio de Contrato de Asociacién Accidental.

m)Documentos de respaldo de la experiencia de la empresa proponente y del personal

n)

propuesto ofertado.

Carta indicando tipo de garantia a ser presentada por concepto de buen funcionamiento de
magquinaria y/o equipo o solicitando retencion por este concepto.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)
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FORMl’lLARIO A-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Personas Juridicas)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del
proponente o Razén
Social
(Debe Sefialar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera, Cooperativa, Asociacién Civil Sin
Proponente :
Fines De Lucro o Artesanos)
(Marcar sélo si cuenta con la certificacion de:)
Tipo de Proponente I:] MyPE E] OECA D APP E] Artesano

Pais Ciudad Direccién

Namero de Identificacién Tributaria | |

Domicilio Principal

Teléfono

Fecha de Registro
Numero de Matricula Dia Mes Afio

Matricula de
Comercio

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un

Representante Legal no seré necesario el llenado de la informacion del numeral 2 del presente formulario).

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Nombre del Representante Legal | | |

NUmero de Cédula de Identidad del Representante Legal | |

. ) . s Fech Inscripcié
Numero de Testimonio Lugar de Emision echa de Inscripcion

Poder del Representante Legal\ ] \ \ l \ \ \ | ‘

v" Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar
propuestas y suscribir contratos.

v" Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando
por la naturaleza juridica del proponente no se requieralainscripcion en el Registro de Comercio de Boliviay cuando
el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

.. - . Fax ‘ ‘
Solicito que las notificaciones me sean a

remitidas via:

Correo Electrénico ‘ ‘

En caso de Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro debera llenar los datos que
corresponda segun su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines
no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el
referido registro.
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacion de la
Asociacion Accidental

% de
Nombre del Asociado Participacion

Asociados

|
| | |

Fecha de Expedicién

Numero de Testimonio Lugar Dia Mes Afio
Testimonio de Contrato | | | | | | | |
Nombre de la Empresa
Lider
2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER
Pais | | Ciudad | |
Direccién Principal |
Teléfonos | Fax | |

Correo Electrénico | |

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
Representante Legal | | | | |

Cédulade Identidad [ ] Teléfono [ ]  Fax | |

Poder del . N Fecha de Inscripcion
Numero de Testimonio Lugar . o
Representante Dia Mes Afio
Legal | | | | | |
Direccién del

Representante Legal

Correo Electrénico

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacion Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con
facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Fax | |

Solicito que las notificaciones me
sean remitidas via

Correo Electrénico | |
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. FORMULARIO A-2c ]
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social

Numero de Identificacion Fecha de Registro
Tributaria —=NIT Numero de Matricula de Comercio Dia Mes Afo

| | | | | ||

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante

Legal no seré necesario el llenado de la informacion del numeral 2 del presente formulario).

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Representante Legal

Cédula de Identidad del Ndmero
Representante Legal

Fecha de inscripcion
Poder del Ndamero de Testimonio Lugar de emision Dia Mes Afio
Representante Legal | | |

En caso de que en una asociacién accidental participen Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro,
deberan llenar los datos que corresponda segun su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones
Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio.
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FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS SOLICITADAS

REQUISITOS DE LOS BIENES
PLAZA ISABEL LA CATOLICA

LOTE 1

Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

PIC- INSTALACION Y PROVISION DE GRUPO GENERADOR
iTEM I - INSTALACION Y PROVISION DE GRUPO GENERADOR

1.
2.

w

Tipo de uso: Para permanencia PRIME
Descripcion técnica del grupo generador:
Caracteristicas Generales

Potencia Nominal: 160KVA o superior

Derrateo: Rendimiento superior a 123 KVA de potencia prime
efectiva a 3600 msnm y 30°C (perdida por condiciones
ambientales). Presentar respaldo del fabricante.

Voltaje: 380/220 (3 Lineas + Neutro + Tierra).
Cabina:

Tipo: Insonorizada ensamblada en fabrica y parte integrante
del grupo generador con compuertas que permiten el
mantenimiento y servicio.

b. Nivel de ruido: 70dB o menor a 7 metros. (El proveedor
puede realizar trabajos de aislamiento acustico en la sala del
generador para garantizar el nivel de ruido solicitado siempre
y cuando se preserve la estética del ambiente, garantice la
buena circulacion de aire del equipo generador y no influya en
el presupuesto del proyecto).

c. Otros: Debe existir un botén de parada de emergencia.

Motor:

a. N° de tiempos: 4 tiempos o superior.

b. Tipo de aspiracion: Turbo o similar.
c. Velocidad: 1500 rpm o superior.
Alternador

a. Numero de fases: 3

b. Factor de potencia: 0.8 o superior.
c. Namero de Polos: 4 o superior.

d. Regulador de tensién: AVR.

e. Namero de cojinetes: 1 o superior.

IV. DESCRIPCION Manifestar Aceptacion
Grupo generador.
V. CANTIDAD Y UNIDAD Manifestar Aceptacion
Un (1) equipo.
VI. CARACTERISTICAS TECNICAS LI O G 7
presentar respaldo
REQUISITOS
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CARACTERISTICAS SOLICITADAS

Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

f.

Acoplamiento: Directo.

Precalentador

a.
b.
C.

Tipo: Eléctrico.
Alternador: 12 V.
Filtro de aire: Tipo seco.

Estructura Trineo y consumo

b.

C.

Tipo: De acero soldado en el cual se albergara el tanque de
combustible

Capacidad de Tanque de combustible y consumo:
Capacidad del tanque de 840 litros o superior montado en la
base de la estructura y original de fabrica. El consumo de
combustible del generador no debera exceder los 35 L/h al
100% de carga de la potencia nominal, y debe estar
respaldado en la hoja técnica del fabricante.

Proteccién: Sistema antivibracién entre el generador y el
trineo.

Mediciones y visualizaciones

Indicadores: Al menos debe contar con indicadores de
Tension, Corrientes, Frecuencia, Contador horario,
Temperaturas del agua, nivel de fuel, velocidad del motor,
tension de baterias, presion de aceite

. Interfaces: Al menos debe contar con un puerto RJ45

Ethernet.

Monitoreo remoto: Al menos debe contar con monitoreo de
encendido, apagado vy visualizacibn de magnitudes via
protocolo HTTP o SNMP.

. Alarmas y fallos mecanicos: Debe contar con indicadores al

menos para:
i. Presién de aceite.
ii. Temperatura del agua.
iii. Fallo de arranque.
iv. Sobre velocidad.
v. Alarmas minimas y maximas del alternador.
vi. Parada de emergencia.
vii. Nivel de combustible.

10. Tablero de transferencia automatica:
Capacidad: 200 A o superior.
Mecanismo de Transferencia: Automatico y manual:

11.

Tipo: Sistema de transferencia automatica que transfiere la
carga entre dos fuentes de energia, red comercial y planta de
energia de respaldo.

b. Transicion: Abierta.

Voltaje: 380 VAC, 3 polos, con neutro conmutado en grupo
con las fases.

. Frecuencia: 50 Hz
. Mecanismo: Transferencia eléctricamente operada a base de

una bobina solenoide energizada momentaneamente vy
mecanicamente sostenida, El mecanismo NO utilizara
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CARACTERISTICAS SOLICITADAS

Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

p-

interruptores o contactores como transferencia y sera
inherentemente inter bloqueado

Mantenimiento: La inspeccidén de todos los contactos podra
ser realizada desde el frente sin realizar el desmontaje de
mecanismos y/o desconexion de cables de fuerza

Control a base de microprocesador con sensado de voltaje

“True RMS” con una exactitud de +/- 1% del voltaje nominal.

El sensado de frecuencia tendra una exactitud de +/- 0.2%, y

el panel de control podra operar a una temperatura desde -20

hasta 60 grados centigrados

El voltaje y la frecuencia tanto del lado de la fuente normal

como de la de emergencia sera monitoreado continuamente

con rangos ajustables en porcentaje e incrementos de 1%, a

los valores nominales, con el siguiente rango minimo:

1. Bajo voltaje: 70 a 98%, aceptable desde 85 al 100%

2. Sobre voltaje: 102 a 115%, 2% por debajo del disparo

3. Baja frecuencia: 85 a 98%, aceptable de 90 al 100%

4. Sobre frecuencia: 102 a 110%, aceptable por debajo del
disparo

Temporizador de transferencia ante caida de la fuente

principal: Entre 0 y 60 segundos.

Temporizador de transferencia ante retorno de la fuente

principal: entre 0 y 8 horas minimamente.

Temporizados de enfriamiento de generador: Ajustable

de 0 a 60 minutos.

Tipo de Protecciéon: Minimamente IP 64 o Nema 3R para uso

a la intemperie.

Comunicacién: Debe permitir comunicacion a través de HTTP

y SNMP.

Parametros de mediciéon: Al menos debe permitir la

medicion de voltaje de red y grupo, frecuencias de red

frecuencias de grupo y corriente de carga.

Deberd contar con un ejercitador de grupo programable,

minimo semanalmente, con la capacidad de realizar pruebas

de generador con carga y sin carga.

Certificacion: UL 1008 o equivalente, presentar respaldo

de certificacion.

12. Construccion y acabado: Instalacién de pared.

b.

Tablero de acero: El tablero deberd tener Borneras y/o
conectores para la conexién de cables de energia y control.
Seifales: Panel LCD, Indicadores luminosos de alarma,

Indicador de funcionamiento automatico, Indicador de
seleccién de fuente (fuente 1 o fuente 2).

13. Servicio de Instalacion:

a.
b.

Se deberd instalar la unidad en el ambiente del generador.

El proponente debe considerar dentro la propuesta todos los
materiales (cables, terminales, escalerillas o cable ductos,
etc.) para la instalacion y puesta en funcionamiento del
grupo generador, cumpliendo todas las normas establecidas
para dicha instalacion.
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CARACTERISTICAS SOLICITADAS

Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

14. Cableado:

a. El cableado de entrada y salida debera ser con cable de
95 mm2 o superior para lineas, 185 mm2 para neutro y
50 mm2 para tierra minimamente.

b. El cable de conexion a tierra deberd ser realizado con
cable flexible de 50 mm2 o superior el color debera ser
realizado de acuerdo a la norma boliviana NB 777.

15. Certificados ISO:

a. El proponente debe presentar los certificados vigentes
impresos ISO 9001 del fabricante. (Adjuntar)
16. Capacitacion:
El personal técnico de la empresa proveedora, debera capacitar
en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de
ASFI, como minimo 8 horas.

iTEM I - UPS

I. DESCRIPCION

Manifestar Aceptacion

UPS

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Manifestar Aceptacion

Dos (2) equipos.

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

Manifestar Aceptacion y
presentar/especificar lo
solicitado

REQUISITOS

1. Tipo: Unidad Modular de potencia ininterrumpida para una
configuracién de alta redundancia.

2. Formato de moédulo de potencia y bateria: Mddulo de
potencia y baterias de tipo hot swap montable en gabinete de
UPS, el cual tendra formato gabinete de servidores, Ancho
maximo 600 mm, Alto maximo 2000 mm, profundidad maxima
1200 mm, con todos los componentes del UPS incluidos,
potencia, baterias, bypass estatico, bypass de mantenimiento
y médulo de comunicaciones montados en el mismo gabinete

3. Capacidad nominal: 47 KVA / 47 KW o superior, con al menos
dos moddulos de potencia que cubran la potencia nominal
solicitada, y debe incluir un médulo de potencia adicional
configurado en spare para redundancia interna

4. Autonomia del UPS: 10 minutos o superior al 100% de la
carga nominal solicitada con una descarga maxima (EOD) de
hasta 1,75 VPC, presentar calculos de autonomia con el
respaldo de rendimiento de las tablas del fabricante de
baterias, que especifiquen la potencia por bloque en el
tiempo solicitado con una descarga hasta 1,75 VPC.

5. Parametros de entrada:

a. Rectificador tipo IGBT, equivalente o superior

b. Voltaje: 380/400/415 VAC, tres fases, 4 cables
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CARACTERISTICAS SOLICITADAS

Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

10.

11

12.

13.

14.

C. Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

d. Factor de potencia de entrada: >0.98 a media carga,
>0.99 a plena carga

Parametros de salida

a. Potencia nominal: 47 KW o superior

b. Voltaje nominal: 380/400/415 VAC, tres fases, 4 cables
c. Estabilidad de tensidn en estado estable: 1%
d

. Estabilidad de tension en estado de transiente: En
cumplimiento a IEC/EN 62040-3 Clase 1

e. THD de voltaje de salida: < 1 % carga lineal, < 4% carga
no lineal

f. Capacidad de sobrecarga: > 150% por 200 ms o superior
Parametros del sistema

a. Tecnologia On line doble conversién

b. Operacion en paralelo: N+1

Eficiencia AC-AC: mayor o igual al 95% a partir del 30%
de carga

a. Factor de potencia a la salida: 1
b. Factor de Cresta 3:1
Capacidad de sobrecarga

a. Hasta 125% por 10 minutos

b. 125 a 150% por 1 minuto
Mddulo de bateria

a. Moddulos de bateria montados en el gabinete de UPS originales
del fabricante, de tipo hot swap

b. Se requieren los mddulos de bateria necesarios para una
autonomia de 10 minutos o superior para una carga de 47 KW

. Tipo de Baterias

a. Selladas Libres de mantenimiento contenidas en modulos
compatibles con la unidad de potencia UPS

b. Numero de Celdas: Se debera especificar el niimero de
celdas en base al calculo de autonomia solicitado, 10
minutos o superior al 100% de la carga nominal solicitada con
una descarga maxima (EOD) de hasta 1,75 VPC, con el debido
respaldo del fabricante de baterias.

Monitoreo Remoto

a. Cada UPS debera tener una tarjeta que permita la conectividad
Ethernet y soporte protocolos HTTP y SNMP

Normas

a. Cumplimiento de normativas internacionales de calidad vy
eficiencia, IEC/EN 62040, 1,2y 3

b. Panel de derivacién de servicio montado en el gabinete de UPS
original del fabricante

Certificaciones

a. El proponente debe presentar los certificados vigentes
impresos ISO 9001 del fabricante. (Adjuntar)

b. La garantia ofertada debe ser de fabrica.
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Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

CARACTERISTICAS SOLICITADAS

15. Servicio de Instalacion

a. Se deberan instalar las unidades en un gabinete cerrado. (cada
sistema UPS en un gabinete que incluye los mddulos de
potencia, mddulos de bateria, bypass estatico, bypass de
mantenimiento y mddulo de comunicaciones, total 2
gabinetes).

b. Cada gabinete deberd poseer un panel de bypass de
mantenimiento para operacion del sistema en caso de falla de
alguno de los médulos de potencia.

16. Cableado:

a. El cableado de entrada y salida de bypass de UPS debera ser
realizado con cable de 35 mm2 o superior para lineas y
minimamente 70 mm2 para neutro.

b. Conexion a tierra con cable flexible de 16 mm2 en color Verde
Amarillo de acuerdo a norma.

c. Ordenamiento de cableado desde el UPS a los tableros en
bandejas de malla por encima del techo falso.

d. Conexion de UPS en configuracién dual bus.
17. Instalacion interna de los UPS y bancos de bateria

Ambos UPS, los mddulos de potencia, mddulos de bateria, bypass
estatico, bypass de mantenimiento y mddulo de comunicaciones
estaran montados en gabinetes de la misma marca de los equipos.

18. Capacitacion

El personal técnico de la empresa proveedora debera capacitar en
el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de ASFI,
como minimo 8 horas.

ITEM I - SISTEMA AUTOMATICO SUPRESOR DE INCENDIOS

I. DESCRIPCION Manifestar Aceptacion

Sistema Automatico Supresor de Incendios

II. CANTIDAD Y UNIDAD Manifestar Aceptacion

Un (1) equipo

Manifestar Aceptacion y

III.CARACTERISTICAS TECNICAS . . T
adjuntar/senalar lo solicitado

REQUISITOS
1. OPERACION

Se requiere un sistema de extincion automatico/manual de
incendios especialmente disefiado para aplicacion en salas de
computo en cumplimiento de la NFPA 2001 aplicada a Supresion
de incendios con Agentes Limpios. Para este propdsito se
considera la implementacion de un sistema de extincion
automatico y modular con agente NOVEC, el mismo fue elegido al
cumplir especificaciones de extincion requeridas para la sala, asi
como su tratamiento en descarga y post descarga que permite la
maxima operatividad del centro de datos.

2. CONTROL
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CARACTERISTICAS SOLICITADAS

Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

L0

El equipo de extincion automatica de incendios debera tener
un control microprocesado, montado en un panel de control
que cumpla la NPFA 2001 y esté certificado UL y FM.

. El Panel de control debera contar con Baterias que garanticen

el funcionamiento del sistema en al menos 8 horas.

El Panel de Control debera funcionar con 220, 230 o 240 VAC
y 50 Hz, sin ningun tipo de transformador de voltaje adicional.

. El panel de control debera tener una pantalla que indique el

estado del sistema y que ademas permita la configuracion de
este.

El equipo deberd incluir los sensores de deteccidn
fotoeléctricos montados en sus respectivas bases en el techo
de la sala divididos en zonas, para cumplir la deteccion cruzada
de zonas, indicada en la NFPA 2001.

La unidad debera activar el disparo del agente extintor de
incendios mediante deteccién cruzada de los sensores
colocados en la sala, o de manera manual a través de
dispositivos de accionamiento de emergencia operados por un
usuario.

. El equipo debera conectarse a luces estroboscopicas ubicadas

sobre la puerta de ingreso y dentro de la sala a proteger.

. El equipo deberd poder apagar las unidades de aire

acondicionado automaticamente en casos de alarma vy
accionamiento de la descarga a través de contactos secos sélo
en caso de necesidad.

El equipo debera poder conectarse a un sistema de monitoreo
remoto a través de contactos secos.

Debera contar con un Agente de Extincion.

. Se requiere que el agente de supresion no cause ningun dafio

a la electrdnica de la sala, ni a la capa de ozono ni aumentar
los niveles del efecto invernadero. (Indicar el nombre del
agente a ser utilizado).

CARACTERISTICAS MECANICAS

El tanque o cilindro contenedor y el panel de control del
sistema deberan estar montados en un solo bastidor metalico
o fijado en la pared.

. El cilindro contenedor, debera ser fabricado en funcién al DOT

(Department of Transportation ) de Estados Unidos y soportar
cargas hasta 34.5 BAR o 500PSI a 21°C.

El cilindro contenedor sera fabricado de Acero y pintado de
rojo, ademas de ser aprobado por UL y FM.

. El Cilindro contenedor sera ubicado de forma vertical, donde la

valvula de este estara en la parte superior y liberara el agente
al recibir la sefial eléctrica o neumatica, dependiendo de la
forma de trabajo de la valvula.

El Cilindro debera ser fijado a una pared mediante una
abrazadera de acero aprobada por UL y FM.

El cilindro contenedor, también contara con un mandmetro que
indique la presion del sistema mostrando que la presion esta
dentro los niveles normales o en su defecto mostrara el nivel
de recarga o sobre carga.
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CARACTERISTICAS SOLICITADAS

Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

g. El proveedor debera calcular la capacidad del tanque a utilizar
considerando que se debe cubrir todo el volumen de la sala de
servidores. Indicar la cantidad de agente para el
ambiente. El cilindro debera cumplir estandares y normas UL
y/o CE o ULy FM.

h. El proveedor debera realizar todo el calculo de los ductos y
boquillas que liberaran el Agente limpio, los cuales deberan
cumplir los requisitos indicados en la NFPA 2001.

AGENTE SUPRESOR DE INCENDIOS NOVEC
a. El Agente debe tener aprobacion UL y FM,

b. La cantidad del Agente debe ser calculada por el proveedor,
ademas de adjuntar a la propuesta dicho calculo, tomando
como referencia el 4,5% de concentracién para fuego clase “C”
segun NFPA 2001 vy la altura sobre el nivel del mar del sitio de
implementacion.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

a. La unidad de Anti incendios deberd instalarse con cableado
para alimentacion eléctrica de 220 VAC (1 fase + Neutro +
Tierra). Y se incluiran los térmicos de proteccién con una
capacidad acorde al consumo requerido del sistema.

b. El Sistema contara con un interruptor con llave que permitira
deshabilitar las valvulas de descarga en los cilindros, para
poder realizar mantenimientos, o trabajos que puedan afectar
al sistema, con la finalidad de evitar descargas por falsos
positivos.

c. El sistema contara con un dispositivo ABORT que detendra la
descarga del Agente en caso de que el incendio sea contenido
0 si es un falso positivo.

CABLEADO DEL SISTEMA

a. Se debera realizar el cableado a través de conduit metalico con
el didametro adecuado para la alimentacién y el cableado a
sensores, estrobos, y otros dispositivos.

b. El cableado de los dispositivos sera con cable apropiado
(antillama) para sistemas de deteccidn y/o supresion de
incendios.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

a. Las unidades no deberan emitir ruidos mayores a 54 dBA
medidos a un metro del equipo en estado “armado”.

b. Las unidades deberan poder funcionar sin problemas a la altura
de la ciudad de La Paz a 3600 m.s.n.m. (Adjuntar carta del
fabricante que valide esta condicion).

NORMATIVA Y SEGURIDAD

a. Los equipos deberan estar disefiados y construidos bajo
normas internacionales cumpliendo el fabricante con las
normas de NFPA y UL

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

a. El equipo deberd estar instalado en el centro de cémputo en la
posiciébn que permita la mejor efectividad de extincion
recomendada por el fabricante. Se debera instalar un
interruptor de accionamiento manual y aborto de descarga
préximo a la puerta del CPD (principal).
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CARACTERISTICAS SOLICITADAS

Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

b. La instalacion y el arranque deberan ser realizados por
personal certificado por el fabricante.

c. Se debera proveer las acometidas Eléctricas para la unidad con
el cable y recomendadas en los manuales de instalacion.

d. Si la instalacion demanda la ejecucion de obras civiles
menores, la empresa proveedora deberda considerarlas y
ejecutarlas como parte de la instalacion y puesta en
produccion.

10. CAPACITACION

a. El personal técnico de la empresa proveedora, debera
capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al personal
técnico de ASFI, como minimo 8 horas.

ITEM I - SISTEMA DE SEGURIDAD

I. DESCRIPCION

Manifestar Aceptacion

Camaras de seguridad, distribuidas en la sala de servidores

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Manifestar Aceptacion

Cuatro (4) equipos.

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

Manifestar Aceptacion y
adjuntar lo solicitado

REQUISITOS

1. Sensor de imagen:
a. 4M (2688x1520) &25/30fps@3M (2304x1296) minimamente
b. Lente 6mm, 8mm, 12mm.
c. Apertura de Lente de F2.0(F2.0, F1.9, F2.0)
d. Angulo de visién H: 81° (51°, 38°, 25°), V: 44° (29°, 21°,

14°) minimamente

e. Infrarrojo IR con alcance minimamente 30 m.

Filtro Auto (ICR) / Color / B/W Dia/Noche

g. Angulo de rotacion, Pan:0° ~360°; Tilt:0° ~90°; Rotation:0°
~360° minimamente

2. Velocidad de obturacion electronica:
a. Auto/Manual, 1/3~1/100000s
3. Iluminacién Minima:
a. 0.03Lux/F2.0 (Color,1/3s,30IRE)
b. 0.3Lux/F2.0 (Color,1/30s,30IRE)
c. OLux/F2.0(IR on)
4. Compresion de Video
a. H.265+/H.265/H.264+/H.264, minimamente
5. Streaming
a. 3 streaming de video minimamente

6. Frame Rate (Velocidad de cuadros por segundo
minimamente)

™
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a. Main Stream: 4M(1~25/30fps)
b. Sub Stream: 4M(1~25/30fps)

Cc. Third Stream: 1080P(1~14/4fps)
Configuracion de la Imagen

7.3. Wide Dynamic Range(WDR)

a. La camara debe permitir la captura de imagenes
vividas, incluso en los contrastes mas intensos de
condiciones de iluminacion, utilizando el amplio rango
dindmico (WDR). Para aplicacion en condiciones de
iluminacion brillante y baja que cambian rapidamente,
WDR real (120 dB) para optimizar tanto el brillo como
las areas oscuras de una escena al mismo tiempo para
proporcionar video utilizable.

7.4. Intelligent Video System (IVS)

b. IVS algoritmo analitico de video incorporado con
funciones inteligentes para monitorear una escena en
busca de violaciones de Tripwire, deteccion de intrusos
y Objetos abandonados o perdidos respondiendo a los
eventos de monitoreo en un area especifica. Ademas
de la escena analisis, la cdmara debe permitir la
deteccion de rostros para capturar de imagenes
faciales y subir la imagen a un servidor.

Configuracion manual o automatica de modo dia/noche

a. Modo dia y noche con filtro IRC con auto switch.

Interfaz de Red

a. RJ-45 (10/100Base-T)

Almacenamiento interno

a. NAS

b. Local PC for instant recording

c. Micro SD card 128 GB, incluir memoria.

Protocolos

a. HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP;
DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour;
802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP; SFTP; RTMP; NFS;
SMB.

Alarmas de Eventos

a. La camara debe ofrecer manipulacién, deteccién al reconocer
un cambio dramatico de escena y generar un mensaje de
advertencia para inspeccionar la camara.

Seguridad

a. Supervision de multiples redes: visor web, CMS (DSS/PSS) y
DMSS

POE:

a. (802.3af) (Class 0)

Carcasa:

a. IP67 e IK10, minimamente

Caracteristicas de instalacion:

64




T

CARACTERISTICAS SOLICITADAS

Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

17.

18.

19.

16.2. Instalacién: debera ser instalado en la sala de codmputo
de ASFI, se debera entregar el sistema de video vigilancia,
con instalacion completa y puesta en marcha, tomando en
cuenta lo siguiente:

a. La instalacion deberd estar debidamente etiquetada y
documentada

b. El Proveedor debera proporcionar los materiales y todo
lo necesario para la instalacion de las camaras.

Documentacion. El proveedor debera entregar minimamente, la
siguiente documentacion:

a. Diagrama de distribucion de las camaras.

b. Esquema de montaje.

Certificaciones

a. La marca de los equipos debe poseer certificacion vigente ISO
9001. (Adjuntar)

Capacitacion

El personal técnico de la empresa proveedora debera capacitar en

el manejo de los equipos al personal técnico de ASFI, como
minimo 2 horas.

ITEM I - SISTEMA DE ACCESO

DESCRIPCION

Manifestar Aceptacion

Sistema de Acceso

II.

CANTIDAD Y UNIDAD

Manifestar Aceptacion

Dos (2) equipos

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

Manifestar Aceptacion

REQUISITOS

1.

Provision
a. Dos (2) sistemas de acceso Biométrico los cuales deben
contar con:
i. Huella digital con soporte de huella viva.
ii.  Lector de proximidad.
iii. Cddigo de seguridad.
iv. 10 huellas maximo por usuario.

v. Capacidad de usuarios maximos (1:1) de 500.000
minimamente.

vi.  Extractor/Comparador del tipo MINEX certificado.

vii.  Interfaces: Ethernet 10/100 Mbps, RS-485
(Maestro/Esclavo), Wiegand, Entrada TTL, Salida Relay.

Administracion:

a. El sistema de acceso debera ser administrado remotamente a
través de red.

Tarjetas:
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a. Se deberan proveer veinte (20) tarjetas de proximidad por

cada lector biométrico.

4. Chapas electromagnéticas:
a. Se deberan instalar y proveer una chapa magnética o
eléctrica Tamafio de la cerradura electromagnética de
acuerdo a las dimensiones de la puerta instalada con los
soportes adecuados y una fuerza de agarre de al menos 270
kg.
5. Software de control de acceso
a. El software debe incluir: Licencia, Dispositivos: 512, clientes
concurrentes minimo 32, Tiempo horario, Grupos de acceso,
Anti passback, Notificacion mediante email, Monitoreo
mediante mapa visual, Calculo de tiempo de trabajo,
Administracion de cambios, diario y semanal, Administracion
de feriados, Generacidn de reportes.
6. Instalacion
a. Los accesos biométricos deberan instalarse en la puerta
principal del CPD y otro en la puerta secundaria para el control
de ingreso y salida de estos ambientes.
b. La chapa magnética o eléctrica debera instalarse en la puerta
principal de la sala de servidores.
c. La instalacién deberd considerar todo lo necesario en
accesorios materiales u otros y configuraciones necesarias
para el funcionamiento de la solucién, un sistema debera ser
instalado en la sala de servidores y otro en la sala de
acometidas externas.
7. Capacitacion
El personal técnico de la empresa proveedora debera capacitar en
el manejo de los equipos al personal técnico de ASFI, como
minimo 2 horas.
iTEMI - PDU
1. DESCRIPCION Manifestar Aceptacion
PDU Power Distribution Unit (Unidades de Distribucion de
Energia).
II1. CANTIDAD Y UNIDAD Manifestar Aceptacion
Doce (12) equipos
; ; Manifestar Aceptacion y
III. CARACTERISTICAS TECNICAS especificar/detallar lo
solicitado
REQUISITOS
1. Caracteristicas generales:
a. Capacidad minima: 32 A.
b. Montaje vertical rackeable.
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Tensidn de operacion: 220-240 VAC.
Frecuencia de operacion: 50/60 Hz.
Toma de entrada IEC 60309. Especificar lo ofertado

Tomas de salida IEC C13 - 10 A de capacidad. Especificar lo
ofertado

g. Tomas de salida IEC c19 - diez y seis (16) A de capacidad.
Especificar lo ofertado

h. Puerto Ethernet RJ-45 habilitado para protocolos HTTP/SNMP.

i. Un (01) puerto para sensores de temperatura y humedad, con
capacidad de al menos 10 sensores Se deberan incluir al
menos un sensor de temperatura y humedad por cada PDU.

j. Botones de seleccion de control de estacion o toma.
k. Leds de estado del Sistemas y visor numérico.

I. Control local y remoto (ON/OFF) de cada toma de salida por
individual o por grupo de tomas.

m. Configuracion de accesos independiente. Permite la
configuracion cuentas de usuario con permisos independientes
de control por usuario y por toma de energia.

Monitoreo
a. Monitoreo de corriente, Voltaje, Potencia.

b. Disipacidon de potencia para todo el PDU y para cada toma por
individual.

¢. Monitoreo de temperatura y humedad con los sensores
instalados.

Encadenamiento
Debe permitir el encadenamiento de PDUs

m0oaon

Secuencia de encendido.

Debera contar con capacidad de configuracidn de la secuencia de
encendido de los equipos con retrasos de tiempo, para que los
sistemas se levanten en orden.

Notificaciones y eventos.

Notificacién de eventos criticos del sistema a través de SNMP,
SMTP,

Configuracion de eventos.

Las alarmas y notificaciones anteriormente nombradas deberan
configurarse individualmente para cada una de las tomas de
energia, estableciendo pardametros maximos y minimos
aceptables.

La marca debe tener un centro autorizado de servicios en Bolivia.
Detallar informacion de Centro Autorizado

Caracteristicas de instalacion:

8.2 Instalacion: deberan ser instalados en la sala de computo
de ASFI, diez en los gabinetes de servidores y dos en el
gabinete de comunicaciones, se debera entregar el bien con
instalacion completa y puesta en marcha, tomando en cuenta
lo siguiente:

a. Se deberan proveer las acometidas eléctricas para las
unidades con el cable y protecciones termos magnéticos
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adecuados y recomendadas en los manuales de
instalacion.

b. Deberd incluir Instalacion eléctrica completa, desde las
tomas de energia regulada del CPD con provision de
cables, conectores necesarios, conexion a tierra, ductos
para cables de alimentacion, todos los materiales y
accesorios necesarios.

c. La instalacion eléctrica debera estar debidamente
etiquetada y documentada.

d. El Proveedor deberd proporcionar los materiales y todo lo
necesario para la instalacion del equipo.

a.

Acceso de minimamente 3 administradores, de los cuales al
menos 1 debe ser local y los restantes remotos, de manera

9. Capacitacion. El personal técnico de la empresa proveedora,
deberad capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al
personal técnico de ASFI, como minimo 2 horas.

ITEM II - KVM
IV. DESCRIPCION Manifestar Aceptacion
KVM
V. CANTIDAD Y UNIDAD Manifestar Aceptacion
Un (1) equipo

VI. CARACTERISTICAS TECNICAS Manifestar Aceptacién

REQUISITOS

1. Conectividad:

a. 32 puertos KVM con conector RJ-45.

b. Dos tarjetas de red gigabit Ethernet integradas, que pueden
ser configuradas como tarjetas redundantes u operacion IP
dual.

c¢. Compatible con cable UTP Cat. 5 o superior.

d 32 puertos RJ-45. Adicionalmente, se deberan proveer 32
cables/adaptadores KVM con soporte USB virtual media para
servidores.

2. Caracteristicas generales:

a. Calidad de video superior. Resolucién de 1600x1200@60Hz o
superior, con profundidad de colores de 24 bits, en la consola
remota y local.

b. Optimizacion del ajuste de calidad de video y tolerancia para
que los usuarios puedan adaptar el tamafio de las secuencias
de datos de video.

c. Configuracion de ancho de banda.

d. Soporte para filtros de direcciones IP y direcciones MAC.
Encriptacion para el cifrado de video, teclado y mouse
utilizando diferentes algoritmos de encriptacién, como: DES,
3DES, AES, RC4.

3. Acceso:
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tal que accedan y controlen diferentes puertas del KVM al
mismo tiempo de manera independiente.

b. Acceso compartido de hasta 32 usuarios concurrentes.

Soporte para plataformas de autenticacion externas:
RADIUS, LDAP, LDAPS y MS Active Directory.

4. Puertos KVM
32 puertos con interfaz RJ-45.

5. Cableado
Deberd utilizar cable UTP con conectores RJ-45 para la conexion
del KVM a los médulos de conexion a servidores para un mejor
ordenamiento de cableado.

6. Fuentes de poder
2 fuentes de poder redundantes.

7. Caracteristicas de instalacion:
7.2. Instalacion: debera ser instalado en la sala de computo de

ASFI, en el gabinete de servidores, se deberd entregar el

bien con instalacion completa y puesta en marcha,

tomando en cuenta lo siguiente:

a. Se deberan proveer las acometidas eléctricas para las
unidades con el cable adecuado y recomendado en los
manuales de instalacién.

b. Deberd incluir Instalacién eléctrica completa, desde el
PDU del gabinete de servidores del CPD con provision
de cables, conectores necesarios, conexion a tierra,
todos los materiales y accesorios necesarios.

c. La instalacion eléctrica debera estar debidamente
etiguetada y documentada

d. El Proveedor debera proporcionar los materiales y todo
lo necesario para la instalacion del equipo

8. Capacitacion:
El personal técnico de la empresa proveedora, debera capacitar
en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de
ASFI, como minimo 2 horas.
iTEM III - SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE
1. DESCRIPCION Manifestar Aceptacion
Switch administrable de 48 puertos con POE capa 3.
II. CANTIDAD Y UNIDAD Manifestar Aceptacion
Un (1) equipo
III. CARACTERISTICAS TECNICAS Manifestar Aceptacion
REQUISITOS
1. Tipo de equipo:
a. Switch PoE administrable capa 3 para Rack.
2. Puertos:
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a. 48 puertos 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit
Ethernet switching ports o equivalente.

b. Power over Ethernet de acuerdo al estandar IEEE 802.3af
c. 2 puertos uplink 10G Base-T Ethernet o equivalente.

d. Auto-negociacién de velocidad, modo duplex o equivalente,
es decir, minimamente modo duplex 10/100 en todos los
puertos.

e. Auto MDI y/o MDIX o equivalente.

f. Port mirroring o equivalente.

g. Control tormentas broadcast o equivalente.
Rendimiento:

a. Capacidad de switching 128 Gbits/s o superior

b. Velocidad de reenvidé 95 Mpps o superior

c. Hasta 8000 direcciones MAC o superior

d. 256MB de CPU SDRAM o equivalente o superior.
e 32MB de memoria flash o superior
Normas/estandares:

a. IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE
802.3ae 10GBASE-X, IEEE 802.3at PoE-Plus, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3u, 100Base-FX o superior.

Spanning Tree:
a. Spanning Tree (IEEE 802.1D) o equivalente

b. Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) with Fast Link Support o
equivalente

c. Multiple spanning trees (IEEE 802.1s) o equivalente
Protocolos de ruteo de capa 3

a. RIP v1/v2, OSPF, CIDR, ICMP, IRDP, VRRP, ARP, IGMP,
DVMRP, o superior

Administracion
a. Interface web para configuracion (HTTP/HTTPS) o superior.
b. Soporte para SNMP Versién 1,2c,3 o equivalente.

c. Cuatro (4) grupos RMON soportados (Historia, estadisticas,
alarmas y eventos) o equivalente.

d. Soporte de transferencia de firmware vy archivos de
configuracion via TFTP o equivalente.

e. DHCP/BOOTP o equivalente.

f. Soporte Syslog o equivalente.

g. Sensores de Temperatura para monitoreo o superior.
Capacidad de VLAN

a. 1024 VLAN o superior

Seguridad

a. Proteccion con password para acceso a niveles de
configuracion

b. Personalizacién de activacion y desactivacion del acceso a la
administracion Web, SSH, Telnet, SSL o equivalente
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c. Filtrado de direcciones IP para el acceso via Telnet, HTTP,
HTTPS/SSL, SSH y SNMP o equivalente.

d. Autenticacion remota RADIUS y TACACS+ para acceso a la
administracion del switch o equivalente.

e. Soporte de Listas de Control de Acceso (ACLs).
10. Soporte Rack

a. Rieles deslizables con brazo de administracion de los cables o
equivalente para permitir la organizacién de cables vy fijar el
equipo al rack

b. El equipo debera incluir fuente redundante.
11. Caracteristicas de instalacion:

11.2. Instalacion: Debera ser instalada en la sala de cémputo
de ASFI en el gabinete de comunicaciones, se debera
entregar el bien con instalacion completa y puesta en
marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

a. Se deberan proveer las acometidas eléctricas para la
unidad con el cable y protecciones termomagnéticas
adecuadas y recomendadas en los manuales de
instalacién.

b. Debera incluir Instalacion eléctrica completa, desde el
tablero de energia regulada con provision de cables,
conectores necesarios, conexion a tierra, ductos para
cables de alimentacion y todos los materiales y
accesorios necesarios.

c. La instalacion eléctrica debera estar debidamente
etiqguetada y documentada

d. El Proveedor debera proporcionar los materiales y todo
lo necesario para la instalacion del equipo

e. Personal: El proveedor previamente a la instalacion
debe contar con personal certificado de la marca
ofertada.

12, Capacitacion. El personal técnico de la empresa proveedora,
deberad capacitar en el manejo y mantenimiento del equipo al
personal técnico de ASFI, como minimo 20 horas.

iTEM IV - EQUIPO DE GESTION DE MONITOREO DE

EQUIPOS DE ENERGIA

I. DESCRIPCION

Manifestar Aceptacion

Equipo de gestién de monitoreo de equipos de energia.

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Manifestar Aceptacion

Un (1) equipo

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

Manifestar Aceptacion

1. CPU
a. Procesador:

- Minimamente Intel Core i5 de 10ma generacién o superior
(o su equivalente).

- Velocidad Procesador: 3.5 GHz o superior.
b. Comunicacién: 10/100/1000 mbps.
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C.

d.

Almacenamiento:

- Disco interno de 1 TB o superior.

- Memoria RAM de 8GB DDR4 o superior.
- Puertos:

- Minimo 2 USB 3.0

- Minimo 2 USB 2.0

- Minimo 1 VGA

- Minimo 1 HDMI

- Minimo 1 Alimentacién de CA.

- Minimo 1 RJ 45.

Accesorios:

- Debe incluir teclado en espafiol y ratén.

REQUISITOS DE GESTION DE MONITOREO

f.

Protocolo de monitoreo:
SNMP, web o equivalente.

. Tipo de gestion:

— Centralizado con visualizacién web o equivalente.
—  Permita administracién remota.

Compatibilidad

— Con equipos de energia y climatizaciéon o superior.
— Con otros dispositivos del data center (deseable).

. Notificaciones

Por correo electronico y locales o superior

. Caracteristicas

— Compatible con plataformas Microsoft Windows, Linux.

— Base de datos debe estar embebida

— Los clientes remotos concurrentes y usuarios deben ser
ilimitado.

— Debe tener la capacidad de exportar datos y alarmas

— Debe soportar UPS, energia y sistemas de enfriamiento
mediante SNMP

— Capaz de autodescubrimiento de equipos.
- Integracién web.

— Basado en red y debe ser escalable.
Instalacion

- El equipo de gestion de monitoreo debera ser instalado,
configurado y puesto en marcha en el CPD de ASFI.
Capacitacion

El personal técnico de la empresa proveedora debera
capacitar en el manejo de los equipos al personal técnico de
ASFI, como minimo 2 horas.
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iTEM I -AIRES DE PRECISION

I. DESCRIPCION

Manifestar Aceptacion

Aire acondicionado de precision

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Manifestar Aceptacion

Dos (2) equipos.

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

Manifestar Aceptacion

REQUISITOS
1. Caracteristicas Generales

a. Tecnologia de Enfriamiento: Expansion directa con control de
capacidad de refrigeracién

b. Descarga de Aire: Por la parte frontal con aletas
direccionables hacia los pasillos

c. Ingreso de aire: Por la parte posterior
2. Caracteristicas de Refrigeraciéon

a. Circuitos de Refrigeracién: Un circuito de expansion directa
con condensador exterior remoto.

c. Refrigerante: R410A Ecoldgico “Zero Ozone Depleting”
3. Compresor

a. Tipo de compresor: Scroll o inverter con control de
capacidad de 20 a 100%

Elemento de Expansion: Valvula electrénica de expansion

Ventiladores: Tipo tambor EC con control de velocidad
electrénica

4. Capacidad Nominal:
20 kW / 68.000,00 BTU/h

5. Capacidad Total neta a 3600 msnm:
Al menos 17.0 kW o superior

6. Capacidad Sensible neta a 3600 msnm:
17.0 kW o superior

7. Temperatura / Humedad de operacion interna:
20°C +/- 1.5°C / 40% +/- 5%

8. Temperatura de operacion externa:
-10°C a 30°C

9. Caracteristicas eléctricas

a. Voltaje de trabajo: 380 VAC / 50 Hz (3 fases + Neutro +
Tierra)

c. Consumo de Potencia: (frio): menor a 6 kW
10. Caracteristicas de Control
a. Control de temperatura y humedad

b. Tipo de control Microprocesado: a través de mecanismos
propios o disefiados para garantizar la funcionalidad con la
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unidad existente para efectos de control de temperatura y
redundancia y trabajo en equipo.

c. Control de redundancia: con la unidad ya instalada (Liebert
CRV).
d. Comunicacién con otras unidades: Via Ethernet con conector

RJ45.

11. Caracteristicas de comunicacion

a.

Comunicacion entre unidades: Via Ethernet con conexion
RJ45.

Conexion Local: Via Ethernet con protocolo HTTP.

Conexidén de Monitoreo remoto: Via Ethernet con protocolo
HTTP / SNMP.

12. Caracteristicas de instalacion:

12.2. Instalacion: Debera ser instalada en la sala de computo de

ASFI, se debera entregar el bien con instalacion completa
y puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

a. Se deberan proveer las acometidas eléctricas para la
unidad con el cable y protecciones termo magnéticas
adecuadas y recomendadas en los manuales de
instalacion.

b. Debera incluir Instalacidn eléctrica completa, desde el
tablero de energia no regulada con provision de
cables, conectores necesarios, conexion a tierra,
ductos para cables de alimentacion y todos los
materiales y accesorios necesarios.

c. La instalacion eléctrica deberd estar debidamente
etiquetada y documentada

d. El proveedor deberd realizar la instalaciéon sanitaria
tanto de ingreso como de salida de agua.

e. El Proveedor debera proporcionar los materiales y
todo lo necesario para la instalacién del equipo

f. El proveedor debera configurar las tres unidades para
que trabajen en sincronizacion

g. Sila instalacion demanda la ejecucién de obras civiles
menores, la empresa proveedora debera considerarlas
y ejecutarlas como parte de la instalacion y puesta en
produccién.

13. Capacitacion:

El personal técnico de la empresa proveedora, deberd capacitar
en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de
ASFI, como minimo 8 horas.

ZONA SUR

LOTE 8 ZS - PROVISION E INSTALACION DE GENERADOR Y SISTEMA SUPRESOR DE INCENDIOS
iTEM I - INSTALACION Y PROVISION DE GRUPO GENERADOR

DESCRIPCION

Manifestar Aceptacion

Grupo Generador.
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CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

II. CANTIDAD Y UNIDAD Manifestar Aceptacion
Un (1) equipo.
III. CARACTERISTICAS TECNICAS Ll e L

presentar/adjuntar lo solicitado

REQUISITOS DEL BIEN
Tipo de uso: Para permanencia PRIME
Descripcion técnica del grupo generador:

1.
2.

w

Potencia Nominal: 180 KVA o superior de potencia prime

Derrateo: rendimiento superior a 150 KVA de potencia prime
efectiva a 3600 msnm y 30°C (perdida por condiciones
ambientales) Presentar respaldo del fabricante.

Voltaje: 380/220 (3 Lineas + Neutro + Tierra)
Cabina:

a. Tipo: Insonorizada ensamblada en fabrica y parte integrante
del grupo generador con compuertas que permiten el
mantenimiento y servicio.

b. Nivel de ruido: 70 dB o menor a 7 metros. (El proveedor
puede realizar trabajos de aislamiento acustico en la sala del
generador para garantizar el nivel de ruido solicitado siempre
y cuando se preserve la estética del ambiente, garantice la
buena circulacién de aire del equipo generador y no influya
en el presupuesto del proyecto).

c. Otros: Debe existir un botén de parada de emergencia.
Motor:

a. N° de tiempos: 4 tiempos o superior

b. Tipo de aspiracion: Turbo o similar

c. Velocidad: 1500 rpm o superior

d. Tipo de regulacion: mecanico o superior
Alternador

Namero de fases: 3

Factor de potencia: 0.8 o superior
Namero de Polos: 4 o superior
Regulador de tensién: AVR

Numero de cojinetes: 1 o superior
Acoplamiento: directo

Precalentador

a. Tipo: Eléctrico

b. Alternador: 12 V o superior

c. Filtro de aire: Tipo seco

Estructura Trineo y consumo

a. Tipo: De acero soldado en el cual se albergara el tanque de
combustible

b. Capacidad de Tanque de combustible: Capacidad del
tanque para suministrar al menos 12 horas de autonomia en
la provisidon de servicio eléctrico.

N ENEE
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C.

Proteccién: Sistema antivibracion entre el generador y el
trineo

9. Mediciones y visualizaciones

a.

Indicadores: Al menos debe contar con indicadores de
Tension, Corrientes, Frecuencia, Contador horario,
Temperaturas del agua, nivel de fuel, velocidad del motor,
tensidon de baterias, presion de aceite.

Interfaces: Al menos debe contar con puerto RJ45.

Monitoreo remoto: Al menos debe contar con monitoreo de
encendido, apagado y Vvisualizacion de magnitudes via
protocolo HTTP o SNMP.

Gestion remota: El equipo debe contar en lo posible con la
gestiébn remota para accionar el encendido, apagado, a
través de algun protocolo de gestion.

Alarmas y fallos mecanicos:
Debe contar con indicadores al menos para:
i. Presidon de aceite.
ii. Temperatura del agua.
iii. Fallo de arranque.
iv. Sobrevelocidad.
v. Alarmas minimas y maximas del alternador.
vi. Alarma minima y maxima de tension de baterias.
vii. Parada de emergencia.
viii. Nivel de fuel.

10. Tablero de transferencia automatica:
Capacidad: 230 A o superior
11. Mecanismo de Transferencia: Automatico y manual

b.
c.
d.

L

Accionamiento: mecanico
Enclave: Mecanico
Tipo de Transferencia: Automatica y Manual

Seleccionador de voltajes de trabajo: 380/220V;
400/230V y 420/240

Seleccionador de frecuencias de trabajo: 50Hz o 60 Hz

Seleccionador de rango de trabajo, para voltaje y
frecuencia: Entre el 5 %y 20% de voltaje y frecuencia de
trabajo

. Temporizador de transferencia ante caida de la fuente

principal: Entre 0 y 60 segundos

. Temporizador de transferencia ante retorno de la fuente

principal: entre 0 y 30 minutos

Tipo de Proteccion: Minimamente IP 64 o Nema 3R para uso
a la intemperie.

Comunicacién: Debe permitir comunicacion a través de HTTP
0 SNMP.

. Parametros de medicion: Al menos debe permitir la

medicién de voltajes de red y grupo, frecuencias de red
frecuencias de grupo y corriente de carga
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l. Certificacion: UL 1008 o equivalente, presentar respaldo
de certificacion.

12. Construccion y acabado: Instalacion de pared.
a. Tablero de acero: El tablero deberd tener Borneras y/o
conectores para la conexidn de cables de energia y control.
b. Seiales: Panel LCD, Indicadores luminosos de alarma,
Indicador de funcionamiento automatico, Indicador de
seleccion de fuente (fuente 1 o fuente 2).
13. Servicio de Instalacion
a. Se debera instalar la unidad en el ambiente del generador.
b. El proponente debe considerar dentro la propuesta todos los
materiales (cables, terminales, escalerillas o cableductos, etc.)
para la instalaciéon y puesta en funcionamiento del grupo
generador, cumpliendo todas las normas establecidas para
dicha instalacion.
c. Si la instalacion demanda la ejecucion de obras civiles
menores, la empresa proveedora deberd considerarlas y
ejecutarlas como parte de la instalacion y puesta en
produccion.
14. Cableado:
a. El cableado de entrada y salida debera ser con cable de 95
mm?2 o superior para lineas, 185 mm2 para neutro y 50 mm2
para tierra minimamente.
b. El cable de conexion a tierra debera ser realizado con cable
flexible de 50 mm2 o superior el color debera ser de acuerdo
a la norma boliviana NB 777.
15. Certificados ISO
a. El proponente debe presentar los certificados vigentes
impresos ISO 9001 del fabricante. Adjuntar lo solicitado
16. Capacitacion:
El personal técnico de la empresa proveedora, debera capacitar
en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de
ASFI, como minimo 8 horas.
iTEM II- SISTEMA AUTOMATICO SUPRESOR DE INCENDIOS
I. DESCRIPCION Manifestar Aceptacion
Sistema Automatico Supresor de Incendios
II. CANTIDAD Y UNIDAD Manifestar Aceptacion
Un (1) equipo
III. CARACTERISTICAS TECNICAS IR AEE IR D
indicar/adjuntar lo solicitado
REQUISITOS
1. Operacién

Se requiere un sistema de extincion automatico/manual de
incendios especialmente disefiado para aplicacién en salas de
computo en cumplimiento de la NFPA 2001 aplicada a Supresidn
de incendios con Agentes Limpios. Para este propdsito se
considera la implementacion de un sistema de extincidén
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automatico y modular con agente NOVEC, el mismo fue elegido al
cumplir especificaciones de extincion requeridas para la sala, asi
como su tratamiento en descarga y post descarga que permite la
maxima operatividad del centro de datos.

Control

L0

El equipo de extincién automatica de incendios debera tener
un control microprocesado, montado en un panel de control
que cumpla la NPFA 2001 y esté certificado UL y FM.

El Panel de control debera contar con Baterias que garanticen
el funcionamiento del sistema en al menos 8 horas.

El Panel de Control debera funcionar con 220, 230 o 240 VAC
y 50 Hz, sin ningun tipo de transformador de voltaje
adicional.

El panel de control debera tener una pantalla que indique el
estado del sistema y que ademas permita la configuracion de
este.

El equipo debera incluir los sensores de deteccion
fotoeléctricos montados en sus respectivas bases en el techo
de la sala divididos en zonas, para cumplir la deteccién
cruzada de zonas, indicada en la NFPA 2001.

La unidad deberd activar el disparo del agente extintor de
incendios mediante deteccién cruzada de los sensores
colocados en la sala, o de manera manual a través de
dispositivos de accionamiento de emergencia operados por
un usuario.

El equipo deberd conectarse a luces estroboscépicas
ubicadas sobre la puerta de ingreso y dentro de la sala a
proteger.

El equipo deberd poder apagar las unidades de aire
acondicionado automaticamente en casos de alarma vy
accionamiento de la descarga a través de contactos secos
s6lo en caso de necesidad.

El equipo deberd poder conectarse a un sistema de
monitoreo remoto a través de contactos secos.

Debera contar con un Agente de Extincion.

Se requiere que el agente de supresion no cause ningun dafio
a la electrodnica de la sala, ni a la capa de ozono ni aumentar
los niveles del efecto invernadero. (Indicar el nombre del
agente a ser utilizado).

Caracteristicas Mecanicas

El tanque contenedor y el panel de control del sistema
deberan estar montados en un solo bastidor metalico o fijado
en la pared.

El cilindro contenedor, debera ser fabricado en funcion al
DOT (Department of Transportation) de Estados Unidos y
soportar cargas hasta 50 BAR o 725PSI a 21°C.

El cilindro contenedor sera fabricado de Acero y pintado de
rojo, ademas de ser aprobado por UL y FM.

El Cilindro contenedor sera ubicado de forma vertical, donde
la valvula de este estara en la parte superior y liberara el
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agente al recibir la sefial eléctrica o neumatica, dependiendo
de la forma de trabajo de la valvula.

El Cilindro deberd ser fijado a una pared mediante una
abrazadera de acero aprobada por UL y FM.

El cilindro contenedor, también contard con un mandémetro
que indique la presidn del sistema mostrando que la presion
esta dentro los niveles normales o en su defecto mostrara el
nivel de recarga o sobre carga.

El proveedor deberd calcular la capacidad del tanque a
utilizar considerando que se debe cubrir todo el volumen de
la sala de servidores. Indicar la cantidad de agente para
el ambiente. El cilindro debera cumplir estandares y normas
UL y/o CE.

El proveedor debera realizar todo el célculo de los ductos y
boquillas que liberaran el Agente limpio, los cuales deberan
cumplir los requisitos indicados en la NFPA 2001.

Agente Supresor De Incendios NOVEC

a.
b.

El Agente debe tener aprobacién UL y FM.

La cantidad del Agente debe ser calculada por el proveedor,
ademas de adjuntar a la propuesta dicho calculo, tomando
como referencia el 4,5% de concentracién para fuego clase
“C” segln NFPA 2001 rev 2018 y la altura sobre el nivel del
mar del sitio de implementacion.

Caracteristicas Eléctricas

La unidad de Anti incendios debera instalarse con cableado
para alimentacion eléctrica de 220 VAC (1 fase + Neutro +
Tierra). Y se incluirdn los térmicos de proteccién con una
capacidad acorde al consumo requerido del sistema.

. El Sistema contara con un interruptor con llave que permitira

deshabilitar las valvulas de descarga en los cilindros, para
poder realizar mantenimientos, o trabajos que puedan afectar
al sistema, con la finalidad de evitar descargas por falsos
positivos.

El sistema contara con un dispositivo ABORT que detendra la
descarga del Agente en caso de que el incendio sea contenido
o si es un falso positivo.

Cableado del Sistema

Se debera realizar el cableado a través de conduit metalico
con el didmetro adecuado para la alimentacién y el cableado
a sensores, estrobos, y otros dispositivos.

El cableado de los dispositivos serd con cable apropiado
(antillama) para sistemas de deteccidén y/o supresion de
incendios.

Caracteristicas Ambientales

a.

b.

Las unidades no deberan emitir ruidos mayores a 54 dBA
medidos a un metro del equipo en estado “armado”.

Las unidades deberan poder funcionar sin problemas a la
altura de la ciudad de La Paz a 3600 m.s.n.m.

Normativa y Seguridad
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a. Los equipos deberan estar disefados y construidos bajo
normas internacionales cumpliendo el fabricante con las
normas de NFPA y UL

9. Caracteristicas de la Instalacion

a. El equipo deberd estar instalado en el centro de cémputo en
la posicion que permita la mejor efectividad de extincion
recomendada por el fabricante. Se debera instalar un
interruptor de accionamiento manual y aborto de descarga
préximo a la puerta del CPD (principal).

b. La instalacion y el arranque, deberan ser realizados por
personal certificado por el fabricante.

c. Se deberd proveer las acometidas Eléctricas para la unidad
con el cable y recomendadas en los manuales de instalacion.

10. Capacitacion

El personal técnico de la empresa proveedora, debera capacitar
en el manejo y mantenimiento del equipo al personal técnico de
ASFI, como minimo 8 horas.

iTEM I - AIRES DE PRECISION

I. DESCRIPCION

Manifestar Aceptacion

Aire Acondicionado de Precision

II. CANTIDAD Y UNIDAD

Manifestar Aceptacion

Un (1) equipo

III. CARACTERISTICAS TECNICAS

Manifestar Aceptacion y
presentar lo solicitado

REQUISITOS
1. Caracteristicas Generales:

a. Tecnologia de Enfriamiento: Expansion directa con control
de capacidad

b. Descarga de Aire: Por la parte inferior hacia piso técnico
c. Ingreso de aire: Por la parte superior
2. Caracteristicas de Refrigeracion

a. Circuitos de Refrigeracién: Un circuito de expansion
directa con condensador exterior remoto.

b. Refrigerante: R410A Ecoldgico “Zero Ozone Depleting”
3. Compresor

a. Tipo: Scroll o inverter con control de variacion de
capacidad de 30 a 100%

b. Elemento de Expansion: Valvula electrénica de expansion

c. Ventiladores: Tipo tambor EC con control de velocidad
electrénica

4. Capacidad Nominal:
29 kW / 98.900,00 BTU/h o superior
5. Capacidad Total a 3600 msnm:
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

23.9 kw / 81.500,00 BTU/h o superior
Capacidad Sensible a 3600 msnm:
19.3 kW / 65.800,60 BTU/h o superior
Temperatura de operacion interna:
20°C +/- 1.5°C

Humedad de operacién interna:
40% +/- 5%

Temperatura de operacion externa:
-10°C a 30°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

a. Voltaje de trabajo: 380 VAC / 50 Hz (3 fases + Neutro +
Tierra)

b. Consumo de Potencia (frio + Humedad): 18 kW o menor
CARACTERISTICAS DE CONTROL

a. Control de temperatura y humedad

b. Tipo de control:

Microprocesado con sensores electrénicos, la unidad
debera ser compatible con los equipos instalados en el
sitio para las funciones de trabajo en grupo y control de
temperatura o se debe proveer un mecanismo de
control que garantice el trabajo en grupo de todas las
unidades.

Display:

Display LCD con caracteristicas graficas
Control de redundancia:

Hasta 32 unidades

Comunicacién con otras unidades:
Via Ethernet con conector RJ45
Descarga:

La unidad de aire acondicionado de precision debera tener
descarga inferior a piso técnico y ser capaz de entregar
capacidades sensibles efectivas a 3600 metros sobre el nivel
del mar, presentar documentacion de respaldo.

Instalacion

a. Las unidades de Aire acondicionado requeridas deberan
estar instaladas en el pasillo caliente de la sala, deberan
descargar el aire frio por piso técnico y podran conectarse
en una configuracién N+1 redundante (Teamwork).

b. Las unidades deberan ser instaladas en la sala de
servidores del CPD de ASFI, de los ambientes de la zona
sur se deberd entregar el bien con instalacion completa y
puesta en marcha, tomando en cuenta lo siguiente:

- La instalacidon eléctrica debera estar debidamente
etiquetada y documentada.

- La instalacién deberd ser realizada por personal
especializado.

- El Proveedor deberd proporcionar los materiales vy
todo lo necesario para la instalacion de los equipos.
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- La empresa proveedora debera realizar la instalacion
sanitaria para el equipo.

- Toda modificacion estructural o de acabado debera ser
repuesto de acuerdo a las condiciones originales, lo
que incluye el pintado de paredes, materiales y todo
lo necesario para la instalacidn de los equipos con
materiales de primera calidad.

- Todo dafo y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la
institucién producto de los servicios de Instalacion,
materia del presente proceso de contratacion, sera de
responsabilidad del Proveedor, estando obligado a
reponer y/o reparar el dafo ocasionado en forma
inmediata.

- Sila instalacién demanda la ejecucion de obras civiles
menores, la empresa proveedora debera considerarlas
y ejecutarlas como parte de la instalacion y puesta en
produccion.

V. EXPERIENCIA

1. Empresa proponente

Manifestar Aceptacion y
adjuntar lo solicitado

La(s) empresas(s) proponentes deberan tener una experiencia
especifica en la ejecucion de al menos cinco (5) proyectos
relacionados con la provisidén y/o instalacidon y/o adecuacién y/o
implementacién de equipamiento tecnoldgico para Centros de
Procesamiento de Datos (CPD) y/o Construccion de Centros de
Procesamiento de Datos (CPD) a partir de la gestion 2011.

En este sentido, la(s) empresa(s) proponente(s) deberan
adjuntar en su propuesta, en un solo archivo, los
documentos que respalden la experiencia solicitada.

Para la formalizacion de la contratacion, la empresa adjudicada

debera presentar la documentacion presentada en su propuesta
en original o fotocopia legalizada.

2. Personal propuesto

Manifestar Aceptacion y
adjuntar lo solicitado

La(s) empresa(s) proponente(s) deberan contar con al menos

tres (3) personas que cumplan con lo siguiente:

a. Formacion: Titulo en Provision Nacional en las areas de
Informatica, Sistemas y/o Ingenierias (Electrénica,
Eléctrica, Telecomunicaciones, Civil o ramas afines al
proyecto).

b. Experiencia: Las personas propuestas deberan haber
participado en al menos tres (3) proyectos relacionados a
Centros de Procesamientos de Datos (CPD).

c. Certificacion: Del personal ofertado:

- Las personas propuestas, deberan estar
certificadas en disefio de Centros de Procesamiento
de Datos, con certificacién emitida por el UPTIME

INSTITUTE o ICREA.
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CARACTERISTICAS SOLICITADAS

- Al menos dos (2) personas certificadas en la Norma
Boliviana para la instalacién de sistemas eléctricos
de Baja Tension NB 777, emitida por el IBNORCA.

Las empresas proponentes deberan adjuntar a su
propuesta, en un solo archivo, los documentos que
respalden lo solicitado en el presente numeral.

Para la formalizacidn de contratacién, la empresa adjudicada
deberd presentar la documentacidon presentada en su
propuesta, en original o fotocopia legalizada.

VI. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS ‘

1. LUGAR DE ENTREGA Manifestar Aceptacion

La entrega de los bienes se realizara en instalaciones de la Oficina
Central de ASFI, ubicada en la Plaza Isabel La Catdlica N° 2507 de
la ciudad de La Paz y en la Of. Calacoto calle Roberto Prudencio N°
222 en coordinacion con la Comision de Recepcion.

2. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION DE LOS BIENES Manifestar Aceptacion

El plazo establecido para este efecto sera de sesenta (60) dias
calendario para la entrega de bienes, incluye la instalacion y
puesta en funcionamiento y capacitacién a efectos de efectuar el
computo de multas, si correspondiera.

3. REEMPLAZO DE BIENES Manifestar Aceptacion

En caso de identificarse bienes defectuosos o usados; el
proveedor, en el plazo maximo e impostergable de (5) dias
calendario después de haber recibido la comunicacién de rechazo,
debe realizar la sustitucién o reemplazo de los bienes observados.

4. INSPECCION Y PRUEBAS Manifestar Aceptacion

En el presente proceso de contratacién, no se realizaran las
actividades sefialadas en la Clausula Trigésima de la minuta de
contrato (Anexo 5 del DBC).

5. COMISIONAMIENTO Manifestar Aceptacion

El proveedor adjudicado para la implementacion del proyecto,
mantendra estricta confidencialidad respecto de toda Ia
informacion y documentacién que se genere o intercambie a lo
largo de todo el servicio de implementacion. Asimismo, debera
cumplir con la metodologia de comisionamiento y protocolos de
prueba coordinados por la comisidon de recepcidn y supervision.

Para este efecto, deberdn tomar las previsiones respecto a los
equipos necesarios de acuerdo al alcance de las pruebas y
protocolos aprobados por la comisién de recepcidn y supervision.

6. COORDINACION DE LA EJECUCION Manifestar Aceptacion

El proveedor, deberd realizar la coordinacién de los trabajos a
ejecutar con la instancia de SUPERVISION designada por la ASFI,
para el control de calidad y cumplimiento de normas de
construccion de Centro de Procesamiento de Datos y garantizar la
disponibilidad del recinto.

7. VERIFICACION DE BIENES Manifestar Aceptacion

La verificacion de los bienes por parte de la Autoridad de
Supervision del Sistema Financiero se realizard mediante pruebas
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en un periodo maximo de cinco (5) dias calendario computables a
partir de la entrega de los bienes (incluye instalacion y puesta en
funcionamiento), actividad que debe ser realizada en coordinacion
con la Comision de Recepcién y Supervisiéon Técnica del proceso
de contratacion de obra civil del Centro de Procesamiento de
Datos.

Las pruebas a realizarse deberan incluir minimamente:

1. Prueba de las capacidades de los equipos entregados por la
empresa contratada de tal forma que coincidan con lo ofertado.

2. Comprobacion de la garantia de fabrica.

3. Prueba de la funcionalidad de alta disponibilidad del Centro de
Procesamiento de Datos.

4. Prueba de los accesos (usuarios y claves de acceso) a los
gestores de los equipos entregados.

8. RECEPCION DEFINITIVA

Manifestar Aceptacion

El Acta de Recepcion Definitiva sera emitida por la Comision de
Recepcion una vez concluidas la instalaciéon y pruebas de
funcionamiento y subsanadas las observaciones (si existieran) y
efectuada la capacitacion.

9. CERTIFICACIONES

Manifestar Aceptacion

a. Certificaciones vigentes ISO del fabricante: Para todos
los items

Certificaciones de calidad de produccién (minimamente ISO
9001:2000). Presentar los enlaces electrénicos o
certificaciones impresas en fotocopia simple que acredite el
cumplimiento del requisito. (ASFI se reserva el derecho que
validar la informacion solicitada)

Las certificaciones deben ser vigentes en el momento de la
verificacién.

b. Certificacion de bienes nuevos para todos los items

Asimismo, el proveedor, antes de la recepcion definitiva,
debera presentar una nota o carta de certificacion emitida por

el fabricante de la marca ofertada en la que se especifique que
los bienes son nuevos.

10. GARANTIAS

Manifestar Aceptacion

Se solicitan las siguientes garantias en el presente proceso de
contratacion:

1. Garantia de Seriedad de Propuesta.

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero solicita la
presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta, que
debe ser equivalente al uno por ciento (1%) de precio
referencial del presente proceso de contratacion.

La vigencia de esta garantia debera ser minimamente de
noventa (90) dias calendario, computables a partir de la
fecha de apertura de propuestas establecida en el DBC.

En caso de efectuar el deposito por concepto de esta
garantia, debera efectuar la misma en cumplimiento con lo
sefalado en el “Reglamento de Contrataciones con Apoyo de
Medios Electrdénicos”.

2. Garantia de cumplimiento de contrato.
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Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

El proponente adjudicado debera presentar por concepto de
Garantia de Cumplimiento de Contrato a nombre de la
Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero, una
garantia equivalente al 7% del monto total del contrato. La
vigencia de la garantia, sera computable desde la firma del
contrato hasta la recepcién definitiva de los bienes.

3. Garantia de buen funcionamiento de maquinaria y
equipo.
El proveedor podra presentar en el momento de la Recepcién
Definitiva de los bienes, la Garantia de Buen Funcionamiento
de Maquinaria y Equipo a nombre de la Autoridad de
Supervision del Sistema Financiero por el importe
equivalente al 1.5% del monto total contratado y con una
vigencia minima de 2 afos y 30 dias calendario, computable
a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion
Definitiva de los bienes, o podra solicitar la retencidon del
porcentaje establecido.

La empresa adjudicada debera remitir una carta
sefialando el tipo de garantia (boleta de garantia,
garantia a primer requerimiento o péliza de seguro de
caucion a primer requerimiento) que presentara o si
solicitara la retenciéon por concepto de esta garantia.

11. GARANTIA DEL FABRICANTE (Para todos los items)

Manifestar Aceptacion

El proveedor debera presentar el certificado de garantia propia
del fabricante, por el periodo minimo de dos (2) afios
computables a partir de la fecha de Recepcion Definitiva.

La garantia debera ser registrada a nombre de la Autoridad de
Supervision del Sistema Financiero (ASFI).

12. SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR

Manifestar Aceptacion

El proveedor deberd realizar minimamente las siguientes
actividades de soporte y mantenimiento por un periodo igual al
de la Garantia del Fabricante:

a. Soporte técnico

- El proveedor debera designar un Agente de Servicio para
proporcionar el soporte técnico a la ASFI, esta
designacion debera ser efectuada antes de la fecha de
emision del Acta de Recepcion Definitiva, esta
designacion debera contemplar la siguiente informacion:
el nombre del Agente de Servicio indicando el nombre
completo, numero telefénico fijo, moévil y correo
electrénico u otros medios de comunicacion y solicitud de
soporte.

- El soporte técnico debera tener la misma vigencia de la
garantia del fabricante.

- El soporte técnico de la empresa por los equipos
ofertados, sera bajo la modalidad 24x7.

- En caso de que ASFI requiera soporte para realizar
configuraciones especiales, el proveedor brindara soporte
para realizar dichas configuraciones.

- Todo reclamo al Soporte Técnico a la empresa contratada,
debera ser respondido en un plazo maximo de 2 horas de
efectuada la solicitud y solucionado en un tiempo
prudencial de acuerdo al tipo de fallos; debiendo informar
a ASFI del problema vy la solucién del mismo.
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Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

El soporte debe ser ofrecido por el proveedor, la cual
realizara todas las gestiones con el fabricante en caso
necesario.

Mantenimiento preventivo

Como parte de la garantia y mientras dure la misma, el
proveedor deberd realizar el mantenimiento preventivo de
todos los equipos de comunicacion ofertados. Este servicio
debera brindarse de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

Debera realizarse de manera anual o a requerimiento de
ASFI.

Para la ejecucién del mantenimiento, la empresa de
manera previa debera coordinar las fechas y los horarios
de realizacion con personal de la Jefatura de Tecnologias
de Informacién y Comunicacion de ASFI.

Debera incluir la revisidon, limpieza interna y externa,
lubricacidon, ajuste necesario, calibrado de los
componentes (periféricos) del equipo y sus partes,
actualizacién de drivers y/o flash para el Sistema
Operativo, actualizaciones y optimizaciones requeridas de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante del equipo,
segln cronograma o a requerimiento de ASFI.

Mantenimiento preventivo en caso de alertas emitidas por
la solucidn. En caso de la emisiéon de una alerta en la
solucién, el proveedor debera dar el mantenimiento
recomendado por el fabricante de forma inmediata.

El mantenimiento debe incluir actualizaciones del
software de la solucién en caso que sea necesario.

Condiciones complementarias.

Este servicio debera brindarse de acuerdo a las siguientes
caracteristicas:

En el caso de que el proveedor necesite realizar
modificaciones a las obras civiles para el paso de cables,
ductos o la instalacion de alguno de los equipos incluidos
en el proyecto, debe considerar la reposicion de las obras
civiles afectadas las que deben ser entregadas en las
mismas condiciones en las que fueron entregadas al
momento de iniciar el proyecto de provision de
equipamiento  tecnolégico para el Centro de
Procesamiento de Datos.

El cambio de componentes o repuestos y la reparacion de
los equipos adquiridos deben realizarse durante el periodo
que dure la garantia del fabricante; asimismo, todo
cambio de componentes o reemplazo de equipos debera
realizarse con un informe técnico emitido a ASFI en forma
oficial.

El cambio de componentes o repuestos y la reparacion de
los equipos adquiridos deben realizarse sin costo durante
el periodo que dure la garantia; asimismo, todo cambio
de componentes o reemplazo de equipos debera
realizarse con un informe técnico emitido a ASFI en forma
oficial.

Los componentes o repuestos cambiados deberan ser
nuevos.

Durante el periodo que dure la garantia, los equipos que
presenten fallas y afecten al funcionamiento del equipo
en su totalidad, deberan ser reemplazados por equipos
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Para ser llenado por el proponente
al momento de elaborar su
propuesta

CARACTERISTICA PROPUESTA (*)

CARACTERISTICAS SOLICITADAS

nuevos, de iguales o mejores caracteristicas; previa
aceptacion por parte de ASFI en el plazo de 48 horas de
realizada la solicitud.

- En ningln caso, se aceptaran componentes o repuestos
como fungibles, puesto que la garantia de los equipos
incluye a todos los componentes y repuestos sin
excepcion.

- En caso de que sea necesario llevar el equipo a las oficinas
del proveedor y el tiempo de reparacion estimado sea
mayor a 48 horas, la empresa contratada debera proveer
a ASFI un equipo de similares o mejores caracteristicas
en calidad de préstamo.

- Los equipos que por diferentes causas deban salir de las
instalaciones de ASFI estardn bajo la custodia y
responsabilidad del proveedor. Estos equipos podran
permanecer como maximo 30 dias calendario en poder
del proveedor; posterior a este plazo, el proveedor debera
realizar el reemplazo definitivo por un equipo de similares
0 mejores caracteristicas, previa aprobacién técnica de la
JTIC de ASFI.

- El(los) equipo(s) que sea(n) reemplazado(s)
definitivamente, pasara(n) a ser propiedad del proveedor,
previa emision de un informe por parte de la JTIC
aceptando el reemplazo de(los) equipo(s) dafiados(s).

- El proveedor debe permitir el acceso a la documentacion
y/o mejores practicas del fabricante de todos los items.

13. CAPACITACION Manifestar Aceptacién

La capacitacion se realizard una vez que los equipos se
encuentren totalmente instalados, asimismo:

- Debera incluir un taller de capacitacién en el marco de las
especificaciones de cada item en la administracion de los
equipos ofertados (hardware y software) para un grupo de
maximo cinco (5) personas.

- La capacitacion debera ser proporcionada por personal
técnicamente calificado y certificado por la marca ofertada;
en este sentido, en forma previa a la capacitacion, el
proveedor debera remitir documentacion de respaldo de la(s)
persona(s) que efectie(n) la capacitacion.

- No se considera parte de la capacitacion el acompafiamiento
y coordinacion del personal técnico de ASFI en el proceso de
instalacién y puesta en funcionamiento.

- La emisidn de los certificados de capacitacion es requerida
para la emision del Acta de Recepcion Definitiva.

- ASFI no realizara ningun pago adicional por la capacitacion.

14. MANUALES OPERATIVOS, DE MANTENIMIENTO Manifestar Aceptacion

El proveedor deberda entregar los manuales de operacion y
mantenimiento para cada item.

15. DETALLE DE LA DOCUMENTACION DE ENTREGA Manifestar Aceptacion

El proveedor debe considerar la entrega de la siguiente
documentacién para documentar la instalaciéon de todo el
equipamiento tecnolégico del Centro de Procesamiento de
Datos de acuerdo a las especialidades involucradas en el
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proyecto, la misma se detalla con caracter enunciativo mas
no limitativo:

Detalle de documentacién para la entrega del Centro de
Procesamiento de Datos:

SISTEMA ELECTRICO

ENTREGABLE - Descripcidon de la infraestructura y graficas.
ENTREGABLE - Reporte fotografico.

ENTREGABLE - Reporte termografico.

ENTREGABLE - Planos

ENTREGABLE - Diagramas unifilares

ENTREGABLE - Protocolos de comisionamiento
ENTREGABLE - Plan de capacitacién

CLIMATIZACION

ENTREGABLE - Doc. Descripcién del equipo de medicion
utilizado

ENTREGABLE - Descripcion de la Infraestructura y graficas.
ENTREGABLE - Reporte fotografico.

ENTREGABLE - Reporte termografico.

ENTREGABLE - Planos

ENTREGABLE - Protocolos de comisionamiento
ENTREGABLE - Plan de capacitacion

SEGURIDAD

ENTREGABLE - Doc. Descripcién del equipo de medicion
utilizado

ENTREGABLE - Descripcién de la Infraestructura y graficas.
ENTREGABLE - Reporte fotografico.

ENTREGABLE - Planos

ENTREGABLE - Protocolos de comisionamiento
ENTREGABLE - Plan de capacitacién

COMUNICACIONES

ENTREGABLE - Descripcion de la Infraestructura y graficas.
ENTREGABLE - Reporte fotografico.

ENTREGABLE - Planos

ENTREGABLE - Protocolos de comisionamiento
ENTREGABLE - Plan de capacitacion

VII.OTROS

1.

HOJAS DE DATOS TECNICAS

Manifestar Aceptacion

Se aceptaran adicionalmente a las hojas de datos técnicas,
cartas de los fabricantes que permitan validar los requerimientos
solicitados.

2. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES Manifestar Aceptacion
Por el retraso en la entrega de bienes (incluye instalacion, puesta
en funcionamiento y capacitacion) se aplicara una multa
equivalente al 8 por 1.000 por cada dia de atraso en relacién al
monto de los bienes entregados con retraso.
3. FORMA DE PAGO Manifestar Aceptacion

Un solo pago contra entrega total de los bienes mediante
transferencia bancaria SIGEP previa emision de:

- Acta de Recepcidn Definitiva de la Comision de Recepcion,
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- Garantia del fabricante
- Presentacion de una nota de solicitud de pago adjuntando la
factura correspondiente.

4. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Manifestar Aceptacion

Los materiales producidos e informacion a la que tuviere acceso
la empresa contratada durante o después de la suscripcién del
contrato, tendra caracter confidencial, quedando expresamente
prohibida su divulgacidn sin previa autorizacién de ASFI.

La empresa contratada a las 48 horas de suscrito el contrato
debe firmar el Acta de Compromiso de Confidencialidad, por el
cual se comprometera a cumplir con lo establecido en el
Reglamento de Seguridad de la informacidon de la institucion.

5. RESERVA DE DERECHOS Manifestar Aceptacion

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero se reserva el
derecho de verificar la veracidad de la informacién proporcionada
por la empresa proponente y la designacion de una instancia de
supervision para el seguimiento de las actividades y el
cumplimiento de normas aplicadas a la construccion de centros
de procesamiento de datos.

6. PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO Manifestar Aceptacion

El proveedor, en el plazo maximo de tres (3) dias habiles
posteriores a la fecha de suscripcidon de contrato, establecida en
la convocatoria, debera presentar los siguientes documentos (1
ejemplar adicional a los requerido en el Formulario A-1) con la
finalidad de protocolizar el mismo:

- Testimonio de Constitucién, si corresponde (Original o
Fotocopia Legalizada)

- Testimonio de Representacion Legal, si corresponde (Original
o Fotocopia Legalizada)

- Matricula de Comercio vigente (Original o Fotocopia
Legalizada)

- Cédula de Identidad del Representante Legal (Fotocopia
Simple)

7. ANTICIPOS Manifestar Aceptacion

Para el presente proceso de contratacion, no se realizaran
anticipos.

8. SUBCONTRATACION Manifestar Aceptacion

Para el presente proceso de contratacién, no se permitiran
subcontrataciones.

9. SEGUROS Manifestar Aceptacion

Para el presente proceso de contratacidn, no se piden seguros.

10. METODO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION Manifestar Aceptacion

Precio Evaluado mas Bajo (PEMB) y la adjudicacion sera por el
total.

(*) El proponente podra ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad
de los bienes ofertados, siempre que estas caracteristicas fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue
requerido el bien.

DECLARO HABER REVISADO EL NUMERAL 39 (ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES TECNICAS
REQUERIDAS DEL BIEN) Y ACEPTO SIN RESERVAS TODAS LAS ESTIPULACIONES DE DICHO DOCUMENTO.
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ANEXO 4
FORMULARIOS DE VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS

Formulario V-1 Evaluacion Preliminar
Formulario V-2 Evaluacion de la Propuesta Técnica
Formulario V-3 Resumen de la Evaluacién Técnica y Econémica
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FORMULARIO V-1
EVALUACION PRELIMINAR

cuce: [2]2] - [o]2]o]s]- [o]o]-[1]2]2]4]4]6]s]- ] - []

PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO -
SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACION DE LA
Objeto de la contratacion: | INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO

DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE ASFI - JTIC

Nombre del Proponente: ‘ ‘

Propuesta Econémica: ‘ ‘

Nimero de Paginas de la Propuesta:

Verificacion ] -
(Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)
Pagina N°
Sl ’ NO CONTINUA | DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacién de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2a Identificacion del proponente
En el caso de Asociaciones Accidentales:
FORMULARIO A-2b Identificacién del Proponente para
Asociaciones Accidentales

FORMULARIO A-2c lIdentificacién de Integrantes de la
Asociacion Accidental.

3. Garantia de Seriedad de Propuesta o deposito.

PROPUESTA TECNICA

4. FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas.

5. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando

NO CORRESPONDE
corresponda)

6. Muestras (cuando corresponda) NO CORRESPONDE

PROPUESTA ECONOMICA

7. Registro de la Propuesta verificado mediante Reporte Electrénico
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_FORMULARIO V-2
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPONENTES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

. PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C

Formulario C-1
NO NO

CUMPLE . upLg CUMPLE NOCUMPLE CUMPLE oo c

PLAZA ISABEL LA CATOLICA

ITEM I - INSTALACION Y PROVISION DE GRUPO
GENERADOR

fTEm 1 ups | |

ITEM I - SISTEMA AUTOMATICO SUPRESOR DE
INCENDIOS

ITEM I - SISTEMA DE ACCESO

ITEM I - PDU

ITEM II - KVM

ITEM III - SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE

ITEM IV - EQUIPO DE GESTION DE MONITOREO
DE EQUIPOS DE ENERGIA

TEM 1 -AIRES DE PRECISION | | | |

‘ ZONA SUR

—r

ITEM I - INSTALACION Y PROVISION DE GRUPO
GENERADOR

ITEM II- SISTEMA AUTOMATICO SUPRESOR DE
INCENDIOS

1. Empresa proponente

2. Personal propuesto

1. Lugar de entrega

2. Plazo de entrega e instalacion de los
bienes

92



i,

entrega

Hojas de datos técnicas

3. Reemplazo de bienes

4. Inspeccion y pruebas

5. Comisionamiento

6. Coordinacion de la ejecucién

7. Verificacion de bienes

8. Recepcidn definitiva

9. Certificaciones

10. Garantias

11. Garantia del fabricante

12. Soporte técnico y mantenimiento del
proveedor

13. Capacitacién

14. Manuales operativos, de
mantenimiento

15. Detalle de la documentacién de

Morosidad y sus penalidades

Forma de pago

Compromiso de confidencialidad

Reserva de derechos

Protocolizacién del contrato

3
4
5
6.
7
8
9

Anticipos

10

. Subcontratacion

11

. Seguros

adjudicacion

12. Método de seleccion y forma de

METODOLOGIA CUMPLE/NO CUMPLE

(sefialar si cumple o
no cumple)

(sefialar si cumple o
no cumple)

(sefialar si cumple
0 no cumple)
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ANEXO 5
MODELO DE CONTRATO

INDICE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

SEPTIMA

OCTAVA

NOVENA

DECIMA

DECIMA PRIMERA
DECIMA SEGUNDA
DECIMA TERCERA
DECIMA CUARTA
DECIMA QUINTA
DECIMA SEXTA
DECIMA SEPTIMA
DECIMA OCTAVA
DECIMA NOVENA
VIGESIMA

II.

VIGESIMA PRIMERA
VIGESIMA SEGUNDA
VIGESIMA TERCERA
VIGESIMA CUARTA
VIGESIMA QUINTA
VIGESIMA SEXTA
VIGESIMA SEPTIMA
VIGESIMA OCTAVA
VIGESIMA NOVENA
TRIGESIMA
TRIGESIMA PRIMERA
TRIGESIMA SEGUNDA
TRIGESIMA TERCERA
TRIGESIMA CUARTA
TRIGESIMA QUINTA

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Partes Contratantes

Antecedentes Legales del Contrato
Objeto y Causa del Contrato

Plazo de Entrega

Monto del Contrato

Anticipo

Garantias

Domicilio a Efectos de Notificacion
Vigencia del Contrato

Documentos del Contrato

Idioma

Legislacion Aplicable al Contrato
Derechos del Proveedor
Estipulaciones Sobre Impuestos
Protocolizacién del Contrato
Subcontratos

Intransferibilidad del Contrato
Causas de fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
Terminacion del Contrato

Solucién de Controversias

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Forma de Pago

Facturacion

Modificaciéon al Contrato

Morosidad y sus Penalidades
Responsabilidad y Obligaciones del Proveedor
Seguros

Suspensién Temporal de la Adquisicidon
Normas de Calidad Aplicables
Embalaje

Inspeccion y Pruebas

Derechos de Patente

Manuales de Operacion, Mantenimiento y Reparacion

Recepcion
Liquidacién de Contrato
Conformidad
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MINUTA DE CONTRATO

SENOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE
(registrar el lugar donde sera protocolizado el Contrato).

En el registro de Escrituras Publicas que corren a su cargo, sirvase usted insertar el presente
contrato de adquisicion de (registrar el tipo de bien o bienes objeto de Ia
Adaquisicidén), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dird usted que las partes CONTRATANTES son: (registrar de forma clara y
detallada el nombre de la ENTIDAD), con NIT N© (seiialar el Numero de
Identificacion Tributaria), con domicilio en (senalar de forma clara el
domicilio de Ila entidad), en (sehalar el distrito, provincia y
departamento) representada legalmente por (registrar el nombre de la MAE o del
servidor publico a quien se delega la competencia para la suscripcion del Contrato, y la
Resolucion correspondiente de delegacién), en calidad de (senalar el cargo
del Servidor Publico que suscribe el contrato) que en adelante se denominara la ENTIDAD
y la (registrar la Razén Social de la empresa adjudicada), legalmente

constituida conforme a la legislacion de Bolivia, representada legalmente por _
(registrar el nombre completo y nuimero de la cédula de identidad del propietario o
representante legal habilitado para la suscripcion del contrato en representacion de

la empresa) en virtud del testimonio de poder N© (registrar numero) otorgado ante
(registrar el N° de Notaria de Fe Publica en la que fue otorgado el poder si
corresponde), el (registrar la fecha, dia, mes ,afio si corresponde) en la

(registrar el lugar donde fue otorgado el poder si corresponde), que en adelante
se denominara el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisicion
de Bienes.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dird usted que la ENTIDAD, mediante Licitaciéon Publica CUCE (senalar el Cédigo
Unico de Contrataciones Estatales - CUCE) con cédigo interno No. (registrar
el nimero de la Licitacion), convoco a proponentes interesados a que presenten sus propuestas
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratacién (DBC),
aprobado mediante Resolucién N©° de (registrar el numero y fecha de la
Resolucion de aprobacion del DBC), proceso de contratacidn realizado en el marco del Decreto
Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administracion
de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

(Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisiciéon a un proponente que no
sea el recomendado por la Comision de Calificacion, debera adecuarse la siguiente
redaccion)

Que la Comision de Calificacién de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas
presentadas, realizd el analisis y evaluacion de las mismas, habiendo emitido informe de
evaluacion y recomendacion al Responsable del Proceso de Contratacién (RPC), quién resolvié
adjudicar la adquisicién de los bienes, mediante Resolucién de Adjudicacion N°

(registrar el nimero y la fecha de la Resolucion), a (registrar la razon social
del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos solicitados en el
DBC.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)
El objeto del presente contrato es la adquisicion de (describir de forma
detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de items o lotes, debera
hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en
documento anexo), que en adelante se denominaran los BIENES, para
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(sefalar la causa de la contratacion), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con
el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujecion al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ENTREGA)
(Dependiendo de Ia forma de entrega se debe elegir una de las siguientes opciones de
parrafo para la determinacion del plazo de entrega)

(Opcién 1 en caso de BIENES con una sola entrega)
El PROVEEDOR entregara los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo
de: (registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega) dias calendario.

(Opcién 2 en caso de BIENES con mas de una entrega)
El PROVEEDOR entregara los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, conforme a
cronograma de entregas previsto.

Los plazos sefialados en el cronograma de entregas, se computaran independientes uno del otro.

(Opcion 3 en caso de BIENES de provision continua)

El PROVEEDOR entregara los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo
de (registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega Total) dias
calendario, el cual se ejecutara dentro (registrar la periodicidad de la provision.
Por ejemplo “periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual u otro criterio definido
por la entidad”).

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)
El (los) plazo (s) de entrega sefalado (s) precedentemente sera (n) computado (s) a partir de:
- El dia siguiente del desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con
anticipo).
- El dia siguiente de la suscripcidon del contrato, (Cuando se trate de compra local sin
anticipo).
- Lafecha establecida en la Orden de Proceder, (cuando se trate de bienes de provision
continua).
- El dia siguiente de la apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importacion
por el PROVEEDOR).

El (los) plazo (s) de entrega de los BIENES, establecido (s) en la presente cldusula, podra (n) ser
ampliado (s) cuando:

a) La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la
cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo de entrega;
b) Por otras causas previstas para la ejecucion del presente contrato.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecucién del objeto del presente
contrato es de: (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato,
en bolivianos, establecido en la Resolucion de Adjudicaciéon). (En Convocatoria Publica
Internacional el monto del contrato podra ser en moneda extranjera, dejando
expresamente establecido que el pago se realizara en moneda nacional y al tipo de
cambio oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el dia de la
facturacion)

El precio o valor final de la adquisicion, serd el resultante de aplicar los precios unitarios de la
propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la
provision de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepcion.
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Este monto también comprende todos los costos de verificacion, transporte, impuestos, aranceles,
gastos de seguro de los BIENES a ser entregados y cualquier otro costo que pueda tener
incidencia en el precio hasta su recepcion de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la entrega de los BIENES contratados
por el monto establecido, ya que no se reconoceran ni procederan pagos por entregas que hiciesen
exceder dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad debera reemplazar el texto de la clausula sexta
indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgara anticipo.”. Dicha
definicion debe realizarse antes de la publicacion de la convocatoria)

SEXTA.- (ANTICIPO)

La ENTIDAD, podra otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no debera exceder el veinte
por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantia de Correcta Inversion
de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo sera
descontado en (indicar el nimero de pagos) pagos hasta cubrir el monto
total del anticipo.

SEPTIMA.- (GARANTIAS)

7.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecucion del presente Contrato en todas

sus partes con la (registrar el tipo de garantia presentada), N°
(registrar el numero de la garantia presentada) emitida por

(registrar el nombre del ente emisor de la garantia), con vigencia hasta el

(registrar dia, mes y afo de la vigencia de la garantia), a la orden de

(registrar el nombre o razon social de la ENTIDAD), por (registrar el monto

de la garantia en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto

total del Contrato.

El importe de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, serd pagado en favor de la ENTIDAD a
su so6lo requerimiento, sin necesidad de ningun tramite o accién judicial.

La devolucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, procedera si el contrato ha sido
cumplido en su totalidad y se efectivice la recepcion de los BIENES objeto de la contratacion,
hecho que se hara constar mediante el Acta de Recepcion suscrita por la Comisién de Recepcion
y el PROVEEDOR. La devolucién se efectivizara en la liquidacion final del contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligacion de mantener actualizada la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La Unidad
Administrativa de la ENTIDAD sera quien llevara el control directo de vigencia de la misma bajo
su responsabilidad.

(Incluir la siguiente redaccion sélo en caso de BIENES con mas de una entrega)

Al cumplimiento de cada entrega, el PROVEEDOR podra solicitar a la ENTIDAD la sustitucion de
la Garantia de Cumplimiento de Contrato, por una garantia equivalente al siete por ciento (7%)
del saldo restante del monto del contrato; siempre y cuando la ENTIDAD haya realizado la
recepcién de los BIENES, en el plazo previsto de acuerdo al cronograma, no debiendo existir
retraso y/o incumplimiento en las entregas previas, atribuibles al PROVEEDOR.

En caso de que el PROVEEDOR no haya solicitado la sustitucion de dicha garantia y se haya
efectivizado recepciones y posteriormente sobreviniese una Resoluciéon de Contrato por causas
atribuibles al PROVEEDOR, se ejecutara la garantia de cumplimiento de contrato.

La Comision de Recepcidén debera verificar que los BIENES, hayan sido entregados conforme la
propuesta adjudicada, estableciendo en el Acta de Recepcidn que los BIENES han sido entregados
de manera satisfactoria y dentro del plazo previsto. El PROVEEDOR con esta Acta de Recepcidén,
podrd solicitar a la ENTIDAD la autorizaciéon de sustitucién la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles. La ENTIDAD a través de la Unidad
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Administrativa verificara el Acta de Recepcidén a efectos de autorizar la sustitucién de la garantia
contra entrega de una nueva garantia.

(Incluir la siguiente redaccion sélo en caso de BIENES de provision continua)

El PROVEEDOR podra solicitar a la ENTIDAD la sustitucidon de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, misma que sera equivalente al siete por ciento (7%) del monto de ejecucion restante
de la provisién de los BIENES al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido
las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

a) Se alcance un avance en la provisiéon de los BIENES de al menos setenta por ciento (70%)
del monto del contrato; (Por ejemplo, de establecerse un avance en la provision de
BIENES del 80%, el PROVEEDOR podra solicitar el cambio de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto del contrato que falta
por proveer, que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)

b) La provisiéon de los BIENES y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin
retraso o suspension atribuible al PROVEEDOR de acuerdo al Cronograma de Entregas.

La Unidad Solicitante, en base a la solicitud del PROVEEDOR, deberda emitir informe sobre la
solicitud de sustitucion de la garantia un plazo no mayor a tres (3) dias habiles, en base a los
registros o planillas de provision de bienes, aceptando o rechazando la solicitud realizada por el
PROVEEDOR. En caso de aceptar la solicitud de sustitucidon de la garantia, la Unidad Solicitante
remitird a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la autorizacion de sustitucion y antecedentes
a efectos de que se realice la sustitucidn por Unica vez de la garantia contra entrega de una nueva
garantia.

(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente clausula se debera
adicionar el siguiente texto). i
7.2. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

El PROVEEDOR entregara a la ENTIDAD (registrar el tipo de garantia presentada
por el PROVEEDOR), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el
PROVEEDOR que corresponde a (registrar el monto en forma numeral y literal,

el mismo que no podra exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia minima
de 90 dias calendario y hasta la amortizacién total del anticipo, a la orden de
(registrar el nombre o razén social de la ENTIDAD).

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de (la entidad debera
establecer el plazo) dias calendario computables a partir del dia siguiente de la suscripcién del
contrato, caso contrario se dara por Anticipo no solicitado.

El PROVEEDOR, tiene la obligacién de mantener actualizada la Garantia de Correcta Inversion de
Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR
no invierta el mismo en la provisiéon de los BIENES, dentro de los (registrar en
forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD) dias calendario,
computables a partir de la fecha de desembolso del anticipo.

Esta garantia original, podra ser sustituida periddicamente por otra garantia, cuyo valor debera
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantias sustitutivas deberan
mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortizacion total del anticipo.

La ENTIDAD a través de la Unidad Administrativa llevara el control directo de la vigencia y validez
de esta garantia, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacion al PROVEEDOR.

(En caso de que la entidad requiera la garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o

Equipo, en la presente clausula se debera incorporar el numeral 7.3)
7.3. FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO
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(Cuando el proveedor presente garantia la entidad debera utilizar la siguiente

redaccion.)
El PROVEEDOR, se obliga a constituir una (registrar el tipo de garantia presentada
por el PROVEEDOR), a la orden de (registrar el nombre o razén social de la

ENTIDAD), cuando se efectivice una recepcion satisfactoria de los BIENES objeto del presente
contrato, que garantizara el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del
presente contrato. El monto de la garantia sera de (La Entidad debera registrar el
monto de la garantia, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%]) del monto del
contrato).

La vigencia de la garantia, sera de (La Entidad debera registrar el plazo de
vigencia de la garantia en literal y numeral que debera exceder en treinta dias calendario
el plazo de vigencia de la garantia propia de los bienes) computable a partir de la Recepcidn
de los BIENES.

El importe de la Garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podra ser cobrado a favor
de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el
PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de dicha
garantia.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no
presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantia
sera devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retencion en sustitucion de esta garantia la entidad debera
cambiar la redaccion anterior por la siguiente. En el caso de bienes con mas de una
entrega, la entidad podra adecuar el presente texto estableciendo retenciones por cada
entrega).

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD realizard la retencién cuando se
efectivice una recepcion satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, en calidad de
Garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que avalara el correcto funcionamiento y/o
mantenimiento de los mismos. El monto de la retencidn sera de (La Entidad debera
registrar el monto de la retencién, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del
monto del contrato.).

La cobertura de la retencion sera de (La Entidad debera registrar el plazo de
cobertura de la retencion en literal y numeral que debera exceder en treinta (30) dias
calendario el plazo de vigencia de la garantia propia de los bienes.) computable a partir
de la Recepcion de los BIENES.

El importe de esta retencién podra ser efectivizado en favor de la ENTIDAD en caso de que los
BIENES adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado
el mantenimiento preventivo dentro del plazo de cobertura de la retencion.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no
presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retencion
sera devuelta una vez concluido el plazo establecido.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION)
Cualquier aviso o notificacidon que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato
sera enviada de manera escrita:

Al PROVEEDOR: (registrar el domicilio que sefnale el
PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y numero del inmueble donde
funcionan sus oficinas).
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A la ENTIDAD: (registrar el domicilio de la ENTIDAD,
especificando la ciudad, zona, calle y nimero del inmueble donde funcionan sus
oficinas).

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)
El presente Contrato, entrara en vigencia desde el dia siguiente habil de su suscripcion, por ambas
partes, hasta la terminacion del mismo.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)
Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento Base de Contratacion,

10.2. Resolucién de Aprobacion del DBC con aclaraciones y/o enmiendas si existiesen.

10.3. Propuesta adjudicada.

10.4. Resolucion de Adjudicacion.

10.5. Acta de Concertacién de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

10.6. Certificado del RUPE.

10.7. Garantia de Cumplimiento de Contrato.

10.8. Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, cuando corresponda.

10.9. Documento de Constitucion, cuando corresponda.

10.10. Contrato de Asociacion Accidental, cuando corresponda.

10.11. Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.

10.12. Carta legalizada donde el FABRICANTE designa representante legal en Bolivia al
PROVEEDOR, cuando corresponda solo para bienes que impliquen una importacion
expresa para la ENTIDAD.

10.13. (Sefalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratacion).

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA)
El presente Contrato, toda la documentacién aplicable al mismo y la que emerja de la adquisicion,
debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberan estar traducidos al idioma castellano. En
el caso de folletos informativos, deberan estar preferentemente en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO)
El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de
las siguientes disposiciones:

12.1. Constitucion Politica del Estado.

12.2. Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administraciéon y Control Gubernamentales.

12.3. Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

12.4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestion y su reglamentacion.

12.5. Otras disposiciones relacionadas.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier
omision de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisicién efectuada, o por cualquier otro aspecto
consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberdn ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, a la
ENTIDAD, hasta veinte (20) dias habiles, posteriores al suceso.

La ENTIDAD, dentro del lapso de cinco (5) dias habiles de recibido el reclamo, debera emitir su
respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de
este plazo, la ENTIDAD podra solicitar las aclaraciones respectivas al PROVEEDOR, para
sustentar su decision.
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En caso que el reclamo sea complejo la ENTIDAD podra, en el plazo adicional de cinco (5) dias
habiles, solicitar el andlisis del reclamo y la emisién de informes de recomendacion a las
dependencias técnica, financiera o legal, segln corresponda, a objeto de dar respuesta.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no debera exceder los diez (10) dias habiles, computables
desde la recepcidn del reclamo por la ENTIDAD. En caso de que no se dé respuesta dentro del
plazo sefialado precedentemente, se entendera la plena aceptacion de la solicitud del PROVEEDOR
considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La ENTIDAD no atendera reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta clausula.
DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).

Correra por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el pais, a la fecha
de presentacion de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos
adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposicién legal expresa, el
PROVEEDOR debera acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO)

El presente Contrato, asi como sus modificaciones, sera protocolizado con todas las formalidades
de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno. El importe por concepto de Protocolizacion
debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por
el PROVEEDOR, podra ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago
correspondiente.

Esta protocolizacién contendra los siguientes documentos:

15.1. Contrato (original).

15.2. Documento legal de representacion de la ENTIDAD y poder de representacion legal del
PROVEEDOR, cuando corresponda (fotocopias legalizadas).

15.3. Garantia(s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servira
a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

(En caso de que la entidad no haya definido la subcontrataciéon, debera reemplazar el
texto de la cldusula DECIMA sexta indicando lo siguiente: "El presente contrato no prevé
la subcontratacién.”)

DECIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS)

(Utilizar la presente redaccion en caso de que el proponente adjudicado sea nacional)
El PROVEEDOR segun lo ofertado en su propuesta, podra realizar las subcontrataciones del
(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no debera
exceder el 25% del monto total del contrato) monto total del contrato, que le permitan dar
cumplimiento a la ejecucién del contrato, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa
y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, asi como también por los actos y/u
omisiones de los subcontratistas. Ningun subcontrato o intervencién de terceras personas relevara
al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraidas en el
presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidiran
en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

(Utilizar la redaccion de los siguientes tres parrafos en caso de que el proponente
adjudicado sea extranjero)

El PROVEEDOR segun lo ofertado en su propuesta, deberd realizar la subcontrataciéon de
empresas nacionales del (establecer el porcentaje ofertado en su
propuesta que no debera exceder el 25% del monto total del contrato) monto total del
contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en el mercado nacional. Las subcontrataciones
deberan permitir dar cumplimiento a la ejecucién del contrato, bajo la absoluta responsabilidad
del PROVEEDOR Yy riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos
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suscritos, asi como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas. Ningin subcontrato
o intervencién de terceras personas relevara al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus
obligaciones y responsabilidades contraidas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que
realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirdn en el precio ofertado y aceptado por ambas
partes en el presente contrato.

La ENTIDAD establecera los mecanismos de control en relacién a las subcontrataciones que el
PROVEEDOR debe realizar. En caso de incumplimiento de las subcontrataciones propuestas, la
ENTIDAD, aplicard una multa equivalente del cinco por ciento (5%) del monto de subcontratacion
no efectuada. La multa sefialada precedentemente no debera ser considerada como parte de los
porcentajes establecidos para la resolucién de contrato, previstas en la cldusula VIGESIMA
CUARTA.

El PROVEEDOR, en caso de incumplimiento de la subcontratacidon, podra justificar dicho
incumplimiento presentando los respaldos necesarios a la ENTIDAD quien podra aceptar o
rechazar dichas justificaciones.

DECIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)
El PROVEEDOR bajo ningun titulo podra ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad publica,
procedera la cesion o subrogacion del contrato, total o parcialmente, previa aprobacion de la MAE
de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora o por
incumplimiento involuntario total o parcial del presente contrato, la ENTIDAD tendra la facultad
de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas,
a fin exonerar al PROVEEDOR del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o
parcial de la entrega de los BIENES.

Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad
de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones
inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente
justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones
civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de
las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de los acontecimientos sefialados precedentemente puedan generar un
impedimento total o parcial justificado en la entrega o provision de los BIENES o demora
justificada en el cumplimiento del plazo de entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada
caso, el PROVEEDOR debera presentar por escrito a la ENTIDAD el respaldo que acredite la
existencia del hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas,
dentro de los cinco (5) dias habiles de ocurrido el hecho.

La ENTIDAD en el plazo de dos (2) dias habiles deberd aceptar o rechazar la solicitud. Si la
ENTIDAD no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entendera la aceptaciéon
tacita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo
positivo. En caso de aceptacidon expresa o tacita y segun corresponda, la ENTIDAD debera realizar:

a) La ampliacion del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio o;
b) Efectivizar la Resolucién parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas debidamente justificadas que afecten al PROVEEDOR.

En caso de ampliacidon de plazo, se debera considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no

se haya podido realizar la ejecucidén del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas debidamente justificadas, salvo acuerdo en contrario entre las partes.
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DECIMA NOVENA.- (TERMINACION DEL CONTRATO)
El presente contrato concluira por una de las siguientes causas:

19.1.

19.2.

Por Cumplimiento del Contrato: Es la forma ordinaria de terminacion, donde la
ENTIDAD como el PROVEEDOR daran por terminado el presente Contrato, cuando
ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones
contenidas en el mismo, lo cual se hara constar en el Certificado de Cumplimiento de
Contrato, emitido por la ENTIDAD.

Por Resolucion del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminacion del contrato que
procedera Unicamente por las siguientes causales:

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

Resolucion a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al
PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podra proceder al tramite de resolucién del Contrato, en los
siguientes casos:

a) Por disolucion del PROVEEDOR.

b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

c) Por incumplimiento injustificado a la Clausula CUARTA (PLAZO DE
ENTREGA), sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y
oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusion de la entrega.

d) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los BIENES,
alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decision
optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

(Incluir la siguiente causal sélo para contratacion de BIENES sujetos
a provisioén continua)

e) Por suspension de la provision de los BIENES de provisidon continua sin
justificacion, por (registrar el nimero de entrega (s)
incumplida (s)), sin autorizacion escrita de la ENTIDAD.

Resolucién a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a
la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podra proceder al tramite de resolucion del Contrato, en los
siguientes casos:

a) Siapartandose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende realizar
modificaciones al alcance, monto y/o plazo del contrato, sin la emision del
Contrato Modificatorio correspondiente;

b) Por incumplimiento injustificado en el pago, por mas de cuarenta y cinco
(45) dias calendario, computables a partir de la fecha de la recepcién de
los bienes en la entidad, conforme las condiciones del contrato;

c) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la
suspensiéon de la provisién de los BIENES por mas de treinta (30) dias
calendario.

Formas de Resolucion y Reglas aplicables a la Resolucion: De acuerdo a
las causales de Resolucion de Contrato senaladas precedentemente, podran
efectivizarse la terminacion total o parcial del contrato.

La terminacién total del contrato procedera para aquellos BIENES de una sola
entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecucién de la relacién
contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la
contratacion, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos
que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisién continua
0 con mas de una entrega, procedera la resolucion total cuando la ENTIDAD
no haya realizado ninguna recepcion.
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La terminacién parcial del contrato procedera para aquellos BIENES sujetos a
provisidon continua o con mas de una entrega, cuando el incumplimiento impida
la continuidad de la relacion contractual en relacidn a las obligaciones futuras,
considerandose cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de
BIENES de una sola entrega, procederda la resolucién parcial cuando la
ENTIDAD haya efectivizado la recepcidon de una parcialidad de los BIENES, de
manera excepcional, conforme lo establecido en la clausula trigésima tercera.

Para procesar la resolucion del Contrato por cualquiera de las causales
sefaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, segln corresponda, notificara
mediante carta notariada a la otra parte, la intencién de Resolver el Contrato,
estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las obligaciones y se
tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las
estipulaciones del Contrato, la parte que haya gestionado la intencién de
Resolucion de Contrato, notificara por escrito a la otra parte, su conformidad a
la solucién y retirard su intension de resolucion de contrato.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no
existiese ninguna respuesta, el proceso de resolucidn continuara a cuyo fin la
ENTIDAD o el PROVEEDOR, segun quién haya requerido la Resolucién del
Contrato, notificard mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucion
del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolucion de Contrato, dara lugar a que,
cuando la resolucidn sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide
a favor de la ENTIDAD la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
manteniéndose pendiente de ejecucion la Garantia de Correcta Inversion de
Anticipo, hasta que se efectué la liquidacion del contrato, si adn la vigencia de
dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar y no se
amplia, serd ejecutada con cargo a esa liquidacion.

Una vez efectivizada la Resolucidn del contrato, las partes procederan a realizar
la liquidacién del contrato.

19.3. Formas de Resolucion y Resolucién por causas de fuerza mayor, caso fortuito
o en resguardo de los intereses del Estado.

La terminacion total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras
causas debidamente justificadas, procedera para aquellos BIENES de una sola
entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecucién de la relacién contractual
a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratacion, ya sea por
falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere la ENTIDAD.
En el caso de BIENES sujetos a provision continua o con mas de una entrega,
procederd la resolucion total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna
recepcion.

La terminacidn parcial del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras
causas debidamente justificadas procedera para aquellos BIENES sujetos a provisién
continua o con mas de una entrega, cuando el incumplimiento no impida la
continuidad de la relacion contractual, en cuanto a las obligaciones futuras por
ejecutarse y/o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de
BIENES de una sola entrega, procedera la resolucion parcial cuando la ENTIDAD
haya efectivizado la recepcion de una parcialidad de los BIENES, de manera
excepcional, conforme lo establecido en la clausula trigésima tercera.
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Si en cualquier momento antes de la terminacion de la provisién o entrega de los
BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR, se encontrase con situaciones no
atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones,
comunicara por escrito su intencion de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta
notariada dirigida al PROVEEDOR, suspendera la ejecucion y resolvera el Contrato
total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicacion oficial de resolucion, el
PROVEEDOR suspendera la ejecucion del contrato de acuerdo a las instrucciones
escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la
relacion contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la
suspension de la ejecucién del contrato y resolvera el CONTRATO total o
parcialmente.

Se liquidaran los saldos correspondientes para el cierre de la adquisicidon y algunos
otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso
al PROVEEDOR.

Una vez efectivizada la Resolucidon del contrato, las partes procederan a realizar la
liquidacion del contrato.

VIGESIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la
ejecucion del presente contrato, las partes acudiran a la jurisdiccidon prevista en el ordenamiento
juridico para los contratos administrativos.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA.- (FORMA DE PAGO)
(Elegir una de las siguientes modalidades de pago que se constituira en la forma de
pago conforme lo establecido en el DBC).

Modalidad de Pago (nico para BIENES con una sola entrega. El monto del presente
contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma
numeérica y literal) serd pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez
efectuada la recepcién de los BIENES objeto del presente Contrato.

Modalidad de Pagos contra entrega para BIENES con mas de una entrega. El
monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el
monto en forma numérica y literal) sera pagado por la ENTIDAD a favor del
PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad debera adecuar la redaccion de la
presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones satisfactorias de
los bienes objeto del presente contrato, mismos que estaran sujetos al
cronograma de entregas).

Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepcién de los BIENES
objeto del presente Contrato.

Modalidad de Pagos por provision continia de bienes. El monto del presente
contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma
numérica y literal) serda pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la
siguiente manera: (La entidad debera adecuar la redaccion de la presente
modalidad de pago al sistema de provision y pagos previstos en el documento
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base de contratacion, pudiendo establecer periodos determinados de pago en
base un cronograma de entregas).

Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepcidén de los BIENES
objeto del presente Contrato.

e Modalidad de Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratacion de
bienes importados. Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitara al
Banco Central de Bolivia la emisiéon de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR
cubriendo la importacidn de los bienes a ser provistos.

Los términos y condiciones de la emisidn de la carta de crédito deben guardar estrecha
relacion con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito debera ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Camara de
Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computara a partir
de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito.

El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del
exterior. Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisidon de
confirmacion sera cubierta por el PROVEEDOR.

El precio del Contrato sera pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR de la
siguiente manera:

= Se pagara el sesenta por ciento (60%) que corresponde a
(registrar el monto en forma numérica y literal) contra la presentacion al banco del
exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.

= El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a (registrar el
monto en forma numérica y literal) se hara efectivo a favor del PROVEEDOR cuando
éste presente al banco del exterior el Acta de Recepcidn suscrita por la ENTIDAD.

(La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas
precedentemente, debera incluir el siguiente texto).

La ENTIDAD aplicara las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente
Contrato en la forma prevista en la cldusula vigésima cuarta del presente Contrato, sin perjuicio
de que se procese la resolucién del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) dias calendario
desde la fecha de cada recepcion, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un
interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado,
valor que sera calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) dias vy
multiplicdndola por el nimero de dias de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR debera notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en dias de cada
recepcion.

VIGESIMA SEGUNDA.- (FACTURACION)

El PROVEEDOR al momento de cada entrega de los BIENES o acto equivalente que suponga la
transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisicién), deberda emitir la
respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta de cada entrega
efectivizada; caso contrario dicho pago no se realizara

VIGESIMA TERCERA.- (MODIFICACION AL CONTRATO)
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El presente Contrato podra ser modificado sé6lo en los aspectos previsto en el DBC y en el presente
contrato, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberan, estar
orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la
contratacion, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad
técnica y de financiamiento.

La modificacion (incremento o disminucion) al monto del contrato se podra realizar a través de
uno o varios contratos modificatorios que sumados no deberan exceder el diez por ciento (10%)
del monto del Contrato principal. En caso de adquirirse cantidades adicionales, estas no daran
lugar al incremento de los precios unitarios y seran pagadas segun lo definido en la propuesta
aceptada y adjudicada.

La modificacién al plazo, permite la ampliacién o disminucidon del mismo. En caso de BIENES con
mas de una entrega la modificacion del plazo puede modificar el plazo de cada entrega
independiente una de la otra.

La modificacion al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes clausulas del mismo
gue sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratacidn.

(Esta clausula se agregara para BIENES con una sola entrega o con mas de una entrega)
VIGESIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las partes contratantes, que el PROVEEDOR se constituird en mora sin
notificacidn previa, por el simple incumplimiento a los plazos de entrega previstos en el presente
contrato, salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la ENTIDAD, que ocurran antes del vencimiento del plazo de la
entrega.

La ENTIDAD aplicara al PROVEEDOR una multa por cada dia de atraso al plazo de entrega del
(La ENTIDAD debera definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo
entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto de los bienes ENTREGADOS con
retraso, por cada dia de atraso. La definicion de la multa dependera del margen de
espera que la ENTIDAD pueda otorgar a las entregas en funciéon a la premura) en relacién
al monto de los BIENES entregados con retraso.

En el caso de que el proveedor notifique a la ENTIDAD el incumplimiento de la entrega, posterior
al vencimiento del plazo de dicha entrega, se computaran las multas por dia de retraso hasta la
fecha de notificacion.

Las multas seran cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes
a las recepciones satisfactorias de los BIENES o en la liquidacidén del contrato.

(Adicionar el siguiente parrafo en caso de bienes con mas de una entregas)
Considerando que el plazo de cada entrega es independiente uno del otro, la ENTIDAD debera
llevar un registro de las multas por cada entrega que se encuentre con retraso, a efectos de
determinar la multa acumulada en relacion al monto total del contrato, a efectos de la aplicacion
de las causales de Resolucién de contrato por multa acumulada de diez por ciento (10%) y veinte
por ciento (20%), segun corresponda. La multa acumulada M, sera el resultado de las sumas de
las multas por el retraso de cada entrega, de acuerdo a la siguiente férmula:

Ma=M1+M2+M3+"'+Mk

En todos los casos de resolucién de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, |la ENTIDAD
no podra cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

(Esta clausula se agregara solo para aquellos BIENES de provision continua)
VIGESIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

En caso de BIENES de provisidon continua el PROVEEDOR, que suspenda la provision de los
BIENES sin justificacién, se obliga a pagar por cada dia calendario una multa equivalente al
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(indicar el valor de la penalidad por morosidad misma que no podra exceder
del 1% del monto del contrato) por dia de retraso. Esta penalidad se aplicara salvo casos de
fuerza mayor o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas.

Las multas seran cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes
a las recepciones satisfactorias de los BIENES o en la liquidacion del contrato.

En todos los casos de resolucidon de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, |la ENTIDAD
no podra cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

VIGESIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

25.1. EL PROVEEDOR no podra entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser
sustituidos a su costo, dentro del plazo maximo de (registrar el niimero de
dias calendario en concordancia con el plazo del contrato), impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisicion de los BIENES, la
ENTIDAD podra retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles
perjuicios.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retencion, la ENTIDAD procedera al pago
de las sumas retenidas siempre que, para la solucion de los problemas no se haya
empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retencion no creara derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliacion de
plazo, ni intereses.

25.2. ElI PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepcion de éstos
por la ENTIDAD.

(En caso de la Entidad no considere necesaria la contratacion de seguro, la entidad
debera reemplazar el texto de la clausula Vigésima Sexta indicando lo siguiente: “"No
aplica.”)

VIGESIMA SEXTA.- (SEGUROS).

(La ENTIDAD debera establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).

VIGESIMA SEPTIMA.- (SUSPENSION TEMPORAL)

La ENTIDAD podra suspender temporalmente el computo del plazo de las entregas o provisién
de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes
a los intereses del Estado, para lo cual la ENTIDAD notificara de manera expresa al PROVEEDOR,
con una anticipacion de quince (15) dias calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna
emergencia imponderable. Esta suspension puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocera en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera
justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensién sea mayor a los diez (10) dias
calendario.

También el PROVEEDOR podra solicitar a la ENTIDAD la suspension temporal de las entregas o
provision, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisicién de
los BIENES. Dicha suspensién podra efectivizarse siempre y cuando la ENTIDAD la autorice de
manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensién realizada sin autorizacion.
De manera excepcional la ENTIDAD podra realizar la aprobacién de suspensiones que se hayan
realizado sin autorizacién previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en
situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el PROVEEDOR.

VIGESIMA OCTAVA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustaran a las normas de
calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas
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de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicacién sea apropiada en el
pais de origen de los BIENES.

VIGESIMA NOVENA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberan
cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado
en los documentos de la licitacion, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra
instruccion dada por la ENTIDAD.

TRIGESIMA.- (INSPECCION Y PRUEBAS)

(Utilizar la siguiente redaccion cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo
estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para
verificar la calidad de los bienes tendra derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba,
sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas
contenidas en el Documento Base de Contratacion.

La ENTIDAD notificara por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo
representante designado para estos fines.

Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s)
subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado
en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s)
subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionara a los inspectores todas las
facilidades y asistencia razonables y los datos sobre produccién permitidas, sin cargo alguno para
la ENTIDAD.

La verificacion de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se
realizara en un plazo de (definir el nimero de dias en que se realizaran las
pruebas, siendo el maximo admisible de 30 dias calendario) dias calendario, debiendo estas
pruebas o inspecciones iniciarse como maximo cuatro (4) dias calendario después de recibidos los
BIENES en el lugar de inspeccion. El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las
pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si los BIENES cumplen o no lo
estipulado en el Contrato.

Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la
ENTIDAD podrd rechazarlos y el PROVEEDOR deberd, sin cargo para la ENTIDAD,
reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con
tales Especificaciones Técnicas. Todos los reemplazos, modificaciones o incorporaciones seran
objeto de las inspecciones o pruebas a fin de verificar su conformidad con las especificaciones
técnicas. Los eventuales rechazos por parte de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega,
gue permanecera invariable.
El plazo maximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de
(registrar el plazo que no debe exceder el plazo de entrega final) dias calendario,
después de haber recibido la comunicacion de rechazo.

La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de (registrar el plazo) dias
calendario, implicarad aceptacion de las inspecciones o pruebas por parte de la ENTIDAD.

(Utilizar la siguiente redaccion cuando corresponda) La inspeccién y prueba de los BIENES
por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el pais de origen no
limitara ni anularéd en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba
y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una
vez que lleguen al pais.

TRIGESIMA PRIMERA.- (DERECHOS DE PATENTE)

El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos
de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o disefio industrial
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causados por la adquisicidn y utilizacién de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional
de Bolivia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- (MANUALES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)
(Esta clausula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisicion, corresponda) Junto con
los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregara al primero los correspondientes
manuales de operacién, mantenimiento y reparacion. En lo posible, los manuales originales
deberan ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma
castellano, el PROVEEDOR entregara un ejemplar traducido.

(Adecuar esta clausula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las
especificaciones técnicas contenidas en el DBC).

(Usar esta clausula para BIENES con una sola entrega o con mas de una entrega)
TRIGESIMA TERCERA.- (RECEPCION)

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (segln cronograma), se realizara
las actividades para la Recepcion de los BIENES.

La Comision de Recepcion debe verificar si los BIENES entregados concuerdan plenamente con
las Especificaciones Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato.

Si el (los) plazo (s) de entrega coincide con dias sabados, domingos o feriados, la recepcién de los
bienes objeto del presente contrato deberan ser trasladados al siguiente dia habil administrativo.

Del acto de recepcion de cada entrega se levantara un Acta de Recepcidn, que es un documento
diferente al registro de ingreso o almacenes.

De manera excepcional, en caso de bienes con una sola entrega, previa solicitud del PROVEEDOR,
la Comision de Recepcidon podra realizar la recepcidn de una parcialidad de los BIENES; para tal
efecto, la Unidad Solicitante debera emitir un informe que justifique esta recepcién.

(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepcion NO sujeta a verificacion)

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (segun cronograma), se hara
efectiva la Recepcion de los BIENES.

(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepcion sujeta a verificacion)

La verificacion de los BIENES se realizara en el plazo de (definir el numero de dias
calendario en la que se realizara la verificacion) dias calendario, computables a partir de la
entrega de los BIENES en la ENTIDAD. Posteriormente a la verificacién se emitira el acta de
Recepcidn. El plazo de entrega de los BIENES, no incluye el plazo de verificacion de los BIENES.

El plazo de sustitucién de los BIENES que se otorgue al PROVEEDOR, como resultado de la
verificacion, no se constituye en retraso de entrega. La sustitucidon que no se efectivice en el plazo
establecido por la ENTIDAD, sera sujeta de aplicacién de multas por dia de retraso desde la fecha
de entrega de los BIENES.

(En caso que los BIENES entregados estén sujetos a verificacion se debe incorporar un
parrafo que establezca claramente las actividades de verificacion que debe desarrollar
la Comision de Calificacioén. Ej. Funcionamiento, compatibilidad, revision, etc.)

(Usar esta clausula para BIENES con provisiones continuas)

TRIGESIMA TERCERA.- (RECEPCION)

Considerando la periodicidad de la provisién de los BIENES, la Unidad Solicitante emitira informes
de conformidad segun el avance de la provision de BIENES. Concluida la provision de manera
integra la Comision de Recepcién debera emitir un informe final respecto al cumplimiento de las
entregas de los BIENES sujetos a provision.
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El personal que emitié los informes de conformidad previos, debera formar parte de la Comision
de Recepcion, salvo impedimento justificado.

TRIGESIMA CUARTA.- (LIQUIDACION DE CONTRATO)

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de Recepcion de la entrega o provision
que implique el cumplimiento del objeto de la contratacion o a la fecha de Resolucion de Contrato,
la ENTIDAD procedera a la liquidacion del contrato.

En ambos casos, la ENTIDAD procedera a establecer los saldos a favor o en contra entre las
partes y segun corresponda, realizara el cobro de multas, devolucion o ejecucién de garantias y/o
la emision de la certificacion de cumplimiento de contrato.

El certificado de cumplimiento de contrato sera emitido, siempre y cuando el proveedor haya dado
fiel cumplimiento a todas sus obligaciones, previstas en el presente contrato.

La liquidacion del contrato, tomara en cuenta:

Reposicion de dafios, si hubieren.

El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos pendientes.
Las multas y penalidades, si hubieran.

Por la protocolizacién del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo
oportunamente.

e Otros aspectos que considere la entidad.

Asimismo, el PROVEEDOR podra establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener
derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en
la clausula de derechos del proveedor, y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Este proceso utilizara los plazos previstos en la clausula décima tercera del presente Contrato,
para el pago de saldos que existiesen.

TRIGESIMA QUINTA.- (CONFORMIDAD). En sefial de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y
validez, el/la (registrar el nombre y cargo del servidor publico habilitado para
suscribir el Contrato), en representacion legal de la ENTIDAD, y el
(registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado
para suscribir el Contrato) en representacion legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante
la Contraloria General del Estado.

Usted Sefior Notario se servira insertar todas las demas clausulas que fuesen de estilo y seguridad.
(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribira el Contrato)

(Registrar el nombre y cargo del Funcionario (Registrar la razén del PROVEEDOR)
habilitado para la firma del contrato)

m



